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. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora;

wytyczne technologiczne dostarczone przez Inwestora;

uzgodniona z Inwestorem koncepcja funkcjonalna i architektoniczna;

WYypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

mapa sytuacyjno-wysokosciowa, skala 1:500;

Mapa do celéw projektowych - m. Swidnik, ul. Metalowa, obreb: Miasto Swidnik
dziatka nr 1765/157, skala 1:500 - opracowana przez: firme Ustugi Geodezyjno-
Kartograficzne ,Loksodroma” Bartlomiej Mrugata, Nowy Pozog 92, 24-130
Konskowola .

Opinia geotechniczna dotyczgca geotechnicznych warunkéw posadowienia
projektowanego budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego w Swidniku na
dziatce o nr ewid. 1765/159- wykonana w 08. 2020 r. przez Przedsiebiorstwo
Ustugowe GEOTECH Tadeusz Zyga Jacek Zyga s.c., ul. Tumidajskiego 14/11,
20-247 Lublin. Geolog uprawniony —inz. T. Zyga (upr. geolog. nr 070558).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. Nr 75 poz.690 z dnia 12 kwietnia 2002r.) z pézniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.nr
121, poz.1138 z 2003r);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w
sprawie o0golnych przepisow bezpieczehAstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 91,
poz.811 z pdzniejszymi zmianami (Dz. U Nr 169, poz. 1650);

obowigzujgce normy, przepisy i literatura techniczna;

2. Lokalizacja

Projektowana inwestycja poftozona jest w obszarze przeznaczonym pod tereny

aktywnos$ci przemystowej na dziatce budowlanej nr 1765/159 przy ul. Metalowej w Swidniku

Dla inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (PZP)
Miasta Swidnik - Uchwata Nr XXXVI1/2018/2009 Rady Miasta Swidnik z dnia 28 maja 2009r.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego teren inwestycji oznaczony



symbolem SII/20P i sklasyfikowany jako teren dziatalno$ci produkcyjnej, sktadéw i

magazynoéw w strefie przemystowej
3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budynku produkcyjno-
magazynowego Wytworni Kosmetycznej 4MASS S.A. w Swidniku oraz elementéw
towarzyszgcych takich jak infrastruktura komunikacyjna i techniczna. Przedmiotowe
opracowanie sktada sie z czesci opisowej i rysunkowej.
Zakres opracowania obejmuje elementy zagospodarowania terenu, {j.:
— budynek  produkcyjno-magazynowy  Wytworni  Kosmetycznej na  rys.
zagospodarowania oznaczony jako 1,
— utwardzone dojscia i dojazdy
— 8 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w tym 1 miejsce
przystosowane dla oséb niepetnosprawnych
— chodniki,
— plac na kontener na odpadki state,
— nasadzenia zieleni,

— niezbedng infrastrukture techniczng do obstugi obiektu i terenu

II. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Teren, bedgcy przedmiotem opracowania (dziatka nr 1765/159) jest obecnie
niezabudowany, nieogrodzony, porosniety trawg. Przez dziatke w zachodniej czesci w
kierunku poétnocnego wschodu przebiega linia energetyczna (eND-n), z oznaczeniem ,n”.
Natomiast w Srodkowej czesci dziatki przebiega kanalizacja sanitarna oraz fragment
wodociggu z indeksem ,n”. Wzdtuz ulicy Metalowej przebiega linia energetyczna. Wzdtuz
wschodniej granicy natomiast przebiega siec kanalizacji sanitarne;.
Na terenie dziatki inwestora, znajduje sie hydrant. Przedmiotowa dziatka znajduje sie u
zbiegu ulic Metalowej i Mechanicznej, dostep do tej ul. Mechanicznej poprzez projektowany

zjazd, wg. odrebnego opracowania.



Obecnie w bezposrednim sgsiedztwie dziatki inwestora znajduja sie:

— od zachodu dziatka niezabudowana nr ewid. 1765/157 2z uzyskanym
prawomocnym pozwoleniem na budowe Budynku Centrum Badawczo-
Rozwojowego

— od potudniowego — zachodu i od potudnia niezabudowane dziatki budowlane nr
1765/158 i 1765/160,

— od poinocy dziatka nr 1765/64 stanowigca pas drogowy o nawierzchni asfaltowej

— od wschodu dziatka nr 1765/219 stanowigca pas drogowy o nawierzchni
asfaltowej

— w zachodniej czesci dziatki w kierunku potnocnego wschodu przebiega linia
energetyczna (eND-n), z oznaczeniem ,n”

— linia energetyczna ziemna niskiego napiecia zlokalizowana w potnocnej czesci
dziatki oraz w pasie drogowym ul. Metalowej

— wzdluz wschodniej granicy przebiega siec kanalizacji sanitarne;

— fragment wodociggu zlokalizowany w potudniowej czesci dziatki

— kanalizacja sanitarna fragmentarycznie zlokalizowana w potudniowo-wschodnigj

czesci

Uksztaftowanie terenu i zielen

Teren bedacy przedmiotem opracowania charakteryzuje spadkiem w kierunku pétnocno-
zachodnim. Maksymalna rzedna terenu wynosi 199,5 m n.p.m., za$§ minimalna,
zlokalizowana w poétnocno-zachodnim narozniku dziatki 198,9 m n.p.m. Teren jest
podniesiony w stosunku do ul. Metalowej. Teren jest biologicznie czynnym nieuzytkiem,

pokrytym trawa.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany budynek Produkcyjno-Magazynowy Wytwoérni Kosmetykow usytuowano na

osi W-E. Catos¢ zaprojektowano na planie prostokata, z dluzszym bokiem réwnolegtym do
ul. Metalowej, w odlegtosci 16,42 m. Krétszy bok budynku w odlegtosci 4,25 m od zachodniegj
granicy dziatki. Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, kryty
dachem ptaskim. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie na zachodniej elewacji.

Na pozostate elementy zagospodarowania terenu skfadajg sie: plac na kontener na

odpadki state, dojscia i dojazdy oraz chodniki



Plac na kontener na odpadki state o wymiarach 5,0x2,0 m, wykonany z kostki betonowej
zaprojektowano przy gtéwnym ciggu jezdnym, w odlegtosci 5,11 m od pdtnocnej granicy
dziafki. Dtugos¢ dojscia do placu od budynku to 34,45 m.

Ponadto projekt przewiduje lokalizacje ztgcza kablowego niskiego napiecia przy
potnocnej granicy dziatki. Ztgcze bedzie przedmiotem odrebnych opracowan wykonanych

przez gestoréw sieci.

Dostepnosé dla niepetnosprawnych

Do budynku zapewniony jest dostep dla os6b niepetnosprawnych poprzez projektowane
miejsce parkingowe dla niepetnosprawnych oraz chodnik wzdtuz zachodniej granicy dziatki.
Nachylenie chodnika 3,4% o szerokosci 1,5 m.

W przypadku ewentualnej komunikacji niezmotoryzowanej osoby niepetnosprawnej-
moze ona dosta¢ sie do budynku projektowanym chodnikiem przebiegajgcym przez teren

inwestycji oraz przez dziatke sgsiednig 1765/157.

Uktad komunikacyjny

Planuje sie wjazd na teren inwestycji projektowanym wjazdem od ul Mechanicznej o
szerokosci 6,0 m. Projekt wjazdu wg. odrebnego opracowania.

Na dziatce zaprojektowano uktad komunikacyjny obstugujgcy od potnocy i wschodu
projektowany budynek. Wzdtuz potnocnej elewacji budynku zaprojektowano jezdnie wraz z
uktadem parkingow.

Na dziatce zaprojektowano ogdétem 8 miejsc postojowych, w tym jedno miejsce dla oséb
niepetnosprawnych. Dla obliczenia wymaganej liczby miejsc postojowych przyjeto wytyczne
zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w §30, ust.2, méwiagce o
nakazie zapewnienia miejsc postojowych ,obowigzuje wymog zapewnienia miejsc
parkingowych na wtasnej dziatce w ilosci 1 miejsce/3 zatrudnionych na 1 zmiane”. W
zaktadzie planuje sie zatrudnienie ok 11 oséb pracujgcych w systemie jednozmianowym, co
wymaga zapewnienia 4 miejsc postojowych.

Nawierzchnia stanowisk postojowych dla samochoddéw osobowych jest utwardzona
wykonana z azurowych krat z tworzywa sztucznego.

Nawierzchnia stanowiska postojowego dla oséb niepetnosprawnych jest utwardzona
(réwna i gtadka o spadku podtuznym i poprzecznym), wykonana z kostki betonowa o
niefazowanych krawedziach.

Projektuje sie oznakowanie stanowisk przeznaczonych do parkowania pojazdow
przewozacych osoby z niepetnosprawnosciami.

Wejscie na teren inwestycji - chodnik o szerokosci 1,5 m zaprojektowano od pétnocy.

Ponadto zaprojektowano komunikacje pieszg wzdtuz podtnocno-zachodniej elewacji



budynkow. Chodniki zaprojektowano o zréznicowanej szerokosci (powigzanej z funkcjg jaka
petnig), o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Wokét gtébwnego wejscia zapewniona jest swoboda poruszania sie osobom z
niepetnosprawnosciami, tzn. miejsce na pole manewru przed i po wejsciu ma wymiary co
najmniej 150 cm x 150 cm. Nawierzchnia przed wejsciem gtéwnym jest utwardzona i

wyptaszczona, a jej nachylenie podtuzne nie moze by¢ wigksze niz 5%.

Uzbrojenie terenu
Projektuje sie nastepujgce instalacje zewnetrzne:
— komore wodomierzowa,
— zewnetrzng instalacje wodociggowag zasilajgcg budynki,
— zewnetrzng instalacje gazu ptynnego do zbiornika podziemnego
— instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarne;,
— instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej
— zewnetrzng instalacje energetyczng — linie kablowe niskiego napiecia zasilajgce

urzadzenia, budynki, o$wietlenie terenu

Uksztaftowanie terenu i zielen

Projekt przewiduje wykorzystanie istniejgcego kierunku spadku terenu w kierunku
potnocnego-zachodu. Przyjeto poziom 10,00 projektowanego budynku na wysokosci 199,20
m n.p.m.

Teren nieutwardzony wokét projektowanego budynku, dojazdéw, miejsc postojowych
nieznacznie zmodyfikowano i zaprojektowano jako biologicznie czynny - trawa.

Z uwagi na zapis w Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,ha
dziatkach przedsiewziec przemystowych i rzemieslniczych ustala sie wskaznik terendéw
bilogicznie czynnych w postaci r6znych form zieleni, na poziomie 30% powierzchni dziatki. Z
tego 20% terenu przeznacza sie pod zielen izolacyjna Srednig i wysoka, o charakterze
kurtynowym”. nalezato zaprojektowa¢ nasadzenie drzew 36 szt. zywotnika (wschodniego i

zachodniego) przy potudniowej granicy dziatki, co spetnia wymogi planu w tym zakresie.

6. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu w

liniach rozgraniczajacych —dziatki nr ewid. 1765/159

Pow. dziatki 1765/159 w liniach rozgraniczajgcych ABCDE...A wynosi 3746,3 m2



Fragment dziatki 1765/159 AA’B’C"CBA o pow. 131,0 m2 lezy w granicach pasa

drogowego KDD

BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH (A, B, C, D, E)

POWIERZCHN | UDZIAL

L.p. | TYP/RODZAJ POWIERZCHNI IA [m?] [%]
1. | POW. DZIALKI W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH 3746,3 100
2. |ZABUDOWA 569,2 15,19
3 |DROGI, DOJAZDY, miejsce parkingowe dla niepetnosparwnych 970,3 25,90
4 | MIEJCA POSTOJOWE 7 miejsc ( powierzchnia azurowa) 87,6 2,34
5 | CHODNIKI, OPASKI WOKOL. BUDYNKOW 112,2 3,0

TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE
6 |[(2007 m? + polietylenowa powierzchnia azurowa parkingu 2077,08 55,44

(0,8*87,6m?))

SUMA 3746.3

7. Dane wielkosciowe projektowanych budynkéw realizowanych w etapie 1.

inwestycji

Projektowany budynek
— powierzchnia zabudowy budynku
— kubatura
— powierzchnia wewnetrzna
— powierzchnia netto
— maks. wys. krawedzi elewac;ji
— liczba kondygnacji
— nachylenie dachu
— dhugosc¢ budynku

— szeroko$¢ budynku

8. Wykazanie zgodnosci projektowanej inwestycji

zagospodarowania przestrzennego

- 569,2 m?
-3651,11m®
- 707,5m?
-654,5m?
-8,65m

-2

- 3% (1,72°)
-18,60 m
-30,60 m

z miejscowym planem

Teren na ktorym projektuje sie przedmiotowy obiekt przeznaczony jest pod tereny

zabudowy zakfadow produkcyjnych, baz, zapleczy technicznych obiektéw ustugowych,

sktadowania i magazynowania, obiektéw energetyki cieplnej (oznaczonymi w Miejscowym




Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem SII/20P). Projektowany budynek
Produkcyjno Magazynowy Wytworni Kosmetykow spetnia w tym zakresie wymogi planu.

Podstawowe wymagania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w
zakresie bilansu zagospodarowania terenu oraz parametréw wielkosciowych budynku
zawarte w §30 przedstawiajg sie nastepujaco:

— udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — nie
mniej niz 30%, z tego 20% terenu przeznacza sie pod zielen izolacyjng $rednig i wysokg o
charakterze kurtynowym

— wysokos¢ budynkéw i ilo$¢ kondygnacji: do 3 kondygnacji (ok 12 m)\

— obowigzuje wymog zapewnienia miejsc parkingowych na wtasnej dziatce w ilo$ci 1 miejsce/3
zatrudnionych na 1 zmiane jak rowniez placu nawrotnego dla przewidywanego transportu
samochodowego

Zaprojektowana powierzchnia biologicznie czynna wynosi 2077,08 m2, co stanowi 55,44
% powierzchni dziatki budowlanej w liniach rozgraniczajgcych i spetnia wymagania planu w
tym zakresie.

W zakresie wysokosci budynku oraz liczby kondygnaciji projektowane budynki spetniajg
wymagania planu - projektowany budynek ma dwie kondygnacje nadziemne i maksymalng
wysokos¢ 8,39 m.

Zgodnie z §30 ust. 2 planu zagospodarowania obejmujgcego obszar inwestycji, nalezato
zapewni¢ miejsca postojowe w ilosci 1 miejsce/3 zatrudnionych na 1 zmiane, co w przypadku
projektowanego budynku wynosi min 4 miejsc parkingowych. Inwestycja przewiduje

zorganizowanie 8 miejsc postojowych.

9. Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkow

Teren, na ktérym projektowane sg przedmiotowe obiekty lezy wg zapisow Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego w strefie ekonomicznej Regionalny Park
Przemystowy Swidnik Sp z.0.0. , nie podlega ochronie archeologicznej, nie lezy w strefie

ochrony krajobrazu kulturowego.

10. Obszar oddzialywania
Obszar odziatywania ogranicza sie do terenu opracowania, oznaczonego na rysunku

zagospodarowania literami A”, B”, C”, C, D, E- A, A”.

1) Dla elementéw zagospodarowania dziatki przeanalizowano nastepujgce zagadnienia:

A. Usytuowanie budynku - Budynki usytuowano zgodnie z wymaganiami § 12.1.

warunkow technicznych (dalej WT) tj. w odlegtosci od sgsiedniej dziatki budowlanej nie



mniejszej niz 4 m - w przypadku budynku zwrbconego Sciang z otworami okiennymi lub
drzwiowymi oraz 3 m - w przypadku budynku zwroconego Sciang bez otworow okiennych
lub drzwiowych. Najblizsza odlegtos¢ projektowanego budynku do sagsiedniej dziatki
budowlanej (nr 1765/157) wynosi 4,25 m, co spetnia powyzsze wymagania.

B. Usytuowanie miejsc _postojowych. Liczbe i lokalizacje miejsc postojowych

zaprojektowano zgodnie z § 18. i 19. WT. Wymagang liczbe okresla MPZP i spetnienie
jego wymogow zawarto w punkcie 5. niniejszego opracowania. Miejsca postojowe
usytuowano z godnie z wymaganiami § 19.2. WT tj. w odlegtosci od granicy dziatki
budowlanej nie mniejszej niz 6 m — w przypadku 5-60 stanowisk wigcznie. Najblizsza
odlegtos¢ projektowanych miejsc postojowych do dziatki budowlanej (nr 1765/157) wynosi
6,90 m, co spetnia powyzsze wymaganiami.

C. Usytuowanie miejsc_gromadzenia _odpadkéw statych. Plac na kontener na odpadki

state usytuowano zgodnie z wymaganiami § 23.1. WT tj. w odlegtosci co najmniej 10 m od
okien i drzwi do budynkdw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co
najmniej 3 m od granicy z sgsiednig dziatkg. Najblizsza odlegtos¢ do okien budynku
wynosi 34,45 m, a najblizsza odlegtos¢ do dziatki sgsiedniej (nr 1765/64) wynosi 5,11 m,

Co spetnia powyzsze wymagania.

2) Dla przedmiotowego obiektu kubaturowego przeanalizowano nastepujgce zagadnienia:

A. Przestanianie - zjawisko przestaniania przeanalizowano na podstawie § 13.1.i 2. WT.
Projektowany budynek ma maksymalng wysokosci elewacji 8,39 m, co moze powodowac
przestanianie dla obiektéw potozonych w odlegtosci mniejszej lub réwnej 7,49 m od niego
(zaktadana wysokos$¢ dolnej krawedzi okna w przestanianym budynku na wysokosci 0,9
m). Najblizsza odlegtos¢ projektowanego budynku do granicy dziatki wynosi 4,25 m, co
powoduije, ze przestanianie nie wykracza poza granice wlasnosci Inwestora.

B. Zacienianie - zjawisko zacieniania przeanalizowano na podstawie § 60.1. WT, przepis
nakazuje zapewni¢ czas nastoneczniania w pomieszczeniach do zbiorowego przebywania
dzieci w ztobku, przedszkolu i szkole oraz w pokojach mieszkalnych. Wszystkie tereny
lezace w sgsiedztwie projektowanej inwestycji przeznaczone sg pod tereny aktywnosci
gospodarczej w zwigzku z czym nie zachodzi koniecznos¢ analizy nastonecznienia
dziatek sgsiednich

C. Przepisy pozarowe — szczegolowe wytyczne zawierajg ,Warunki ochrony

przeciwpozarowej dla projektowanego budynku” w opisie technicznym architektoniczno-
budowlanym. Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe projektowany budynek (PM
Q=<1000)usytuowano zgodnie z wymaganiami § 271.1. WT, tj. w odlegtosci nie mniejszej
niz 8 m od budynkéw ZL, IN i PM Q<1000. Odlegto$¢ projektowanego budynku do

10



najblizszej dziatki budowlanej (nr 1765/157)wynosi 4,25 m co spetnia wymagania w tym

zakresie.

11. Dane dotyczace eksploatacji gorniczej
Teren, na ktérym projektowane sg przedmiotowe obiekty nie lezy w strefie wptywéw

eksploatacji gornicze;j.

12. Informacje dotyczace zagrozen dla Srodowiska

Planowane przedsiewziecie zaliczone jest zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z
dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na
srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) do przedsiewzie¢ mogacych

potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr WIZP-E.6220.17.2020 orzekta brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na
srodowisko

Obiekt nie bedzie powodowat zagrozen dla Srodowiska poza granicami wtasnosci.

- Obliczenia stanu zanieczyszczenia atmosfery, spowodowanego oddzialywaniem na
srodowisko wszystkich zrodet na terenie planowanej inwestycji wykazaly, ze analizowany
zaktad spetnia¢ bedzie normy obowigzujgce w zakresie ochrony powietrza dla emitowanych
zanieczyszczen. Emisja gazéw wprowadzanych do powietrza ze wszystkich zrodet nie
spowoduje przekraczania standardow jakosci powietrza

- Na podstawie przeprowadzonej analizy i wykonanych obliczeh przewiduje sig, ze etap
eksploatacji inwestycji przy przyjetych zatozeniach, danych i informacjach otrzymanych od
Inwestora nie bedzie stanowit zagrozenia pod wzgledem akustycznym dla terendw
chronionych akustycznie.

- Rozwigzania gospodarki wodno-$ciekowej sprawiajg, ze zamierzone szczegodlne
korzystanie z wod nie wplywa na spetnienie celéw srodowiskowych dla jednolitych czesci
wod powierzchniowych i podziemnych ustalonych na mocy art. 4 Ramowej Dyrektywy
Wodnej w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (M.P. Nr 49 z 2011 r.
poz. 549) oraz nie narusza warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Wisty
okreslonych w rozporzadzeniu Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r.

- W oparciu o okreslone przewidywane oddziatywanie oraz lokalizacje przedsiewziecia
nie przewiduje sie wystepowania oddziatywania transgranicznego.

- Planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywa¢ na obszary podlegajgce ochronie.

Nie bedzie mie¢ rowniez wptywu na korytarze ekologiczne.
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-Ze wzgledu na odmienny charakter obiektéw przemystowych znajdujgcych sie w
otoczeniu zaktadu nie przewiduje sie kumulowania sie emisji zanieczyszczeh z procesu
technologicznego. Kumulowanie moze dotyczyé jedynie emisji zanieczyszczeh ze spalania
paliw w silnikach pojazdow poruszajgcych sie po terenie zaktadu i w jego otoczeniu. Ze
wzgledu na niewielkie natezenie ruchu pojazdow po analizowanym terenie, jak rowniez ze
wzgledu na niewielki zasieg oddziatywania zrédet emisji — pojazdéw samochodowych, nalezy
uzna¢ ze nie nastgpi oddziatywanie skumulowane w tym zakresie.

-Planowane przedsiewziecie nie jest obiektem stwarzajgcym zagrozenie powaznej awarii
przemystowej ze wzgledu na wystepowanie substancji niebezpiecznych, odpowiadajgcego
kryteriom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w
sprawie rodzajéw i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych,
decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

- Z uwagi na rodzaj, skale oraz lokalizacje inwestycji eksploatacja planowanego
przedsiewziecia przy uwzglednieniu uzywanych materiatéw i stosowanych technologii i
realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami nie bedzie wigzata sie z ryzykiem
wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy budowlane;.

- Przedsiewziecie bedzie zrodtem emisji gazow cieplarnianych, w zwigzku z emisjg
dwutlenku wegla powstajgcego ze spalania paliw w silnikach pojazdéw poruszajgcych sie po
zakfadzie, jak i z proceséw energetycznych spalania gazu. W celu zminimalizowania wptywu
przedsiewziecia na klimat podejmowane sg rozwigzania majgce na celu zmniejszenie emis;ji
gazéw cieplarnianych — zastosowanie nowoczesnych, wysokosprawnych zrodet spalania
paliw.

- Odpady zaliczane do niebezpiecznych bedg przechowywane w wyznaczonych
miejscach, w szczelnych zbiornikach, beczkach lub pojemnikach zabezpieczajgcych przed

ich przypadkowym rozproszeniem do czasu ich przekazania odbiorcom

Opracowat:

mgr inz. arch. Jézef Sliwinski
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