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Nazwa inwestycji/adres:
Budowa budynku Produkcyjno-
Magazynowego Wytwórni Kosmetycznej

Wileńska 2, 25-411 Kielce

Świdnik, ul. Mechaniczna, działka nr ewid.: 1765/159,
jednostka ewidencyjna 061701_1
obręb 061701_1 .0001 Miasto Świdnik
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pochwyty przyścienne pochwyty przyścienne

pochwyty
przyścienne

wzmocnienie wyjścia na dach płyta OSB zlokalizowaną pod warstwa izolacji z papy.
W miejscu wzmocnienia zastosowac dodatkową warstwe papy

drzwi techniczne
wyjściowe na dach

balustrada
balustrada

rozdzielacz
grzejnikowy
wg. proj. instalacji

rozdzielacz
grzejnikowy
wg. proj. instalacji

podrzewacz ciepłej wody
wg. proj instalacji

naczynie wzbiorcze
wg. proj instalcji

czerwpnia powietrza
wg. proj instalacji

sygnalizacja optyczno-akustyczna
wg. proj instalacji

detektor
wg. proj instalacji

przelew awaryjny przelew awaryjny

Kd Kdmagazyn
wysokiego
składowania

dach nad czescią produkcyjną
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jadalnia1/13
11,8 m2 PVC

kotłownia1/14
15,2 m2 pos.ceramiczna

POM. KIEROWNIKA1/03
12,5 m2 PVC

POM. PORZ1/11
3,7 m2 PVC

komunikacja1/02
23,2 m2 PVC

komunikacja1/10
25,1 m2 PVC

szatnia męska odziezy roboczej1/06
6,8 m2 PVC

szatnia damska odziezy rob.1/09
5,2 m2 PVC

umywalnia1/05
10,2 m2 PVC

umywalnia1/08
11 m2 PVC

szatnia meska odziezy własnej1/04
6,1 m2 PVC

szatnia damska odziezy własnej1/07
5,1 m2 PVC

kom. pion1/12
11 m2 PCV

kom. pion1/01
10,9 m2 PCV

winda
2,9 m2 PVC
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ściana żelbetowa

ściana zewnętrzna: bloczek
ceramiczny gr 24 cm, styropian
gr 18 cm

ściana fundamentowa: bloczek
betonowy gr 24 cm, styrodur gr
15 cm

ściana wewnętrzna gr 12 cm

proj. grzejniki

oznaczenie nawiewów i wywiewów
wentylacji mechanicznej

Zestawienie pomieszczeń

Kondygnacja

Poziom 0

Poziom +1

Nr

0/01

0/02

0/03

0/04

0/05

0/06

0/07

0/08

0/09

0/10

0/11

0/12

0/13

0/14

0/15

0/16

0/17

0/18

0/19

0/20

0/21

0/22

0/23

0/24

1/01

1/02

1/03

1/04

1/05

1/06

1/07

1/08

1/09

1/10

1/11

1/12

1/13

1/14

Nazwa pomieszczenia

komunikacja wejściowa

kom. pion

winda

wc MĘSKIE

wc niepełnosprawni/kobiety

pom. technologa

laboratorium

ekstrakcja

RNN

komunikacja

wc

pom. porz

kom. pion

magazyn opakowan

magazyn centralny

pakowanie reczne

rozlew w ampułki

saszetkowanie

przedsionek

magazyn międzyoperacyjny

wsadownia

naważalnia

hydrofornia

myjnia

winda

kom. pion

komunikacja

POM. KIEROWNIKA

szatnia meska odziezy własnej

umywalnia

szatnia męska odziezy roboczej

szatnia damska odziezy własnej

umywalnia

szatnia damska odziezy rob.

komunikacja

POM. PORZ

kom. pion

jadalnia

kotłownia

Powierzchnia
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25,1

3,7

11,0

11,8

15,2

654,5 m²

RZUT PIETRA

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego
projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i
projektami branż

2.

UWAGI:

wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania
uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne
należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem
niniejszego opracowania

1.
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