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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY instalacji zewngtrznych wody,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zbiornika na alkohol i zbiornika na gaz ptynny dla budynku
produkcyjno-magazynowego Wytworni Kosmetycznej 4MASS S.A. w Swidniku oraz elementéw
towarzyszacych takich jak infrastruktura komunikacyjna i techniczna Zakres opracowania stanowi etap 1.
inwestycji i obejmuje projekt architektoniczno-budowlany budynku sktadajacy si¢ z czesci opisowej i
rysunkowe;j.

1.2.  Adres inwestycji

Projektowana inwestycja polozona jest w obszarze przeznaczonym pod tereny aktywnosci
przemystowej na dziatce budowlanej nr 1765/159 przy ul. Metalowej w Swidniku

Dla inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (PZP) Miasta Swidnik -
Uchwata Nr XXXVII/2018/2009 Rady Miasta Swidnik z dnia 28 maja 2009r. W Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego teren inwestycji oznaczony symbolem SII/20P i sklasyfikowany jako
teren dziatalno$ci produkcyjnej, sktadow i magazynow w strefie przemystowe;j.

1.3. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora;

wytyczne technologiczne dostarczone przez Inwestora;

uzgodniona z Inwestorem koncepcja funkcjonalna i architektoniczna;

wypis 1 wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

mapa sytuacyjno-wysokosciowa, skala 1:500;

Mapa do celéw projektowych - m. Swidnik, ul. Metalowa, obreb: Miasto Swidnik dziatka nr

1765/157, skala 1:500 - opracowana przez: firm¢ Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne

,,Loksodroma” Bartlomiej Mrugata, Nowy Pozog 92, 24-130 Konskowola .

e Opinia geotechniczna dotyczgca geotechnicznych warunkow posadowienia projektowanego
budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego w Swidniku na dzialce o nr ewid. 1765/159-
wykonana w 08. 2020 r. przez Przedsigbiorstwo Ustugowe GEOTECH Tadeusz Zyga Jacek
Zyga s.c., ul. Tumidajskiego 14/11, 20-247 Lublin. Geolog uprawniony — inz. T. Zyga (upr.
geolog. nr 070558).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75 p0z.690 z
dnia 12 kwietnia 2002r.) z p6zniejszymi zmianami;

o Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.nr 121, poz.1138 z 2003r);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 91, poz.811 z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U Nr 169, poz. 1650);

e obowigzujace normy, przepisy i literatura techniczna;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75 p0z.690 z
dnia 12 kwietnia 2002r.) z p6Zniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenic MSWiA z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.nr 121, poz.1138 z 2003r);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 91, poz.811 z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U Nr 169, poz. 1650);

e PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania

e PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw. Czegs¢ 2: kanalizacja

sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia
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e PN-EN 12056-3 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes¢ 3: Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia

e PN-EN 12056-4 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw. Czgé¢ 4: Pompownie
sciekdw-projektowanie uktadu i obliczenia

e PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw. Cze$¢ 5: Montaz
i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

e PN-92/B-10707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kan. COBRTI Instal — zeszyt 12

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI Instal-zeszyt 9.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wod. COBRTI Instal — zeszyt 7.

PN-B-02865:1997 — Ochrona przeciwpozarowa budynkow — Przeciwpozarowe zaopatrzenie

wodne — Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

e PN-EN 01717:2003 - Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegawczych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

e Oraz inne rozporzadzenia szczegdtowe, w szczegolnosci dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz polskie normy i wytyczne branzowe.

e Inne materiaty i wytyczne producentow.

e obowigzujace normy, przepisy i literatura techniczna;

2. INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

2.1.

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Instalacja zewnetrzna wodociagowa

Budynek bedzie zasilany z wodociggu DN110 w chodniku ul. Metalowej Cisnienie w sieci
wodociggowej w miejscu wigczenia przylacza oscyluje na wysokosci 0,45 MPa. Na przylaczu, za
wlaczeniem do sieci bedzie zlokalizowana zasuwa wodociggowa z zeliwa sferoidalnego. Zestaw
wodomierzowy zlokalizowany bedzie w studni wodomierzowej, wg odrebnego opracowania.
Projektuje si¢ przylacze wodociggowe fi 50 mm PE100 SDRI11 (laczenie na zgrzewanie
elektrooporowe). Przejscia na materiat niepalny nalezy wykona¢ przed wejsciem do budynku.

Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne

Trase instalacji zewnetrznej od studni wodomierzowej do budynku oznaczy¢ tasma lokalizacyjng
koloru niebieskiego o szerokosci 20cm z zatopiong wktadka metalowa, z wyprowadzeniem
koncowek tasmy do skrzynek zasuw. Tasme nalezy utozy¢ minimum 0,30m nad wierzchem rury.
Tasme taczy¢ w sposob zapewniajacy trwalg przewodnos¢ elektryczng.

Oznakowanie uzbrojenia
Armatura zabudowana na przylaczu wodociggowym zostanie oznakowana w terenie za pomocag

tabliczek w sposdb czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki zlokalizowane bedg na
stupkach betonowych lub na trwatych elementach budynkow i ogrodzen.

Roboty przygotowawcze i montaiowe

Przed przystapieniem do realizacji nalezy wytyczy¢ trase projektowanej instalacji zewngtrznej oraz
poprzez przekopy kontrolne wykonane re¢cznie ustalié polozenie istniejagcego uzbrojenia.
O terminie przystgpienia do robot nalezy powiadomi¢ wszystkie instytucje, w gestii ktorych lezy
konserwacja i eksploatacja istniejacego uzbrojenia.
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2.1.4

2.1.5

2.2.

2.3.

2.3.1

2.3.2

Plukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu przewody wodociggowe nalezy przeptuka¢ i zdezynfekowac¢. Do dezynfekcji nalezy
uzy¢ wodny roztwor chloru o stgzeniu 20-30 mg chloru wolnego w dm3 wody. Po zapehieniu
wodociagu (przylacza) roztworem, nalezy go pozostawi¢ w sieci na 48 godzin. Po uplywie tego
czasu wodociagg przeptuka¢ czysta wodag tak dlugo, az zacznie wyplywaé woda pozbawiona
zapachu chloru.

Zglosi¢ Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej pobranie probki wody do analizy
bakteriologicznej. Po otrzymaniu pozytywnych wynikow, wodociagg mozna przekazac
do eksploatacji.

Proby i odbiory

Potaczenie rur wykonywaé nalezy zgodnie z wytycznymi producentai przez przeszkolonych
ludzi. Odbioru montazu nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 (Wodociagi - przewody
zewngtrzne — wymagania i badania) i wymaganiami producenta. Prob¢ cisnieniowa nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 na cis$nienie 1,0 MPa.

Kanalizacja sanitarna

Do odprowadzenia $ciekéw z projektowanej Inwestycji zaprojektowano instalacje zewnetrzng oraz
przytacze Kkanalizacji sanitarnej — wg odrgbnego opracowania Kanalizacj¢ sanitarng
zaprojektowano z rur PVC-U SN8 SDR34 o $rednicy ®200mm. Odprowadzenie S$ciekow
sanitarnych z budynku zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Scieki z projektowanego budynku beda odprowadzane kanalizacja podstropowa oraz
podposadzkowa 1 kierowane na zewnatrz do projektowanych studzienek kanalizacyjnych
zlokalizowanych na terenie Inwestycji.

Kanalizacja tluszczowa

W projektowanym budynku moga pojawic¢ si¢ $cieki technologiczne z produkcji kosmetykow.
Dlatego tez zaprojektowano kanalizacje technologiczng. Scieki zostang odprowadzone do
separatora thuszczoéw a potem do kanalizacji sanitarne;j.

Wymagania dotyczgce jakosci sciekow

Jakos¢ $ciekow odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej odpowiada wymogom okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkoéw dostawcow sSciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U.Nr 136,p0z.964.

W Sciekach wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej nie wystepuja substancje szczegolnie
szkodliwe dla $rodowiska wodnego okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 10
listopada 2005 roku w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego,
ktorych wprowadzanie w Sciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga
uzyskania pozwolenia wodno-prawnego ((Dz.U.Nr 233,p0z.1988 z pdzniejszymi zmianami).
Zatem nie wystgpuje konieczno$¢ uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Studzienki kanalizacji sanitarnej

Na zatamaniach trasy oraz na wpieciach wyj$¢ z budynku do kanalizacji zewngtrznej przewidziano
studzienki rewizyjne i potagczeniowe z kregdw betonowych @1200mm z betonu klasy min. C35/45,
projektowane zgodnie z normg PN-EN 1917:2004 z kinetami prefabrykowanymi.

Dla studzienek zlokalizowanych w drogach nalezy stosowa¢ wlazy typu cigzkiego klasy D400. Dla
studzienek zlokalizowanych w zieleni stosowa¢ wlazy klasy C250.

Komore¢ studzienki wyposazy¢ w stopnie ztazowe z zeliwa, fabrycznie wbudowane w kregi.
Stopnie ztazowe osadzi¢ jeden pod drugim, w odleglosci pionowej 300mm. Stopnie ztazowe nalezy
zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym.

Powierzchnie zewngtrzne wszystkich studzienek nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciwwodna.
Wszystkie materialy izolacyjne sa bezpieczne ekologicznie i nie stwarzaja zagrozenia podczas
wykonywania prac izolacyjnych.
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24.

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

Przy przejsciu rurami PVC-U SN8 SDR34 przez Scian¢ studzienek kanalizacyjnych projektuje si¢
przejscia szczelne.

Kanalizacja deszczowa

Projektuje si¢ kanalizacj¢ deszczowa grawitacyjng, ktora bedzie odprowadzaé wody deszczowe z
dachu budynku oraz z drogi wjazdowej, chodnikoéw i terendéw zielonych, a nast¢pnie transportowaé
je projektowanym szczelnym systemem kanalizacyjnym do istniejgcego kanatu deszczowego DN
600 przebiegajgcego rownolegle do ul. Mechanicznej - zgodnie z wydanymi warunkami..
Kanalizacja deszczowa zostala zaprojektowana z rur i ksztaltek PP SN8.

Wody deszczowe z dachu projektowanego budynku bedg zbierane przez wpusty dachowe i
odprowadzane pionem oraz poziomym odcinkiem przewodami na zewngtrz do projektowanych
studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Inwestycji, za§ Scieki deszczowe z
wjazdow i chodnikéw beda odbierane za posrednictwem wpustow drogowych.

Przejscia szczelne

Przy przejsciu rurami PP-B SN8 przez $ciang studzienek kanalizacyjnych zaprojektowano
przejscia szczelne.

Studzienki kanalizacji deszczowej

Na zatamaniach trasy oraz na wyjsciach przewodow z budynku przewidziano studzienki z
kregdéw betonowych:
e Studzienki przelotowe wg KB 4 — 4.12.1/7.
e Studzienki potaczeniowe wg KB 4 —4.12.1./6.
Projektuje si¢ studzienki z prefabrykowanych kregow betonowych i Zelbetowych o $rednicach:
@1200mm z betonu klasy min. C35/45, projektowane zgodnie znormg PN-EN 1917:2004
z kinetami prefabrykowanymi.
Dla studzienek zlokalizowanych w drogach nalezy stosowaé wlazy typu cigzkiego klasy D400. Dla
studzienek zlokalizowanych w zieleni stosowaé wlazy klasy C250.
Komora studzienki wyposazona jest w drabinke ztazowa @30mm ze stali. Szczebelki osadzone sg
jeden pod drugim, w odleglosci 30 cm kazdy. Stopnie ztazowe nalezy zabezpieczy¢ lakierem
asfaltowym.
Ztacza pomigdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawg
cementowa, od wewnatrz wygtadzone.
Powierzchnie zewnetrzne wszystkich studzienek nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodna.
Wszystkie materiaty izolacyjne sa bezpieczne ekologicznie i1 nie stwarzaja zagrozenia podczas
wykonywania prac izolacyjnych.

Studzienki sciekowe

Przyjeto typowe uliczne wpusty deszczowe z osadnikiem wg. KB — 3.3.10/1. Studzienka
zbudowana jest z plyty fundamentowej, komory studzienki (z osadnikiem), wpustu ulicznego
zeliwnego klasy D400 z krat3 mocowang na zawiasie z ryglem, osadzonego na studzience
teleskopowo, tj. osadzona na pierscieniu prefabrykowanym, ktory spoczywa na pierScieniu
odcigzajagcym, a ten na gruncie. Komora studzienki i czgsci osadowej (osadnika) zbudowana jest z
rur betonowych fi 500mm. Wysoko$¢ osadnika minimum 0,5m. Potaczenie wpustow z kanalizacja
wykonuje si¢ za pomocg rur tworzywowych PP-B Pragma+ID SN 8 o $rednicy 3200.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do realizacji nalezy wytyczyC tras¢ projektowanych sieci oraz poprzez
przekopy kontrolne wykonane recznie ustali¢ polozenie oraz miejsca wigczenia do istniejgcych
sieci.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie.

Wykopy pod sieci przewiduje si¢ wykona¢ jako waskoprzestrzenne o Scianach pionowych
z pelnym umocnieniem drewnianymi wypraskami. Miejsca kolizji z istniejacym uzbrojeniem
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2.4.5

2.4.6

2.4.7

2.5.

podziemnym nalezy zabezpieczy¢. Przy glebokich wykopach przewidzie¢ trwale zabezpieczenie
poprzez wykonanie barierek z umieszczeniem tabliczek informacyjnych.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Rurociagi nalezy utozy¢ na 200mm podsypce piaskowej zageszczonej co najmniej Is=0,95.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej rurociagi uktadaé nalezy na posypce zwirowej jako
warstwa filtrujaca gr. 0,15 m oraz podsypce piaskowej gr. 0,20m jako podbudowg.

W razie wystapienia wody, na czas trwania robot, odwodni¢ wykop metoda powierzchniowa.
Rzeczywiste ilosci godzin pompowania rozliczone zostang wg zapisu w Dzienniku Budowy
dokonanym przez Inspektora Nadzoru.

Przewody nalezy obsypac i zasypa¢ do wysokosci 300mm ponad wierzch przewodu gruntem
piaszczystym, bez grud i kamieni. Do wykonania zasypki przewodéw nalezy w maksymalny
sposob wykorzysta¢ grunt z urobku, o ile spelnia odpowiednie wymogi.

Zasypka winna by¢ wykonana sposobem recznym, a powyzej moze by¢ mechanicznym. Zasypke
nalezy zaggsci¢ do stopnia zageszczenia minimum Is=0,95 (zasypka w strefie dostaw przy malym
przekryciu rur na poziomie co najmniej Is=0,98). Zasypka wykopu moze nastgpi¢ po wykonaniu i
wlasciwym wyprofilowaniu spadkéw wraz z wykonaniem proby wlasciwego sptywu w kierunku
kanalizacji odbiorczej oraz po dokonaniu inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego
geodete.

Po ulozeniu kanalizacji przed zasypaniem rurociggdéw nalezy takze przeprowadzi¢ probe na
eksfiltracje zgodnie z PN-EN 1610:2002. Po zasypaniu rurociaggdw probe ta nalezy powtorzy¢ oraz
po oprdznieniu przewodow wykonaé probe na infiltracje.

Podsypka — podtoze pod rury

Pod rury nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci 20cm. Szczegoly wg wytycznych
producenta rur. Podsypke nalezy zage$ci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi
warstwowo.

Zasypka wykopow

Zasypke przewodow wykonuje si¢ warstwami — warstwa ochronna o wysokosci 0,3 m ponad
wierzch rury — wykona¢ recznie gruntem sypkim bez kamieni z dokladnym ubiciem tej warstwy
ziemi. Powyzej warstwy ochronnej wykop nalezy zasypywa¢ mechanicznie warstwami ok. 30cm.
Do zasypu nalezy uzywac gruntow sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni, torfu oraz
pozostatosci materiatow budowlanych. Grunt po zasypaniu zaggsci¢ do wskaznika 0,95. Przejscie
przez elementy konstrukcyjne budynku nalezy wykona¢ w stalowej rurze ochronne;j.

Zwraca si¢ 0,40 m liczac od goérnej krawedzi rurociggu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-
identyfikacyjng w kolorze niebieskim.

Rozwigzania materiatowe

Wszystkie stosowane materiaty i rozwigzania wykonawcze muszg by¢ uzgadniane z Inwestorem i
Projektantem przed wykonaniem.

Wszelkie materialy, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, odno$nym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z
dokumentacjg zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r z pdzniejszymi zmianami i
przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z pdzniejszymi
zZmianami.

Wszystkie materialy i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny
posiada¢ stosowne certyfikaty, atesty i $wiadectwa dopuszczenia wymaganych instytucji,
wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z Biurem Projektow.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz sztukg budowlang i zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych". Czgs¢ 1.
Roboty ogdélnobudowlane.

Podziemny zbiornika na alkohol

Zastosowano podziemny dwuptaszczowy, jednokomorowy zbiornik stalowy na alkohol o
pojemnosci 3m3 — jest to gotowe urzadzenie techniczne dostarczane przez producenta. W projekcie
przyjeto produkt firmy CGH International S.A. z siedziba w Bydgoszczy, z zastrzezeniem, ze
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podane w projekcie urzadzenia okre$lonych firm oraz rozwigzania materialowe okre$lono jako
STANDARD. Mozliwe jest zastosowanie innych, rownowaznych urzadzen i materialdw o nie
gorszych parametrach. Montaz, zastosowanie wszelkich rozwigzan innych niz okreslonych jako
STANDARD wymaga uprzedniej zgody Inwestora wyrazonej na pismie.

Zbiornik zaprojektowano na ternie zielonym, w odleglosci 10,1m od $ciany budynku oraz w
odlegtosci 10,7m od wschodniej (blizszej) granicy dziatki sgsiedniej i zaglebiono 1,0m ponizej
poziomu terenu (wierzch zbiornika). W poblizu zbiornika, przy krawedzi placu manewrowego
zaprojektowano studzienke zrzutowg, do ktdérej doprowadzono rurociag shuzacy do napelniania
zbiornika. Ze zbiornika wyprowadzono rurocigg doprowadzajacy alkohol do budynku. Rurociagi
wykonane z rur ze stali nierdzewnej $rednicy 50mm taczonych poprzez spawanie. Prowadzone po
ziemig, ukladane na $redniej glebokosci okoto 0,8m. Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem 1% w
kierunku zbiornika.

Parametry wielkosciowe projektowanego zbiornika:

e pojemnos¢ zbiornika -3m3

e Srednica zbiornika - 1600mm
o dlugosc¢ zbiornika - 2040mm
e liczba komor -1

Wyposazenie zbiornika :
e rura zalewowa (do napekiania) wyposazone w zawor przeciwprzepelieniowy,
rura ssawna do poboru alkoholu ze zbiornika,
rura odwadniajgca umozliwiajagca odpompowanie ptynu z dna zbiornika,
rura pomiarowe,
kréciec odpowietrzania,
kréciec rezerwowy,
krociec powrotu oparéw VRS,
stalowa studzienka nadzbiornikowa natrawnikowa (nienajazdowa).

2.6. Zbiornik i jego parametry

Zrédlem gazu dla projektowanej instalacji bedzie zbiornik nadziemny gazu o pojemnosci 6,7m? kazdy.
Projektowany zbiornik bedzie posiadat ztacze do tankowania oraz reduktor ci$nienia pierwszego stopnia.
Zbiornik na gaz ptynny jest naczyniem cisnieniowym w ksztalcie walca podlegajacy w zakresie
projektowania, wykonania i uzytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Kazdy zbiornik przed oddaniem
do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT, a ponadto poddawany jest przez ww.
rzeczoznawcoOw okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika musi go wyposazy¢ w dokumentacje
paszportowa zgodng z przepisami.

2.7. Dobér zbiornika gazu

Zgodnie z tabelg doborowa, producenta zbiornikow gazowych, nalezy zastosowac zbiornik o
pojemnosci 6,7m>.

2.8. Ulozenie przewodow w gruncie

Zewnetrzng instalacje gazu nalezy wykona¢ z rur stalowych oraz rur PE100RC SDR11 MOP10
dopuszczonych do transportu paliwa gazowego. Rurociagi wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi,
nalezy uktada¢ na glgbokosci ok. 0.9m. Dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z kamieni, korzeni i innych
elementow statych. Minimalna szerokos¢ wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy nalezy wykona¢ recznie o
scianach pionowych lub mechanicznie ze skarpami. Pod gazociag PE nalezy wykona¢ zaggszczong
podsypke z piasku o grubosci 5 cm, a nad gazociag nadsypke o min. grubosci 10 cm. Nad utozonym
gazociagiem nalezy utozy¢ folie ostrzegawczg z wtopionym drutem sygnalizacyjnym. Wykop zasypaé
piaskiem, ostatnie 3040 ¢cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zageszczaé warstwami.
Zachowac szczego6lng ostrozno$¢ przy zaggszczaniu gruntu wokot trojnikow, zawordw i miejsc
wyprowadzenia rurociaggow z ziemi. Przylgcze utozone w wykopie powinno mie¢ niewielki spadek w
kierunku zbiornika gazu. Ze wzgledu na duzg rozszerzalno$¢ cieplng polietylenu, rury nalezy uktada¢ w
wykopie tzw. wezykiem w celu skompensowania wydtuzen cieplnych. Zmiana kierunku prowadzenia
rurociggu PE jest mozliwa poprzez jego ugiecie, przy czym promien gigcia uzalezniony jest od temperatury
montazu.




INSTALACJE SANITARNE

-10 -

Skrzyzowanie projektowanej zewnetrznej instalacji gazu nalezy zabezpieczy¢ rurami stalowymi
ostonowymi, wyposazonym w manszety uszczelniajgce i pierScienie dystansujace.

3. UWAGI KONCOWE

1. Niniejsze opracowanie powstalo na podstawie uzgodnien oraz danych i1 wytycznych

otrzymanych od Inwestora.

2. Projektant nie bierze odpowiedzialno$ci za prawidlowos$¢ danych, otrzymanych od Inwestora i

dostawcow urzadzen.

3. Wszystkie stosowane materialy i rozwigzania technologiczne (wykonawcze) muszg byc

uzgadniane z Inwestorem i Projektantem przed wykonaniem.

4. W przypadku nieokreslenia wymogdw dla innych nieujetych niniejszym opracowaniem oraz
opracowaniami pozniejszymi rozwigzan, nalezy uzgodni¢ je kazdorazowo z Inwestorem i

Projektantem.

5. Realizacja obiektu nie powinna mie¢ negatywnego wplywu na prace i funkcjonowanie
obiektow sagsiednich. Nalezy uzy¢ wszelkich dostepnych s$rodkow, aby taki wplyw
wyeliminowa¢ lub zmniejszy¢. Elementy istniejagcego obiektu i zagospodarowania terenu,
naruszone w trakcie realizacji obiektu projektowanego, nalezy doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego, umozliwiajacego wlasciwa ich eksploatacje.

6. W uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem Wykonawca sprawdzi stan techniczny instalacji
zewngtrznych istniejgcych, stuzacych w dalszym okresie eksploatacji projektowanego obiektu.

W razie ztego stanu technicznego nalezy dokona¢ wymiany instalacji.

7. Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac
rgcznie, z nalezyta ostrozno$cig, w porozumieniu i pod nadzorem instytucji zarzadzajacych

instalacjami uzbrojenia terenu.

8. Nalezy wykonac wlasciwe zabezpieczenia przejsé instalacji istniejgcych
i projektowanych pod przegrodami budowlanymi i drogami oraz na skrzyzowaniach

z innymi instalacjami.

9. Nalezy rozebra¢ nawierzchnie drogowe, budynki 1 instalacje zewnegtrzne, kolidujace
z projektowanymi obiektami. W razie konieczno$ci przetozy¢ instalacje istniejgce, tak by

wyeliminowac kolizje z elementami projektowanymi.

10. Wszelkie rozbiezno$ci miedzy projektem zagospodarowania terenu a stanem faktycznym,
stwierdzonym podczas realizacji, nalezy natychmiast zgtosi¢ Projektantowi i Inwestorowi.

Opracowanie
inz. Edyta Orlinska-Putka




