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4. Dane wejsciowe do projektowania

Podstawa prawna opracowania
Podstawe prawng opracowania stanowi umowa pomiedzy pracownig projektowg a
inwestorem

Podstawa techniczna opracowania
Podstawe techniczng opracowania stanowig:
— podkiady architektoniczno-budowlane
— warunki ochrony przeciwpozarowe;j
— uzgodnienia miedzybranzowe
— obowigzujgce przepisy i normy

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych
instalacji elektroenergetycznych Budynku Produkcyjno-Magazynowego Wytwaorni
Kosmetycznej w Swidniku, przy ulicy Metalowej

Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:
instalacje elektryczne:
-tablica gtéwna,
-wewnetrzne linie zasilajgce,
-o$wietlenie podstawowe wewnetrzne,
-o$wietlenie awaryjne,
-o$wietlenie zewnetrzne,
-instalacja gniazd wtykowych 230V,
-instalacja sitowa,
-instalacja przeciwprzepieciowa,
-instalacja odgromowa,
-instalacja uziemien i ochrony przeciwporazeniowe;j,
-potaczenia wyrownawcze.

instalacje niskopradowe:

-sie¢ strukturalna komputerows i telefoniczng,
-CCTV — system telewizji przemystowej,
-sygnalizacja w przypadku wtaman SSWiN
-instalacja przyzywowa toalet dla niepetnosprawnych

Niniejsza dokumentacja to projekt budowlany. Stuzy¢ moze jedynie dla celéw okreslonych w
Prawie Budowlanym dla tej fazy projektowania. Szczegdtowos¢ opracowania jest zgodna z
wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu projektu budowlanego. Do realizacji projektowych instalacji stuzyé
bedg Projekty Wykonawcze



5. Opis techniczny
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie i rozdziatl energii elektrycznej

Dla potrzeb zasilania w energie elektryczng budynku projektuje sie rozdzielnice
gtéwng 0,4kV RG z ktorej zasilone zostang obiory technologiczne, instalacja oswietleniowa,
gniazd wtyczkowych i siftowa. Rozdzielnica gtéwna zasilana bedzie z ztgcza kablowo-
licznikowego. Ztgcze kablowo pomiarowe realizowane jest wg. oddzielnego opracowania
przez operatora systemu energetycznego.

Rozdzielnica gtéwna nn 0,4kV RG

Rozdzielnica RG zostanie zlokalizowana w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu
rozdzielni. Zasilanie rozdzielnicy zostanie wykonane linig kablowg ze ztgcza kablowo-
licznikowego.
Projektuje sie rozdzielnice typu XL w wykonaniu szafowym z cokotem wyposazong w
aparaty prod. Legrand. W polu zasilajgcym projektuje sie roztgcznik o pradzie znamionowym
250A,
Pola odptywowe projektuje sie wyposazy¢ roztgczniki z bezpiecznikami, wytgczniki
nadpragdowe, i wytgczniki réznicowoprgdowe.

Oswietlenie
Oswietlenie podstawowe
Dla o$wietlenia podstawowego przyjeto nastepujgce minimalne srednie natezenia
oswietlenia:
-pomieszczenia magazynowe 500Ix
-przestrzen biurowa 500Ix
-laboratoria, produkcja 1000Ix
-korytarze, kl. schodowe 150Ix
-pomieszczenie socjalne 300Ix
-pomieszczenia techniczne 200Ix

Projektuje sie zastosowanie opraw oswietleniowych ze zrédtem $wiattg LED firmy Luxiona o
temperaturze barwowej 6500 K (neutralna) lub 5000 K do 5500 K.

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne obejmuje drogi ewakuacyjne, przestrzenie otwarte oraz
pomieszczenia techniczne, biurowe i socjalne. Oprawy wyposazone bedg w indywidualne
moduly awaryjne, zaprojektowano system monitorowania opraw awaryjnych, ktéry
zlokalizowany bedzie w rozdzielni. O$wietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia
i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia oraz kazde urzadzenie ppoz. Natezenie nie
powinno by¢ mniejsze od 1Ix na powierzchni drog ewakuacyjnych oraz 5Ix przy urzgdzeniach
ppoz jesli nie znajdujg sie na drodze ewakuacji. Zatgczanie ich nastgpi samoczynnie po
zaniku napiecia. Projektuje sie zastosowanie opraw oswietleniowych z piktogramami
wskazujgcymi kierunek ucieczki, wyposazonych we wiasne zrodio zasilania na 1 godzine.
Oprawy oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego sg ,urzadzeniami przeciwpozarowymi” i jako
takie muszg posiada¢ dopuszczenie CNBOP.

Oswietlenie zewnetrzne budynku
Projektuje sie oswietlenie dodatkowe
+x0Swietlenie elewac;ji

x08wietlenie wejs¢ budynku

Sterowanie oswietleniem
Sterowanie oswietleniem realizowane bedzie:
xtgcznikami przy drzwiach
xprzyciskami wspotpracujgcymi przekaznikami
x0Swietlenie zewnetrzne sterowane automatycznie oraz dodatkowo z recznie




Gniazda wtyczkowe
W budynku zaprojektowano zestawy gniazd:
- 0golnego przeznaczenia 230V
- komputerowych z potrzymaniem UPS 230V
Zasilanie gniazd wtyczkowych przewodami miedzianymi o przekroju 2,5mm? dla gniazd 1f.
Wszystkie gniazda ze stykami ochronnymi.

Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych 1 i 3-faz.
Obwody instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych projektuje sie wykonac:
* obwody o$wietleniowe - przewodami typu 3x1,5(2,5)mm?/750V
* obwody gniazd wtykowych 1f- przewodami typu 3x2,5mm?/750V
Przewody te nalezy uktada¢ w korytkach kablowych a czesciowo w tynku.
Dla zasilania urzagdzen komputerowych zastosowany bedzie UPS.
Gniazda zasilajgce urzgdzenia komputerowe wyposazone zostang w blokade wydzielonych
obwoddw.

Instalacja silowa

Instalacje sitowg obejmujgcg zasilanie odbiornikéw technologicznych obiektu
projektuje sie wykonac¢ przewodami miedzianymi. Przewody te nalezy uktada¢ w korytkach
kablowych i a czesciowo w tynku.

Zasilanie wentylacji i klimatyzacji
Odbiory wentylacji zasilane bedg z wydzielonej sekcji w rozdzielnicy gtdéwnej.
Do urzadzen wentylacji zalicza sie:
- centrale wentylacyjne,
- hagrzewnice,
- wentylatory nawiewne i wywiewne,
Centrale wentylacyjne oraz nagrzewnice sterowane bedg za pomocg szaf automatyki, ktére
dostarczone bedg przez producenta.
Wentylatory przewidziane sg do pracy ciggtej, przy kazdym z wentylatoréw zastosowac
wytgcznik.
Do urzadzen klimatyzacji zalicza sie:
- jednostki zewnetrzne klimatyzacji,
- jednostki wewnetrzne klimatyzacii.
Jednostki klimatyzacji zasilone bedg z wydzielonej sekcji rozdzielnicy gtéwnej. Sterowanie
miedzy jednostkami zewnetrznymi a wewnetrznymi wykonane bedzie przez dostawce
urzadzen.

Trasy kablowe

Przewody rozprowadzi¢ po trasach kablowych wykonanych drabinami i korytami
ocynkowanymi mocowanymi za pomocg typowych elementéw do scian lub stropéw obiektu.
Przejscia tras kablowych przez strefy pozarowe uszczelni¢ ogniowo. Przewody zasilajgce,
sterujgce uktad wytgczenia pozarowego nalezy wykona¢ jako niepalne PH-90. Prowadzenie
tras przewodow i sposGb mocowania wg wytycznych zawartych w certyfikacie danego
przewodu.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie projektuje sie dwustopniowy system ochrony przepieciowe;.
Klasa |- ograniczajgcy przepiecie <4kV za pomocg odgromnikéw zainstalowanych w
rozdzielnicy gtéwnej n.n.
Klasa Il — ograniczajgcy przepiecie <2,5kV za pomocg ochronnikow zainstalowanych w
rozdzielnicy gtéwnej n.n..
Klasa Ill — ograniczajgcy udar <1kV nalezy instalowac bezposrednio pod odbiornikiem

Ochrona przeciwpozarowa

Dla zapewnienia mozliwo$ci wytgczenia energii elektrycznej w obiekcie w przypadku
powstania pozaru zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Wytgcznik p.poz.
podigczony bedzie do cewki wyzwalacza wzrostowego roztgcznika gtéwnego
zlokalizowanego w rozdzielnicy gtdéwnej RG.



Przewody sterujgce wytgczeniem pozarowym od ztgcza do przycisku wytgcznika p.poz.
zastosowac o odpornosci ogniowej HLGs 2x2,5/FE180/PH90. Wytgcznik nalezy oznakowag i
odpowiednio opisa¢ (zainstalowac tabliczke informacyjng). Przycisk sterowania wytgcznika
p.poz zlokalizowaé przy wejsciu gtbwnym do budynku.

W celu realizacji awaryjnego zjazdu windy projektuje sie przycisk umozliwiajgcy
wysterowanie automatyki windy ktGra wymusi awaryjny zjazd, otworzenie drzwi i
zablokowanie windy.

Projektuje sie mozliwos¢ wytgczenia instalacji elektrycznych kottowni przyciskiem
wytgczenia awaryjnego kottowni.

Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w
sposob uniemozliwiajgcy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Wszystkie przejscia
kabli i przewodéw przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo. Kable i przewody
uktadane na drogach ewakuacji powinny spetnia¢ klase B2ca-s1b, d1, al.

Ochrona odgromowa, uziemienia i potaczenia wyréwnawcze.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje uziemiajgca, instalacje wyréwnania
potencjatow oraz instalacje odgromowa. Instalacja uziemiajgca stanowi wspélne uziemienie
robocze i ochronne dla urzgdzen elektrycznych oraz instalacje, do ktérej przytgczona bedzie
instalacja odgromowa.

W budynku nalezy wykonac¢ uziom fundamentowy wykonany z tasmy stalowe;j
ocynkowanej FeZn 30 x 4 mm. Uziom powinien mie¢ ksztatt otoku opasujgcego budynek pod
jego zewnetrznymi oraz wewnetrznymi scianami tak aby kazde okno utworzonej kraty
uziomowej miato wymiary nie wieksze niz 20m x 20m. W pomieszczeniu rozdzielni nalezy
wykonac gtébwng szyne wyréwnania potencjatu.

Do przewoddw uziemiajacych zbiorczych nalezy podtgczy¢ wszystkie metalowe urzgdzenia i
instalacje nieelektryczne oraz konstrukcje wsporcze linii kablowych, szyny PEN i PE
rozdzielnicy RG. Gtéwng szyne wyrdwnawczg nalezy podtgczy¢ do uziomu.. Potgczenia
wyréwnawcze gtowne nalezy wykonaé linkami miedzianymi 25mm?2.

Projektuje sie LPS klasy IV. Instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie z wymaganiami
polskiej normy PN-EN 62305 oraz PN —IEC61024-1-2. Ochrong przed uderzeniem pioruna
projektuje sie objg¢ dach budynku poprzez wykonanie sztucznych zwodéw poziomych
niskich z drutu stalowego ocynkowanego FeZn ¢ 8 utozonego na wspornikach klejonych (
rozstaw wspornikow co 1m. ) i potgczonego z blachg stalowg ocynkowang wykonczenia.
Elementy blaszane wykonczenia powinny by¢ trwale potgczone pomiedzy sobg zachowujgc
ciggtos¢ elektryczng na catym obwodzie dachu. Urzgdzenia zainstalowane na dachu
chronione bedg zwodami pionowymi - iglicami odgromowymi montowanymi na podstawach
betonowych. Jako przewody odprowadzajgce wykorzysta¢ drut stalowy ocynkowany FeZn ¢8
potgczony ze zwodami poziomymi na dachu i sztucznym uziomem fundamentowym obiektu
przez ztgcza kontrolne. Po elewacji przewody prowadzi¢ w rurkach z atestem
dopuszczajgcym do stosowania w instalacjach odgromowych.

Rezystancja uziomu nie powinna by¢ wieksza niz <10 Q

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowy srodek ochrony przed dotykiem posrednim projektuje sie
samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C-S realizowane: za pomocg
bezpiecznikéw, wytgcznikéw nadmiarowo-pragdowych oraz wytacznikow
przeciwporazeniowych réznicowoprgdowych.

INSTALCJE TELETECHNICZNE

System okablowania strukturalnego
W obiekcie projektuje sie instalacje komputerowa, ktéra wykonana bedzie jako sie¢
okablowania strukturalnego kategorii wybranej przez inwestora. Instalacja ta petni¢ bedzie
funkcje okablowania dla potrzeb:
- instalacji telefonicznej,
- sieci dostepu do Internetu przewodowego oraz bezprzewodowego,
- sieci komputerowej dla potrzeb administracyjnych,
- sieci komputerowej dla potrzeb instalacji teletechnicznych.



Punkty logiczne

Gniazda zaprojektowano w postaci jednego, dwdch, trzech lub szesciu modutéw RJ-45, jako
gniazda standardowe montowane w scianie lub w kasetach podtogowych w czesci biurowej
oraz o szczelnosci IP44 w hali. Gniazda montowac w korelacji z gniazdami elektrycznymi.

Gtéwny punkt dystrybucyjny (GPD)

Na parterze w pomieszczeniu serwerowni znajdowac sie bedzie gtdbwny punkt dystrybucyjny
instalacji komputerowej dla catego obiektu. Skfadat sie on bedzie z szafy RACK o wysokosci
42U. Szafe GPD nalezy wyposazy¢ w:

- panele swiattowodowe,

- panele krosowe

- panele z prowadnicami kabla,

- listwy zasilajace,

- urzgdzenia aktywne.

Szczegoty wykonania oraz rozmieszczenie urzgdzen zostang zawarte w projekcie
wykonawczym.

System monitoringu wizyjnego CCTV

System monitoringu wizyjnego obiektu projektuje sie w oparciu o rozwigzania w
technologii IP, okablowanie systemu to dedykowana wydzielona sie¢ LAN. Zasilanie kamer
realizowane bedzie w technologii POE w tym celu zaprojektowany zostanie rejestrator
sieciowy z wbudowanym przetgcznikiem PoE instalowany na szafie standardu RACK w
serwerowni. Do monitoringu przestrzeni zewnetrznych wykorzystane zostane kamery w
obudowach typu ,bulle” rozmieszczone na budynku. Miejsca parkingowe, wejscie frontowe
do budynku i wejscia (komunikacja ogolna/poczekalnia) od wewnatrz, dozorowane bedg
przez kamery koputkowe. Szczegoty wykonania oraz rozmieszczenie urzadzen zostang
zawarte w projekcie wykonawczym.

System sygnalizacji wlaman i napadu SSWiN

System sygnalizacji wlamania i napadu zaprojektowany zostanie w oparciu o centrale
DSC, klawiatury do obstugi systemu oraz tgcznosci bezprzewodowej umozliwiajgcymi np.
rozbrajanie i zazbrojenie pierwszej strefy w obiekcie oraz stuzgcymi jako przycisk napadowy
(cichy alam do stacji monitoringu alarméw) wykorzystujgc trzecig funkcje pilota. Czujki ruchu
pasywne podczerwieni wraz z dedykowanymi uchwytami montazowymi czujki kontaktronowe
boczne. Sygnalizatory wewnetrzne oraz zewnetrzne.
Alarmy wiamaniowe i sabotazowe w systemie sygnalizowane za pomocg sygnalizatorow
akustyczno-optycznych. Cichy alarm z przycisku napadowego transmitowany do stacji
monitoringu alarméw.
Obstuga systemu realizowana przy uzyciu klawiatur LCD rozmieszczonych przy gtéwnych
wejsciach do budynku oraz 3 funkcyjnych pilotéw bezprzewodowych kompatybilnych z
klawiaturami.
Podziat na podsystemy nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami Inwestora na etapie
realizacji inwestycji, gldbwnie w oparciu o uzytkownikéw wykorzystujgcych odpowiednie strefy
obiektu.
Szczegoty wykonania oraz rozmieszczenie urzgdzen zostang zawarte w projekcie
wykonawczym.

Instalacja przyzywowa

W obiekcie zaktada sie wykonanie instalacji przyzywowej w pomieszczeniach toalet
dla niepetnosprawnych zlokalizowanej na parterze.
W skitad instalacji dla pojedynczej toalety bedg wchodzi¢ nastepujgce urzadzenia:
- przycisk przywotawczy ( pociggowy lub naciskowy )
- przycisk kasownika przy drzwiach wewnatrz toalety
- wskaznik pomieszczenia nad drzwiami do toalety od strony korytarza
W momencie nacisniecia/pociagniecia przycisku przywotawczego w toalecie, lampka z
buczkiem zaczyna pulsowaé Swiattem czerwonym i wigcza sie sygnat akustyczny alarmowy.
Po wyciszeniu sygnatu akustycznego nalezy skasowac¢ alarm za pomocg przycisku
kasujgcego w toalecie z ktorej nastgpito wezwanie.
Sposdb montazu rozmieszczenie oraz schematy podtgczen wg w DTR-ki urzadzen.



Instalacja wykrywania i sygnalizacji obecnosci gazu

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie zainstalowanie aktywnego systemu
bezpieczenhstwa instalacji gazowej. Uktad sktadat sie bedzie z cyfrowego modutu
alarmowego typu MD, detektoréw gazu typu DX, zaworu typu MAG oraz kolumny
sygnalizacyjnej. Projektuje sie mozliwos¢ wytgczenia instalacji elektrycznych kottowni
przyciskiem wytgczenia awaryjnego.

System kontroli dostepu

Projektuje sie system kontroli dostepu w oparciu o standard kart. Projektuje sie
przejscia kontrolowane dwustronnie dla pomieszczen wskazanych na rysunkach. Topologia
systemu kontroli dostepu oparta o komunikacje pomiedzy stacja kliencka z
oprogramowaniem nadzorczym, a kontrolerami w standardzie TCP/IP. Wszystkie kontrolery
instalowa¢ pom. wskazanym na rysunkach. W instalacji jako urzgdzenia elektryczne
blokujgce/zwalniajgce drzwi nalezy instalowacé elektrozaczepy rewersyjne. Mechaniczne
wymuszenie zamkniecia kontrolowanych drzwi realizowa¢ za pomocg samozamykaczy.
Kontrola stanu potozenia drzwi (zamknieta/otwarte) zostanie zrealizowana przy pomocy
czujek kontaktronowych. Instalacje powyzszych urzgdzen nalezy uzgodni¢ z dostawcg
stolarki drzwiowej na etapie realizacji inwestycji. Drzwi objete kontrolg jednostronng
wyposazyC w przyciski otwarcia. W celach bezpieczehstwa wszystkie drzwi zostaty
wyposazone w resetowalne przyciski otwarcia awaryjnego. Czytniki kontroli dostepu
zainstalowac po stronie klamki drzwi na jej wysokosci. Rozmieszczenie poszczegdlnych
elementdéw systemu zobrazowane zostato na rysunkach. Kontroler kontroli dostepu
montowa¢ w dedykowanych obudowach wyposazonych w transformator i miejsce na
akumulator. W budynku w miejscu wyznaczonym przez Inwestora zainstalowa¢ komputer z
systemem nadzorczym i doposazy¢ go w czytnik kart administratora, podtgczaé poprzez port
szeregowy USB — stanowisko umozliwia¢ bedzie petng kontrole i administracje systemu
kontroli dostepu w budynku.

Uwagi koncowe

— catosc prac wykonaé zgodnie z PBUIE, BHP, PN i sztukg budowlang

— catosc¢ prac wykonac w oparciu o niniejsze opracowanie oraz obowigzujgce
przepisy;

— nalezy zabudowywaé materialy spetniajgce wymogi norm zharmonizowanych,
oznaczone znakiem jakosci CE lub B (Dz. U. 04 Nr 92, poz. 881; Dz. U. 03 Nr 49,
poz. 414);

— przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji,
rezystancji uziemien, skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim,
sporzadzi¢ protokoty;

— prace przy czynnych urzgdzeniach energetycznych wykonywa¢ po dopuszczeniu
wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujgcymi procedurami.

— Kable i przewody uktadane na drogach ewakuacji powinny spetnia¢ klase
B2ca-slb, d1, al.

— po sporzadzeniu Oceny Zagrozenia Wybuchem na etapie projektu
Wykonawczego dokonaé weryfikacji lokalizacji i typu przyjetego osprzetu
elektroinstalacyjnego oraz instalacji odgromowe]



