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stropodach- uktad warstw pokrycia

zgodny z wymogami NRO, BroofT1

np wg systemu Icopal
-papa wierzchniego krycia nierozprzestrzeniajaca ognia
- papa podktadowa nierozprzestrzeniajaca ognia
-styropian EPS gr 20 cm
- styropian EPS kliny min 5 cm- 15 cm
- paroizolacja
-warstwa gruntujaca
- strop zelebtowy wg. proj. konstrukcji
-pustka powietrzna dla montazu rusztu systemowego
-sufit podwieszany kasetonowy

stropodach- uktad warstw pokrycia
zgodny z wymogami NRO, BroofT1
np wg systemu Icopal

-papa wierzchniego krycia nierozprzestrzeniajaca ognia - styropian 15cm -styropian gr 18 cm INWESTOR
- papa podktadowa nierozprzestrzeniajaca ognia - izolacja 2x folia PE -$ciana zelbetowa gr 24 cm 4 SA
_styropian EPS gr 20 cm - rodek gruntujacy -styropian gr 5 cm 4 M FI-SS mass S.A.
- styropian EPS kliny min 5 cm- 15 cm . sg;::ze;;g:;v:og;;s;n;o 98 Ev2>100 MPa -papa s o UL. Zygmunta Vogla 2A
- paroizolacj i iy ’ 2-963 WARSZAWA.
paroizolacla . podsypka piaskowa gr min 50cm na gruncie nosny L. . 02-963 S
-warstwa gruntujaca 3 Sciana szybu widowego -
- strop zelebtowy wg. proj. konstrukcji ~ posadzka przemystowa BIURO PROJEKTOW -
-tynk O | -wg technologi dostawcy -Sciana zelbetowa gr 24 cm NEOPROJEKT Sp. z o0.0. F( '2
. K . -warstwa wykonczeniowa- utwardzenie -tynk cementowo-wapienny Wileriska 2, 25-411 Kielce N € O ROJ KT
E st;g;g;ll(?gv;yrzz?éevygnacyjny powierzchniowe tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910 —
- pod wyktadzine PCV wylewka samopoziomujaca -piyta betonowa gr 18 cm, zbrojona wg. proj. O | okitadzina schodéw
- wylewka betonowa gr. 5cm zbrojona siatkg konstrukdji STADIUM
. ’ ’ - izolacja 1x folia PE - oktadzina schodowa gres Nazwa inwestycji/adres:
. 4,5 kach 15x15 . PROJEKT BUDOWLANY
—izglaé'amr?z’eoc:\)/\(:vzvilazciofv); em -izolacja termiczna ze styroduru XPS 500 gr 8 cm - schody zelbetowe prefabrykowane Budowa budynku Produkcyjno-
ja p 9 - izolacja 1x folia PE wg. proj. konstrukcji Magazynowego Wytwoérni Kosmetycznej "
- styropian akustyczny gr. 5cm . BRANZA
- sirop wg proj. konstrukgji - podbudowa betonowa gr. 15cm wg. proj. -tynk
-pustka powietrzna dla montazu rusztu systemowego konstrukgji . . ARCHITEKTURA
-sufit podwieszany kasetonowy -kPOdthso_Yva Z piasku zaggszczona wg. proj. chodniki, opaska
onstrukcji . ) SKALA
. . okét budynk . . ) ) .
o strop migdzykondygnacyjny- B Sci . ‘(chzegolgwgwy:;/czne ! fggﬁg‘s&glé &%cehrfcr;;?gg?;gfk? nr ewid.: 1765/159, 1100
i i ciana zewnetrzna <ciana zel 1 .
p;Ti::I:;;:z:tlzigzkr;?walnie) s ° wg. proj. drogowego) //////////// sciana zelbetowa obreb 061701_1.0001 Miasto $widnik
-tynk cienk t iat . . .
- &ozadz:la (\j/vg rzL:Dtg\(v/ - ' . -\A}:;nacﬁwr}nz\:;ellr:z vg\;/?\;vg E;S'a ce - nawierzchnia z kostki $ciana zewnetrzna: bloczek TYTUL RYSUNKU : NR RYS.
- pod wyktadzine wylewka samopoziomujgca - betonowej gr 8 cm i 24 cm, wet
- elastyczna powloka uszczelniajgca -bloczki sylikatowe gr 24 cm -pods pkajcgem-piaskowa ﬁﬁfar?a'f:: };? :8 c:1m wema PRZEKROJ A-3 PB/A/005
. . -tynk cementowo-wapienny ; V! |
- podktad gruntujacy do podtozy chtonnych . 1:4gr5cm I N . .
- wylewka betonowa gr. 5cm 3‘) Sciana fundamentowa - warstwa mrozoodporna &ciana fundamentowa: bloczek STANOWISKO IMIE | NAZWISKO ! Srpt;pcrj:\lnr/]rglzg Podpis i data
-1x folia PE -folia kubetkowa z mieszanki zwigzanej cementem s sss s S s s/// / {betonowy gr 24 cm, styrodur gr
- styropian akl_Jstyczny gr.“50m -warstwa zbrojgca ogr15cm ) | ‘15 em PROJEKTANT T(%rZiII]EzFaSrCCIWINSKI KL 423/94
- strop wg proj. konstrukcji -styrodur dr 15 cm -podtoze nasypowe rodzime i ]$ciana wewnetrzna gr 12 cm spec. arch. 12.2020r
-pustka powietrzna dla montazu rusztu systemowego -izolacja przeciwilgociowa zaggszczone -wg. proj. drogowego
-sufit podwieszany kasetonowy -bloczki betonowe gr 24 cm SPRAWDZAJACY | M9r inz. arch. . 348/SWOKK/2019
-izolacja przeciwilgociowa ACY| GABRIELA GRUSZCZYNSKA spec. arch. 12.2020r
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posadzka na gruncie
-posadzka PCV
-wylewka samopozomujaca pod wykadziny PCV
- wylewka betonowa gr. 5cm
- styropian gr. 15cm
- izolacja 2x folia PE
- $rodek gruntujgcy
- ptyta betonowa gr. 15cm
- zageszczona do min Is >0,98, Ev2>100 MPa ,
podsypka piaskowa gr min 50cm na gruncie no$ny

5|

pomieszcznia mokre- na gruncie
-posadzka PCV

-wylewka samopozomujaca pod wykadziny PCV
- elastyczna powtoka uszczelniajaca

- podktad gruntujacy do podtozy chfonnych

- wylewka betonowa gr. 5 cm

c1*

77
e 2
7

17
0
7

«————izolacja przeciwwilgociowa

AN AN 77
Sciana fundamentowa

-folia kubetkowa

-warstwa zbrojaca

-styrodur dr 15 cm

-izolacja przeciwilgociowa
-$ciana zelebetowa gr 24 cm
-izolacja przeciwilgociowa

Sciana fundamentowa
wewnetrzna

-izolacja przeciwilgociowa
-$ciana zelebetowa gr 24 cm
-izolacja przeciwilgociowa

m A=
P Sciana attykowa

-tynk cienkowarstwowy na siatce
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UWAGI:

1. niniejszy rysunek stanowi integralng czg$¢ wielobranzowego
projektu budowlanego
i nalezy rozpatrywac go facznie z opisem technicznym i
projektami branz

2. wszelkie projekty wykonawcze i rozwigzania
uszczegoétawiajace oraz przyjete w fazie
realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne
nalezy bezwzglednie
konsultowac¢ i zatwierdzi¢ na etapie projektowania z autorem
niniejszego opracowania
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