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POZIOM POROWNAWCZY 185,00 m n.p.m.

PROJEKTOWANA STUDNIA ZELBETOWA NA KANALE DESZCZOWYM

PROJEKTOWANA STUDNIA ZELBETOWA DN 1200

PROJEKTOWANA STUDNIA ZELBETOWA DN 1200

PROJEKTOWANA STUDNIA ZELBETOWA DN 1200

PROJEKTOWANE PRZYtACZE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
PROJEKTOWANE PRZYLACZE TELETECHNICZNE

PROJEKTOWANA STUDNIA ZELBETOWA DN 1200

PROJEKTOWANE PRZYtACZE WODY DN50
PROJEKTOWANA STUDNIA ZELBETOWA DN 1200
PROJEKTOWANA WPUST DROGOWY DN 600

PROJEKTOWANA STUDNIA ZELBETOWA DN 1200
PROJEKTOWANA WPUST DROGOWY DN 600
PROJEKTOWANA STUDNIA ZELBETOWA DN 1200
PROJEKTOWANA WPUST DROGOWY DN 600
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Rura ochronna Stal 250 L=1m

B

PROJEKTOWANA STUDNIA ZELBETOWA DN 1200
PROJEKTOWANE WYJSCIE Z BUDYNKU DN 200
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UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY, RZEDNE | ODLEGLOSCI NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM, A STANEM ISTNIEJACYM

ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
WPUSTY - PRZYtACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZYKANALIKI ZAPROJEKTOWANO Z RUR PEHD SN8 ZE SPADKIEM min. 1,5%.
WSZYSTKIE WPUSTY ZAPROJEKTOWANO Z OSADNIKIEM (min.h=0,5m).

KRATY SCIEKOWE ZELIWNE, kI.D400.
STUDNIE

ZAPROJEKTOWANO WtAZY ZELIWNE kl. D400 W DROGACH
ZAPROJEKTOWANO STUDNIE KANALIZACYJNE O SREDNICY MIN. 1200mm

INWESTOR
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UL. Zygmunta Vogla 2A
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Nazwa inwestycji/adres:

Budowa budynku
Produkcyjno-Magazynowego Wytworni
Kosmetycznej

STADIUM
PROJEKT BUDOWLANY
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