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Il. OSWIADCZENIA O PROJEKCIE
ll. OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE
1. Zestawienie obcigzen

2. Zataczniki obliczeniowe: Z-1,

V. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

Lp. Numer rys. Tytut rysunku
1. PB-K-01 RZUT FUNDAMENTOW (-0,90).
2. PB-K-02 RzZUT POZIOMU -0- (0,00).
3. PB-K-03 RZUT POZIOMU +1 (+4,06).
4. PB-K-04 RZUT POZIOMU +2 (+7,95).
5. PB-K-05 PRZEKROJE 1-1, 2-2.
6. PB-K-06 Przekroj A-A.
7. PB-K-07 Przekroj B-B.
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1. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY
KONSTRUKCJI budynku produkcyjno-magazynowego wytworni kosmetyczne;j
Ul. Mechaniczna, dziatka nr ewid.: 1765/159, jednostka ewidencyjna
061701_1obreb 061701_1 .0001 miasto Swidnik.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt Budowlany - tom Konstrukcja wykonano na podstawie:

1) Umowy ze Zleceniodawcg

2) Projektu budowlanego — architektury i branzowych oraz uzgodnien
miedzybranzowych i wytycznych Inwestora;

3) Dokumentacja okreslajaca geotechniczne warunki posadowienia

hali produkcyjnej Ul. Metalowej, w obrebie dziatki nr ewid.:
1765/159, w Swidniku - wykonana we wrze$éniu 2020 r. przez inz.
Tadeusz Zyga ul. Tumidajskiego 14/11, 20-247 Lublin. Geolog
uprawniony —inz. T. Zyga (upr. geolog. nr 07 0558).

4) Norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego,

1.3 Zakres opracowania

Przedmiotem tomu Konstrukcja jest:

Projekt konstrukcji nosnej budynku w zakresie projektu budowlanego,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Zarzgdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej Budownictwa z 30-12-94 w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (M.P. Nr 2/1995 poz.30). ,Projekt
Konstrukcyjny” obejmuje  zatozenia, obcigzenia, obliczenia statyczne i
niezbedne rysunki. Dokumentacja w fazie projektu budowlanego stanowi
podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe, lecz nie wyczerpuje
zagadnieh zwigzanych z wykonawstwem. Petng informacje w tym zakresie
powinien zawierac ,Projekt Wykonawczy”.

. ZALOZENIA ORAZ SCHEMATY STATYCZNE | OBCIAZENIA

Konstrukcje obiektu zaprojektowano tak, by spetnione byty
wymagania dla klasy S4 (projektowy okres uzytkowania 50 lat), a w tym
wymagania statecznosci, nosnosci oraz uzytkowalnosci, a takze wymogow
ochrony p.poz., BHP, Sanepid oraz energooszczednosci budynku.

2.1 Obcigzenia

Modele konstrukcji obcigzono: ciezarem wtasnym, obcigzeniami
uzytkowymi, obcigzeniami klimatycznymi

Zestawienia obcigzeh dokonano na podstawie Eurokod 0: PN-EN:1990
oraz Eurokod 1: PN-EN:1991 zarowno jesli chodzi o wartosci obcigzen
charakterystycznych jak i wspotczynniki obcigzen oraz kombinacje obcigzen
wraz ze wspotczynnikami jednoczesnosci.
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Przyjeto nastepujgce wartosci charakterystyczne obcigzen:

eobcigzenia state ciezarem wilasnym pokrycia, ciezarem wilasnym
konstrukciji
« obcigzenia $niegiem jak dla Il strefy obcigzenia (SWIDNIK);

e obcigzenie wiatrem jak dla | strefy obcigzenia w terenie kategorii Il
(teren regularnie pokryty ro$linnoscia  lub budynkami (wsie, tereny
podmiejskie, state lasy)

« obcigzenia uzytkowe powierzchni biurowych - kategoria B: 3,0 kN/m?,

e obcigzenie zastepcze od Scian dziatowych pietra o wys. max. 3,70m

o ciezarze z wyprawg <2,5kN/m? : 1,76 KN/m2
zestawienie obcigzen wg zatgcznika Z-1

Obcigzenia uzytkowe posadzki przemystowej zatozenia przyjete do projektu:
¢ Obcigzenia uzytkowego powierzchniowego wartosci 20kN/m2.

¢ Obcigzenia powierzchniowego o okreslonym rozktadzie o wartosci
50kN/m2; odlegtos¢ miedzy pasami sktadowania wynosi 0,5 m; szerokos¢
pasa sktadowania 1,0 m;

e Obcigzenia pochodzgcego od wdzka widlowego na kotach
pneumatycznych klasy FL4 o osi dwukotowej; wartos¢ obcigzenie osi - 90kN;
rozstaw kot 1200 mm; udzwig 40kN.

e Obcigzen skupionych nég maszyn regatbw o wartosci 80kN
umieszczonych na siatce o wymiarach 2x2m.

e Powierzchnie styku nég z posadzkg do obliczen nalezy przyjmowac jako
réowng: 15cm x 15¢cm = 225 cm2;

2.2 Opis ogodlny i schematy statyczne

Budynki zaprojektowano o konstrukcji tradycyjnej murowo, zelbetowe;.
Schemat statyczny, sciany nosne oparte przegubowo na tawach nosnych,
stupy zelbetowe utwierdzone w stopach fundamentowych, Strop i stropodach
w uktadzie belkowo-ptytowym.

2.3 Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe i gitdwne wyniki obliczen

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe przeprowadzono dla przyjetych
schematow statycznych i obcigzen z wykorzystaniem obliczeniowych
programow komputerowych, a w szczegdlnosci programu ARSA PRO 2011
oraz arkuszy obliczeniowych Excel i wkasnych opracowan.

Obliczenia wytrzymatosciowe oraz gtéwne wyniki obliczenn zamieszczono
w zatgcznikach obliczeniowych w archiwum biura.
Wyniki obliczen pokazano na rysunkach konstrukc;ji.
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3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | ROBOTY ZIEMNE
3.1 Podtoze gruntowe

Dokumentacja geotechniczna dotyczgca geotechnicznych warunkéw
posadowienia w sposoOb szczegotowy charakteryzuje warunki gruntowo-
wodne w miejscu lokalizacji projektowanego obiektu.

Wykonane wiercenia i badania wykazaty ze podtoze budowlane budujg
czwartorzedowe plejstocenskie osady deluwialne wyksztatcone w postaci glin
z laminacjami pytdéw oraz kredowe osady akumulacji morskiej wyksztatcone
w postaci wietrzelin gliniastych i kamienistych margla.

W wyniku badan stwierdzono w warstwie wierzchniej wystepowanie
warstwy nasypow niekontrolowanych ora warstwy gleby , gtebokos¢
zalegania ok. 1,30m p.p.t.

Bezposrednio pod nasypami i warstwa gleby winny wystepowac¢ grunty
warstwy | wg opinii geotechnicznej.

Warstwe | wg opinii stanowig gliny pylaste z laminacjg pytu,
twardoplastyczne o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL=0,15, strop zalega
pod warstwa nasypdw na gtebokosci 0,8-1,3 m p.p.t. a jej spag znajduje sie
na gtebokosci 1,2-1,9 m p.p.t, grunty te mogg lokalnie wystepowaé w
poziomie posadowienia.

Warstwe |l reprezentuje wietrzelina gliniasta twardoplastyczna o
uogolnionym stopniu plastycznosci IL=0,10. Grunty tej warstwy sktadaja sie
w 70-85% z gliniasto pylastego spoiwa a w pozostatej czesci z drobnych
ostrokrawedzistych odtamkéw margla.

Warstwa Ill reprezentowana jest przez kamieniste wietrzeliny gliniaste
sktadajgce sie z 0k.20-40% gliniasto-pylastego spoiwa w stanie potzwartym
IL=0,0 a w pozostatej z odtamkow margla i opoki margliste;.

Warstwa IV reprezentowana jest przez wietrzeliny kamieniste sktadajgce
sie z ptytek opoki marglistej z minimalng iloscig spoiwa gliniastego ktore
przechodzg w skaty miekkie spekane margla i ktérych nie przewiercono do
gtebokosci 6,0 m p.p.t.

W warstwie Il i IV mogg wystgpi¢ przewarstwienia trudno urabialnego
»Siwaka”

Szczegdtowy opis z ilustracja uktadu warstw wg dokumentacji geotechniczne;.
3.2 Warunki wodne

W Zadnym z odwierconych otworéw geotechnicznych nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Pewne ilosci wody pochodzgcej z rozstopdw i
opaddw mogg okresowo stagnowac w zagtebieniach warstwy I

Warunki wodne uznaje sie za dobre.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w_sprawie ustalania
geotechnicznych  warunkéw  posadowienia _ obiektéw  budowlanych
(DZ.U.2012.463) obiekt zaliczono do Il kateqgorii geotechnicznej.
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obiekt budowlany w prostych warunkach gruntowych
e fundamenty bezposrednie

e wymiana gruntow nie nosnych na nasyp kontrolowany
e wykopy > 1,20 m

e Normowa gtebokos$¢ przemarzania gruntu wynosi: -1,0m p.p.t.
3.3 Roboty ziemne

Projektowany poziom ,0” wg PZT wynosi 199,20 m n.p.m.

Planuje sie posadowienie budynku bezposrednie na tawach i stopach,
Poziom posadowienia fundamentéw przyjeto -1,3 m ponizej projektowanego
poziomu ,0” tj. ok. 1,3 m ponizej ist. terenu, rzedne fundamentow wg
rysunku. Poziom posadowienia ptyty fundamentowej szachtu -1,65m p.p.”0”

Z powyzszego wynika ze posadowienie fundamentow winno wypasc w
wiekszosci przypadkéw w warstwie nr | (gliny pylaste z laminacjg pytu,
twardoplastyczne o uogolnionym stopniu plastycznosci IL=0,15).

W wypadku wystgpienia NN przewiduje sie ich wymiane do poziomu
gruntdw nosnych zalegajgcych pod nimi tj warstw | w postaci nasypu
zageszczonego kontrolowanego z gruntow piaszczystych stabilizowanych
cementem zageszczonych do 1s>0,98 oraz Ev2/Ev1 <2.2 i Ev2 >100 MPa.

Po wykonaniu wykopow fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan gruntu
pod katem przydatnosci do posadowienia fundamentéw pod nadzorem
uprawnionego geologa. Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed
wptywem opaddw atmosferycznych, przenikaniem wodd gruntowych i
przemarzaniem.

Roboty fundamentowe nalezy bezwzglednie realizowa¢ w warunkach
suchego wykopu, nie nalezy dopuszczac¢ do rozmakania gruntow spoistych,
gdyz moze to doprowadzi¢ do ich uplastycznienia i ostabienia nosnosci
podtoza..

W przypadku uplastycznienia gruntéw rodzimych nalezy je bezwzglednie
wymieni¢ na chudy beton C10/15 lub piaski zageszczone stabilizowane
cementem 1s>0,98 oraz Ev2/Ev1 <2.2 i Ev2 >100 MPa.

Zwraca sie jednoczesnie uwage na koniecznos¢ prawidtowego, zgodnego
ze sztukag budowlang wykonania izolaciji przeciwwodnych
(przeciwwilgociowych) fundamentéw i $cian zewnetrznych znajdujgcych sie
ponizej poziomu terenu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci poprzez ich
skarpowanie

Ewentualne przejscia instalacji i sieci zewnetrznych w poblizu
fundamentow bezwzglednie muszg by¢ wykonywane w rurach ochronnych.

Do wykonywania zasypek fundamentéw w poziomie terenu stosowac
grunty rodzime spoiste - nieprzepuszczalne zageszczone ptytami
wibracyjnymi o grubosci ok. .30cm.

Wokot budynku nalezy wykona¢ szczelng opaske przeciwwilgociowg
przechodzgcg w nawierzchnie z zachowaniem spadku w kierunku ,na
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zewnatrz budynku”. Na zasypki w zadnym wypadku nie nalezy stosowaé
,czystych piaskow” i zageszczanych przez polewanie.

Zwraca sie uwage, ze roboty ziemne zwigzane z fundamentowaniem
projektowanego obiektu powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem
geotechnicznym, sprawowanym przez uprawnionego geologa.

4. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

4.1 Stopy i tawy fundamentowe

Zaprojektowano fundamenty w postaci taw i stop zelbetowych, z betonu
C30/37 , klasa ekspozycji XC2, zbrojonych stalg o fyk=500MPa klasy
ciggliwosci C (spajalna). Otulina zbrojenia: dolna 40mm, gérna: 40mm.

Poziom posadowienia fundamentéw wg rzutu fundamentéw -1,3 m p.p. ,0”

tawy zaprojektowano zelbetowe o grubosci 40cm.

Stopy zaprojektowano pod stupy Zzelbetowe. Wysokos¢ stop
fundamentowych wynosi 40cm -Szczegotowe wymiary fundamentéw
opisane sg na rysunkach.

Zbrojenie fundamentéw nalezy wykorzystac jako czes¢ sktadowg uziomu
odgromowego wg odpowiedniego projektu branzowego. Do wykonania
niezbednych potaczen nalezy zastosowacC bednarke stalowg ocynkowang
typu FeZn 30 x 4 mm.

Fundamenty wykona¢ na warstwie chudego z betonu C8/10 o grubosci
min.10 cm, od géry izolowanego z preparatu PCIl, Max- seal, Aquafin lub
analogicznego.

Przerwy technologiczne uszczelniane systemowo poprzez zastosowanie
rozwigzan systemowych. Szczegotowe rozwigzania izolacji przeciwwodnych,
przeciwwilgociowych i termicznych wg branzy architektoniczne;.

Konstrukcje zelbetowg ponizej poziomu terenu zabezpieczyC przez
natozenie na powierzchnie zewnetrzne dwdch warstw izolacji bitumicznej np.
PCI Pecimor 2K zagruntowanych uprzednio srodkiem PCl Pecimor
Betongrund w technologii BASF Ilub innym s$rodkiem o analogicznych lub
lepszych wtasciwosciach.

4.2 Ptyta fundamentowa

Pod Zelbetowy szlacht windowy zaprojektowano ptyte fundamentowg gr.
30cm na poz. -1,65 m p.p.”0”, wylewang , z betonu C30/37 klasa ekspozycji
XC2, zbrojona dwukierunkowo dotem i géra pretami ze stali o fyk=500MPa
klasy ciggliwosci C (spajalna). Otulina zbrojenia dolna i gérna - 40mm.

4.3 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe gr 24cm od wierzchu taw fundamentowych do

poz.-0,22 ponizej poziomu posadzki budynku wykonac jako murowane z
bloczkéw betonowych C15/20 na zaprawie cementowej M10 lub systemowej
klejowej.

Izolacje  poziome $cian  fundamentowych  wykona¢ z  papy
termozgrzewalnej 2x.

Izolacje pionowe scian jak taw fundamentowych, szczegotowe rozwigzania
wg detali architektonicznych na etapie projektu wykonawczego.
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4.4 Sciany no$ne - murowane

Sciany murowane zewnetrzne gr. 24cm z pustakéw silikatowych klasy
min. 15 na zaprawie klejowej systemowej min. M5. Filarki miedzyokienne
szerokosci mniejszej lub rownej 60cm wykonaé z cegly ceramicznej petnej
klasy 25 na zaprawie klejowej min. M15.

Scianki dziatowe wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
architektonicznym.

Sciany murowane nie zaznaczone i nie opisane oraz opisane jako
dziatowe na rysunkach ztozeniowych konstrukcji, nie sg scianami nosnymi i
powinny by¢ wykonane po rozdeskowaniu stropdéw. Nalezy pozostawi¢ w
trakcie robot murowych dylatacje ok. 2-3cm pomiedzy gorng krawedzig
Sciany murowanej i dolng powierzchnig stropu, wypetniong materiatem
sprezystym (np. wetng).

Sciany murowane pietra z uwagi na ugiecia stropéw, na ktérych sa
ustawione nalezy zbroi¢ systemowo iloSc warstw zbrojenia wg scistych
wytycznych Producenta materiatu murowego min. 6-8 warstw. Sposob
zbrojenia wg wytycznych producenta materiatbw murowych, do uzgodnienia
na etapie budowy.

4.5 Sciany zelbetowe szachtu windowego

Sciany zelbetowe gr. 24 cm, monolityczne, z betonu C30/37 klasa
ekspozycji XC1,, zbrojone dwustronnie pretami ze stali o fyk=500MPa klasy
ciggliwosci C (spajalna). Otulina zbrojenia poprzecznego—25mm.

Sciany zelbetowe szachtu posadowione na ptycie fundamentéw gr. 30cm
na poz. -1,65

4.6 Belki zelbetowe

Zaprojektowano belki zespolone monolitycznie o wym. podanych na
rysunkach ze stropem oparte na stupach Ilub $cianach jedno-, i
dwuprzestowe i wieloprzestowe. W Scianach zewnetrznych nosnych
zaprojektowano w poziomie pietra i stropodachu belki obwodowe
usztywniajgce.

Belki z betonu C30/37 klasa ekspozycji XC1,. Zbrojenie belek pretami ze
stali o fyk=500MPa klasy ciggliwosci C (spajalna).Strzemiona ze stali o
fyk=500MPa klasy ciggliwosci A (spajalna).Otulina zbrojenia poprzecznego—
25mm.

4.7 Stropy
Ptyty stropowe budynku na poziomach +4,06 oraz +7,95 zaprojektowano jako
zelbetowe, krzyzowo zbrojone grubosci 22cm (+4,06) i 20cm (+7,95), z betonu

C30/37, klasa ekspozycji XC1, zbrojone stalg B500 klasy C (fyx min. 500MPa).
Otulina zbrojenia 20mm Oparcie ptyt na belkach zelbetowych

4.8 Wience i nadproza

W Scianach zewnetrznych zaprojektowano belko obwodowe o szerokosci
24cm i wysokosci 90cm — stop poz. +4,06 ktére bedg stuzyty zamocowaniu
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ptyty zelbetowej, belki oparte na scianach nosnych, w czesci belka Obodowa
bedzie stanowita attyke, dla stropu poz. +7,95 belki bedg jednoczesnie
stanowity Sciane attykowa.

Nadproza w otworach w scianach murowanych do L<=2,50m wykonaé
jako prefabrykowane z belek typu L lub elementéw systemowych,
ewentualnie jako belka zelbetowe szerokosci sciany i wysokosci 25¢cm z
betonu C30/37, zbrojone stalg o fyk=500MPa klasy ciggliwosci C (spajalna).

4.9 Trzpienie zelbetowe i stupy zelbetowe

Zaprojektowano stupy zelbetowe 24x35cm,35x35 zamocowane w stopach
fundamentowych. Stupy z betonu C30/37, klasa ekspozycji XC1 zbrojenie
gtébwne stalg fyk=500MPa klasy ciggliwosci C (spajalna). Strzemiona ze stali o
fyk=500MPa klasy ciggliwosci A (spajalna), otulina dostosowana do wymogow

p.poz.

4.10 Schody

Schody projektuje sie jako zelbetowe, ptytowe oparte na piytach
stropowych i $cianach murowanych i zelbetowych klatki schodowe;j
Przewiduje sie wykonanie schodéw z betonu C30/37, zbrojenie stalg
fyk=500MPa klasy ciggliwosci C (spajalna).. Otulina zbrojenia: 20mm

4.11 Attyki

Attyki zaprojektowano w postaci belki zelbetowej obwodowej ktora jest
jednoczesnie usztywnieniem stropu zelbetowego z betonu B30/37, zbrojone
pretami ze stali o fyk=500MPa klasy ciggliwosci C (spajalna).

4.12 Posadzki
Posadzka przemystowa:

Poziom wykonczenia posadzki +/-0,00 m.
Posadzke dobrano pod wzgledem spetnienia nastepujgcych parametrow:

e w zakresie odpornosci na Scieranie posadzki — minimalna
wytrzymato$¢ na Scieralnos¢ na tarczy Boehmego - 3,9cm3/50cm2,

e W zakresie twardosci — minimalna wymagana okreslona wedtug skali
Mohsa -7,

e W zakresie szczelnosci i braku — brak pylenia,
e w zakresie mrozoodpornosci — petna odpornosg,

e W zakresie antyelektrostatyki — rezystancja uptywu (maksymalny
opor) - Ru <1080,

e odpornosci na powstawanie rys,
e szczelnosci warstwy powierzchniowo utwardzonej,

e zywotnosci posadzki, tatwosci czyszczenia i konserwacii.
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Uktad konstrukcyjny warstw nosnych oraz podbudowy posadzki zatozono
w sposob gwarantujgcy przeniesienie naprezen od:

Obcigzenia uzytkowego powierzchniowego wartosci 20kN/m2.

Obcigzenia powierzchniowego o okreslonym rozkfadzie o wartosci
50kN/m2; odlegto$¢ miedzy pasami sktadowania wynosi 0,5 m;
szerokos¢ pasa sktadowania 1,0 m;

Obcigzenia pochodzgcego od wodzka widtowego na kotach
pneumatycznych klasy FL4 o osi dwukotowej; wartos¢ obcigzenie osi
- 90kN; rozstaw kot 1200 mm; udzwig 40kN.

Obcigzen skupionych noég maszyn regatow o wartosci 80kN
umieszczonych na siatce o wymiarach 2x2m.

Powierzchnie styku ndg z posadzkg do obliczen nalezy przyjmowac
jako rowng: 15cm x 15cm = 225 cm2;

Przewiduje sie dylatacje, szwy robocze i szczeliny skurczowe
posadzki z wypetnieniem w postaci masy trwale plastyczne;j.

Od poziomu ok. —1,00m p.p’0” do -0,18m posadzki projektuje sie
konstrukcje podbudowy jak ponizej:

Warstwa poslizgowa: 2x folia PE o grub.0,2mm
Warstwa wyréwnawcza z betonu B10 gr. 10cm

Warstwy podbudowy pod posadzkg nalezy wykona¢ z gruntéw
piaszczystych  zageszczonych  mechanicznie  stabilizowanych
cementem zgodnie z Polskg Normg. Na stropie warstwy Il nalezy
wykonac¢ warstwy podbudowy pod ptyte posadzki:

o0 podbudowa posrednia Il: kruszywo tamane o uziarnieniu 0/31,
zageszczone, Ex>100 MPa przy E»/E4 < 2,2, gr. min. 30cm,

o podbudowa posrednia |: grunt piaszczysty stabilizowany
cementem, zageszczony, E»>120 MPa przy E,/Eq < 2,2, gr.
min 20cm,

o warstwa chudego betonu B10 gr. min. 10cm,

0 izolacje i ptyta posadzki.

o Grunt rodzimy ewentualnie nasyp  kontrolowany,(
niedopuszczalne jest posadowienia podbudéw posadzki na
NN ktére nalezy wymieniaC na piaski zageszczone do
Is>0,97.

Przed rozpoczeciem uktadania nawierzchni nalezy sprawdzi¢ rownosc¢
podbudowy gornej. Niedopuszczalne sg lokalne zagtebienia i inne
nieciggtosci. Tolerancja réwnosci wynosi £ 10mm na 3m

Ptyta zelbetowa posadzki przemystowej;

Ptyta nosna o grubosci 18cm wykonana z betonu kompozytowego
C25/30, zbrojona gorg i dotem siatkami ze stali zebrowanej klasy C —

Strona 11



PROJEKT BUDOWLANY — KONSTRUKCJI DLA ZADANIA ,BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-
MAGAZYNOWEGO WYTWORNI KOSMETYCZNEJ

ul. Mechaniczna, dziatka nr ewid.: 1765/159, jednostka ewidencyjna 061701_1obreb 061701_1 .0001
Miasto Swidnik

500MPa. Zbrojenie gérne @10, siatka o oczku 20x20cm; zbrojenie
dolne @10, siatka o oczku 15x15cm. Potgczenia siatek na zaktad wg
wymogow normowych. Otulina dolna 4cm; gérna 2.5 cm.

Wymagany wskaznik w/c mieszanki betonowej powinien by¢ < 0,5, a
ilos¢ cementu portlandzkiego CEM | 32.5 lub CEM Il 32.5 winna by¢é w
przedziale 320-330 kg maksymalnie nie wiecej niz <350kg/m3.
Stosowanie (super)plastyfikatorow jest obowigzkowe. Uziarnienie
kruszywa do 16mm, ale zalecane do 8mm. Kruszywo powinno spetnia¢
wymogi norm. Nawierzchnie wiasciwg nalezy uktada¢ na dwu warstwach
folii polietylenowej grubosci 0,2mm, utozonej réwno, bez fald, z
zaktadami minimum 500mm, ewentualnie zgrzewanej. Badania kontrolne
mieszanki betonowej wg wymogdéw norm. Krawedzie piyty lub w
przejsciach przez otwory bram i drzwi nalezy zabezpieczy¢ kgtownikami
L60x60x6 kotwionymi za pomocg ptaskownikdw 5x50x200 co 250mm.

Utwardzenie nawierzchni betonowej

Sposob wykonczenia posadzki przed wykonaniem uzgodni¢ z
Inwestorem.

Na tym etapie przyjeto:

Utwardzenie nawierzchni wykonaé technikg DST. Utwardzenie
trudnoscieralne w technice suchej kolor wykonczenia wg architektury,
zaimpregnowane preparatem standard SIKA. Proponuje sie
zastosowanie utwardzacza w ilosci min. 5 kg/m2 poprzez mechaniczne
jego zatarcie w nawierzchni, az do uzyskania szklistego potysku. Do
impregnacji Swiezego betonu stosowa¢ preparaty systemowe,
kompatybilne z utwardzaczem. Nalezy zastosowa¢ jeden system
utwardzenia i impregnacji posadzki np. Sika, Bautech.

Szwy robocze
Szwy robocze w ptycie kotwi¢ pretami 20 ze stali BS00OA dtugosci
500mm w odstepach 300mm.

Dylatacje

Szczeliny skurczowe w ptycie zbrojonej wtoknem stalowym nacig¢ pitg
diamentowg na szerokosc¢ nie mniejszg niz 3mm i gtebokos¢ 6cm, w 8 do
24 godzin po utozeniu nawierzchni. Moment przystgpienia do ciecia jest
uzalezniony od panujgcych temperatur.

Wokot stupdw  Zelbetowych i stalowych zostaty nacig¢ szczeliny
skurczowe we wzorze ,karo”’, a przy stupach skrajnych we wzorze
»potkaro”.

Szczeliny rozszerzeniowe wokot stupdw, Scian, studzienek, kanatow i
fundamentow wykona¢ z pasa gabki potsztywnej grubosci 6mm, a
szerokosci o 20mm wiekszej niz grubosc¢ piyty (przed rozpoczeciem
zacierania nawierzchni obcig¢ je réwno z poziomem posadzki).
Wszystkie szczeliny skurczowe i dylatacyjne wypetnic masg
uszczelniajgcg systemowa do posadzek przemystowych. Zastosowaé
sznur izolacyjny wypetniajgcy.
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Tolerancje

Tolerancja réwnosci podbudowy wynosi £ 10mm na 3m.

Tolerancja rownosci ptyty zelbetowej wynosi lokalnie £ 2mm na 1m, a dla
catej ptyty nie wiecej niz15mm na catej dtugosci.

Uwagi

Wszystkie przewody oraz kable podposadzkowe — nalezy wykonac i
prowadzi¢ wedtug projektéw branzowych instalacji elektrycznych i
sanitarnych.

Instalacja uziemiajgca wg branzy elektryczne;.

Kolorystyka nawierzchni wg Architektury
Wykonanie posadzki wraz ze szczego6towym projektem warsztatowym
zleci¢ specjalistycznej firmie wykonawczej, projekt warsztatowy wraz z
szczego6towymi parametrami podlega zatwierdzeniu przez Projektanta.

Posadzki zwykte pomieszczen biurowych socjalnych itp.:

Wykonczenie wg wytycznych projektu architektury.

W pomieszczeniach biurowych i socjalnych zaprojektowano podtoge
ptywajgca uktad warstw wg architektury, warstwy wykonczeniowe posadowic
na:

e wylewce betonowej z c25/30 o gr. 15 cm ze zbrojeniem
rozproszonym np. Baumix 60 w ilosci 15 kg/m3.

e podbudowa pod ptyte posadzki grubosci ok. 30 cm z gruntéw
piaszczystych zageszczonych stabilizowanych cementem do
Is>0,98, oraz Ev2/Ev1l <2.2 i Ev2 >120 MPa - podbudowa
posadowiona na gruncie nosnym.

4.13 Konstrukcje stalowe podstawy pod centrale

W postaci sztywnej , spawanej ramy z profili kwadratowych typu RK, Stupki
zamocowane w stropach na kotwy stalowe. Konstrukcja ze stali S235JR.
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe gr powtoki min.
60um. Elementy stalowe nalezy przygotowa¢ do cynkowania w wytworni
poprzez usuniecie nierownosci, odttuszczenie i oczyszczenie do stopnia
czystosci powierzchni Sa2’2 poprzez srutowanie (ew. piaskowanie), wykonanie
otworow technologicznych itp.

Na podstawie analizy zagrozen srodowiskowych przyjeto klase korozyjnosci
Srodowiska C3H (tereny miejskie, trwato$¢ powtoki H- dtuga) .

Po zmontowaniu konstrukcji w miejscach uszkodzen powioki
antykorozyjnej powierzchnie elementow nalezy odttusci¢, oczysci¢ do
wymaganego stopnia czystosci, odpyli¢ po czym natozy¢ takg samg warstwe
powtoki jak dla pozostatych czesci konstrukciji.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych oraz kart katalogowych dla stosowanych materiatow.

Strona 13



5.

PROJEKT BUDOWLANY — KONSTRUKCJI DLA ZADANIA ,BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-
MAGAZYNOWEGO WYTWORNI KOSMETYCZNEJ

ul. Mechaniczna, dziatka nr ewid.: 1765/159, jednostka ewidencyjna 061701_1obreb 061701_1 .0001
Miasto Swidnik

INFORMACJA DOTYCZACA WARUNKOW BHP PODCZAS
WYKONYWANIA PRAC

Wykonawca ma tak organizowac prace budowlane, by jego istotng czescig
byto zachowanie przepiséw bezpieczenstwa, a miedzy innymi:

e Organizacja pracy musi by¢ kazdorazowo dostosowana do mozliwosci
Wykonawcy,

eTeren wokot prowadzonych prac budowlano-montazowych nalezy
ogrodzi¢ tasmami ochronnymi oraz umiesci¢ w widocznym miejscu tablice
ostrzegawcze,

e Miejsca pracy sprzetu i sSrodkow transportu w bezposrednim sagsiedztwie
budowy nalezy oddzieli¢ od drog ogolnodostepnej komunikacji publicznej,

¢ Ustawienie rusztowan i pomostow roboczych wymaga dokonania odbioru
technicznego i kazdorazowego sprawdzenia przed przystgpieniem do pracy,

e Pracownikow wykonujgcych prace budowlano-montazowe nalezy
wyposazy¢ w $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej adekwatne do
mogacych powstaé zagrozen (np. upadek 2z wysokosci, kontakt z
substancjami niebezpiecznymi, itp.),

e Przed przystgpieniem do robot zwtaszcza w zakresie robét ziemnych i
instalacji nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ przebieg istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. W przypadku wigczania sie do istniejgcych na terenie zaktadu
instalacji nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ prowadzenie robdt z dysponentem
odpowiedniej sieci,

e Przestrzega¢ ogolnych i szczegolnych przepiséw bezpieczenstwa pracy
dla robét budowlano-montazowych i/lub rozbiérkowych,

Kierownik budowy obowigzany jest stale kontrolowac roboty budowlane i
jest odpowiedzialny za stan budowy pod wzgledem bezpieczenstwa pracy.

. WYKAZ PRZEPISOW | NORM

Przepisy prawne

[Nk1] Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami).

[Nk2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z pozniejszymi zmianami).

[Nk3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr
120/2003, poz. 1133 z pbdzniejszymi zmianami).

[Nk4]  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31.07.1998 w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz.
728).

[Nk5] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
Podstawy i oddzialywania
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[Nk6] PN-EN 1990:2004. Eurokod 0: Podstawy projektowania
konstrukciji.

[Nk7] PN-EN 1996-1-1:2006. . Eurokod 1: Oddzialywania na
konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogodlne. Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

[Nk8] PN-EN 1996-1-2:2006. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-2: Oddziatywania ogoélne. Oddziatywania na konstrukcie w
warunkach pozaru.

[Nk9] PN-EN 1996-1-3:2006. . Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje. Czesc 1-3: Oddziatywania ogodlne. Obcigzenie Sniegiem.
[Nk10] PN-EN 1996-1-4:2006. . Eurokod 1: Oddziatywania na

konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogolne. Oddziatywania wiatru.
Materiaty budowlane

[Nk11] PN-EN 206-1:2003:2004 Beton. Czes¢ 1:  Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (wraz z poprawkg /AC1).

[Nk12] PN-EN1971:2002/A3:2007 Cement. Czes¢ 1: Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

[Nk13] PN-EN 1008:2004 \Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe

[Nk14] PN-B-03264, Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

[Nk15] PN-EN 1992:2005(U), Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z
betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow,

[Nk16] PN-EN 1992:2005(U), Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z
betonu. Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne. Projektowanie na warunki pozarowe,

Konstrukcje stalowe

[Nk17] PN-90/B-03200/Az31995, Konstrukcje stalowe. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

[Nk18] PN-B-03207:2002/Az12004, Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z
ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie,

[Nk19] PN-EN 1993-1-1:2006/AC2009, Eurokod 3: Projektowanie
konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow,

[Nk20] PN-EN 1993-1-2:2007/AC2009/Ap1:2009, Eurokod 3:
Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-2: Reguty ogolne. Obliczanie
konstrukcji na wypadek pozaru,

[Nk21] PN-EN 1993-1-3:2008/AC2009, Eurokod 3: Projektowanie
konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-3: Reguty ogdlne - Reguty uzupetniajgce dla
konstrukcji z ksztattownikdéw i blach profilowanych na zimno,

[Nk22] PN-EN 1993-1-5:2008/AC2009, Eurokod 3: Projektowanie
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konstrukgcji stalowych. Czes¢ 1-5: Blachownice,

[Nk23] PN-EN 1993-1-8:2006/AC2009/Ap1:2010, Eurokod 3:
Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-8: Projektowanie weztow,

[Nk24] PN-EN 1993-1-9:2007/AC2009/NA2010/Ap1:2010, Eurokod 3:
Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-9: Zmeczenie,

[Nk25] PN-EN 1993-1-10:2007/AC2009, Eurokod 3: Projektowanie
konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-9: Udarnos¢ i ciggliwo$¢ miedzywarstwowa
materiatu,

Konstrukcje murowe

[Nk26] PN-EN 1996-1-1:2006 (U). Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji
murowych. Czes$¢ 1-1: Reguly ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych,

[Nk27] PN-EN 1996-1-2:2005 (U). Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji
murowych. Czesc¢ 1-1: Reguty ogolne. Projektowanie konstrukcji na wypadek
pozaru

[Nk28] PN-EN 1996-2:2006 (U). Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes¢ 2: Uwarunkowania projektowe, dobdér materiatdw i wykonawstwo
konstrukcji murowych,

[Nk29] PN-EN 1996-3:2006 (U). Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes¢ 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukciji
murowych,

Grunty

[Nk30] PN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

[Nk31] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole,
podziat i opis gruntéw

[Nk32] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

[Nk33] BN-75/8931-03 Obliczenie wspotczynnika filtracji gruntow
niespoistych na podstawie uziarnienia i porowatosci

Geotechnika

[Nk34] PN-EN 1997-1:2005 (U). Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1:
Zasady ogolne.

[Nk35] PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogolne

[Nk36] PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.

[Nk37] PN-S-02201:1987. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,
okreslenia

[Nk38] PN-S-06102:1997. Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

[Nk39] PN-S-96012:1997. Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone
podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.
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[Nk40] PN-S-96011:1998. Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw
wapnem dla celéw drogowych.

[Nk41] PN-S-96013:1997. Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego
betonu. Wymagania i badania.

[Nk42] PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci
wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy drog i innych
powierzchni obcigzonych ruchem (z wytgczeniem drég kolejowych i
nawierzchni asfaltowych).

[Nk43]
7. UWAGI KONCOWE

¢ Projekt budowlany stuzy jedynie do uzyskania pozwolenia na budowe i
nie bedzie jedyng podstawg do realizacji ktérg powinien byé projekt
wykonawczy (techniczny).

e Za kompletne opracowanie nalezy uzna¢ wszystkie rysunki i opisy oraz
wszystko to, co zostato nieujete na rysunkach i w opisach, a jest konieczne
do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

¢ Niniejsze opracowanie powstato na podstawie uzgodnien oraz danych i
wytycznych otrzymanych od Inwestora.

e Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za prawidtowo$¢ danych,
otrzymanych od Inwestora i dostawcow urzgdzen.

e \Wszystkie stosowane materialy 1 rozwigzania technologiczne
(wykonawcze) muszg by¢ uzgadniane z Inwestorem i Projektantem przed
wykonaniem.

e W przypadku nieokre$lenia wymogow dla innych nieujetych niniejszym
opracowaniem oraz opracowaniami pozniejszymi rozwigzan, nalezy uzgodnic
je kazdorazowo z Inwestorem i Projektantem.

e Realizacja obiektu nie powinna mie¢ negatywnego wptywu na
funkcjonowanie istniejgcych obiektow sgsiednich. Nalezy uzy¢ wszelkich
dostepnych srodkow, aby taki wptyw wyeliminowac lub zmniejszy¢. Elementy
istniejgcego obiektu i zagospodarowania terenu, naruszone w trakcie
realizacji obiektu projektowanego, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
umozliwiajgcego wiasciwg ich eksploatacje.

¢ Nalezy wykonaé¢ wtasciwe zabezpieczenia przej$¢ instalacji istniejgcych i
projektowanych pod przegrodami budowlanymi i drogami oraz na
skrzyzowaniach z innymi instalacjami.

e Projekt nalezy rozpatrywa¢ tacznie ze wszystkimi pozostatymi
opracowaniami projektowymi.

Projektowat :

Mgr inz. Piotr KUDEA SWK/0016/PWOK/05
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