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. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Zakres

niniejszego opracowania obejmuje projektowane w ramach inwestyciji

utwardzenia — drogi wewnetrzne, miejsca parkingowe, chodniki.

1.2. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora;

wytyczne technologiczne dostarczone przez Inwestora;

uzgodniona z Inwestorem koncepcja funkcjonalna i architektoniczna;

Wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

mapa sytuacyjno-wysokosciowa, skala 1:500;

Mapa do celdéw projektowych - m. Swidnik, ul. Metalowa, obreb: Miasto Swidnik,
skala 1:500 - opracowana przez: firme Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
,Loksodroma” Barttomiej Mrugata, Nowy Poz6g 92, 24-130 Konskowola;

Opinia geotechniczna dotyczaca geotechnicznych warunkdédw posadowienia
projektowanego budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego w Swidniku na
dziatce o nr ewid. 1765/159- wykonana w lutym 2020 r. przez Przedsigbiorstwo
Ustugowe GEOTECH Tadeusz Zyga Jacek Zyga s.c., ul. Tumidajskiego 14/11,
20-247 Lublin. Geolog uprawniony —inz. T. Zyga (upr. geolog. nr 070558).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. Nr 75 p0z.690 z dnia 12 kwietnia 2002r.) z pdzniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.nr
121, poz.1138 z 2003r);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 91,
poz.811 z pdzniejszymi zmianami (Dz. U Nr 169, poz. 1650);

obowigzujgce normy, przepisy i literatura techniczna;

1.3. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowalnego

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow,
a w szczegolnosci:

Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r.
poz. 1609),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 t..).



PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 1:
Beton asfaltowy.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN  13043:2004/AC:2004, PN-EN  13043:2004/Ap1:2010,  PN-EN
13242+A1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN  13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych
i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN-S-96011:1998 Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych.
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.

PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Specyfikacje. Czes¢ 1: Mieszanki zwigzane cementem.

PN-EN 14227-5:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Specyfikacje. Czes¢ 5: Mieszanki zwigzane spoiwem drogowym.

PN-EN 14227-15:2015-12 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Specyfikacje. Czes¢ 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie.

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa 2z chudego betonu.
Wymagania i badania.

PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 1338:2005, PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badan.

WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek
mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.
GDDKIiA, Warszawa 2014.

WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Wymagania techniczne.
GDDKIiA, Warszawa 25.09.2014.

WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych.
Wymagania techniczne.

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

Inne normy i akty prawne zwigzane z ww. GDDKIA, Warszawa 25.09.2014.



UWAGA:

WyzZej wymienione dokumenty aktualne sa na dzien opracowania niniejszej
dokumentacji. W przypadku ich nowelizacji, zmian badZz wycofania nalezy stosowac
dokumenty zaktualizowane.

1.4. Lokalizacja

Projektowana inwestycja potozona jest w obszarze przeznaczonym pod tereny
aktywnosci przemystowej na dziatce budowlanej nr 1765/159 przy ul. Metalowej w Swidniku.

Dla inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (PZP)
Miasta Swidnik - Uchwata Nr XXXVI1/2018/2009 Rady Miasta Swidnik z dnia 28 maja 2009r.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego teren inwestycji oznaczony
symbolem SII/20P i sklasyfikowany jako teren dziatalnosci produkcyjnej, skitadéw
i magazynow w strefie przemystowej

1.5. Warunki geotechniczne

Na potrzeby realizacji inwestycji zostata opracowana Dokumentacja okreslajgca
geotechniczne warunkéw posadowienia projektowanej hali produkcyjnej z czescig biurowo-
socjalng przy ulicy Metalowej, na dzialce o nr ewid. 1765/159 w Swidniku - wykonana we
wrzesniu 2020 r. przez Przedsiebiorstwo Ustugowe GEOTECH Tadeusz Zyga Jacek Zyga
s.c., ul. Tumidajskiego 14/11, 20-247 Lublin. Geolog uprawniony —inz. T. Zyga (upr. geolog.
nr 070558).

Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych badan terenowych przeprowadzono ocene warunkéw
gruntowych. Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i ich stan. Nazewnictwo
i klasyfikacje gruntéw przyjeto wedtug PN-86/B-02480, co jest zgodne z wyjasnieniem
Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.04.2010r. Wartosci parametréw geotechnicznych
ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-EN 1997-1.

Wykonane wiercenia badawcze wykazaly, ze podioze budujg: czwartorzedowe
plejstocenskie osady deluwialne wyksztatcone w postaci glin z laminacjami pytow oraz
kredowe osady akumulacji morskiej wyksztatcone w postaci wietrzelin gliniastych i
kamienistych margla. Warto$¢ wskaznika CBR ustalono w oparciu o dane zamieszczone w
pracy ,Zarys geotechniki” — Z. Witun.

Warunki geotechniczne
Grunty rodzime zaliczono do 4 warstw geotechnicznych, ktérych charakterystyke podano
ponizej.

Warstwa | - reprezentowana jest przez gliny pylaste z laminacjami pytu,
twardoplastyczne o uogélnionym stopniu plastycznosci 1,=0,15; strop warstwy zalega pod
warstwg nasypu, na gtebokosci ,8 -1,3 m ppt a jej spag znajduje sie na gtebokosci 1,2 — 1,9
m ppt; grunty te moga lokalnie wystgpi¢ w poziomie posadowienia.

Warstwa Il - reprezentowana jest przez wietrzeliny gliniaste, twardoplastyczne o
uogélnionym stopniu plastycznosci 1,=0,10; grunty tej warstwy sktadajg sie w 70 — 85% z
gliniasto pylastego spoiwa a w pozostatej czesci z drobnych, ostro krawedzistych odtamkow



margla; grunty tej warstwy mogg wystgpi¢ w poziomie posadowienia i w strefie aktywnego
oddziatywania obiektu.

Warstwa lll - reprezentowana jest przez kamieniste wietrzeliny gliniaste, zawierajace sie
w ok. 20 - 40% z gliniasto pylastego spoiwa, ktére jest w stanie pétzwartym o 1,=0,00,
a w pozostatej czesci z odtamkdédw margla i opoki margliste;.

Warstwa IV - reprezentowana jest przez wietrzeliny kamieniste, sktadajgce sie z ptytek
opoki marglistej z minimalng iloscig spoiwa gliniastego, ktére przechodzg w skaty miekkie
spekane margla i ktérych nie przewiercono do gtebokosci 6,0 m ppt.

W warstwie Il i IV moga wystgpi¢ przewarstwienia trudno urabialnego ,siwaka”.

Whnioski

1. Warunki gruntowo-wodne stwierdzone na badanym terenie pozwolg na zastosowanie
zaktadanych rozwigzan konstrukcyjnych.

2. Proponuje sie, aby zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.12 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 463), dla omawianego terenu i typu
inwestycji przyja¢ drugg kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

3. W budowie geologicznej biorg udziat: grunty warstwy | o 1,=0,15, grunty warstwy Il o
[.=0,10 oraz kamieniste grunty warstwy Il i [V.

4. Zgodnie z norg PN-EN 1997-1 — gftebokos¢ przemarzania dla badanego terenu
wynosi 1,0 .

5. Grunty nasypowe wystepujgce w rejonie projektowanej drogi dojazdowej sktadajg sie
gtéwnie z gruntéw spoistych i kamienistych z domieszkg humusu oraz gruzu
betonowego i ceglanego sg dos¢ dobrze skomprymowane. Dla celéw projektowych
mozna przyjg¢ nastepujgce parametry: wilgotnos¢ naturalna Wn=18%, ciezar
objetosciowy y=1,7 T/m3, spojnos¢ Cu=9kPa, kat tarcia wewnetrznego ®=12°,
edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej E=7000 kPa. Dla omawianych gruntéw
nasypowych mozna przyjga¢ grupe nosnosci podioza G4. Parametry geotechniczne
dla gruntébw tej warstwy przyjeto na podstawie archiwalnych badan
presjometrycznych wykonywanych w nasypach na terenie Lublina i Swidnika.

6. Wnioski niniejsze oraz tes¢ opinii nalezy rozpatrywaé tacznie z wymaganiami
zawartymi w PN-EN-1997-2.

1.6. Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkow

Teren, na ktérym projektowane sg przedmiotowe obiekty lezy wg zapiséw Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego w strefie ekonomicznej Regionalny Park
Przemystowy Swidnik Sp z.0.0. , nie podlega ochronie archeologicznej, nie lezy w strefie
ochrony krajobrazu kulturowego.

1.7. Dane dotyczace eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym projektowane sg przedmiotowe obiekty nie lezy w strefie wptywdw
eksploatacji gorniczej.



2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, bedacy przedmiotem opracowania (dziatka nr 1765/159) jest obecnie
niezabudowany, nieogrodzony, porosniety trawg i pojedynczymi drzewami. Przez dziatke w
zachodniej czesci w kierunku pétnocnego wschodu przebiega linia energetyczna (eND-n), z
oznaczeniem ,n”. Natomiast w srodkowej czesci dziatki przebiega kanalizacja sanitarna oraz
fragment wodociggu z indeksem ,n”. Wzdtuz ulicy Metalowej przebiega linia energetyczna.
Wzdtuz wschodniej granicy natomiast przebiega siec kanalizacji sanitarnej.

Na terenie dziatki inwestora, znajduje sie hydrant. Przedmiotowa dziatka znajduje sie u
zbiegu ulic Metalowej i Mechanicznej, dostep do tej ul. Mechanicznej poprzez projektowany
zjazd, wedtug odrebnego opracowania.

Obecnie w bezposrednim sgsiedztwie dziatki inwestora znajduja sie:

- od zachodu dziatka niezabudowana nr ewid. 1765/157 z uzyskanym
prawomocnym pozwoleniem na budowe Budynku Centrum Badawczo-
Rozwojowego,

— od potudniowego — zachodu i od potudnia niezabudowane dziatki budowlane nr
1765/158 i 1765/160,

- od pétnocy dziatka nr 1765/64 stanowigca pas drogowy o nawierzchni asfaltowej,

- od wschodu dziatkka nr 1765/219 stanowigca pas drogowy o0 nawierzchni
asfaltowej,

- w zachodniej czesci dziatki w kierunku pétnocnego wschodu przebiega linia
energetyczna (eND-n), z oznaczeniem ,n”,

- linia energetyczna ziemna niskiego napiecia zlokalizowana w pétnocnej czesci
dziatki oraz w pasie drogowym ul. Metalowej,

- wzdtuz wschodniej granicy przebiega siec kanalizacji sanitarnej,

- fragment wodociggu zlokalizowany w potudniowej czesci dziatki,

- kanalizacja sanitarna fragmentarycznie zlokalizowana w potudniowo-wschodniej
czesci.

Uksztattowanie terenu i zielen
Teren bedgcy przedmiotem opracowania charakteryzuje spadkiem w kierunku pétnocno-
zachodnim. Maksymalna rzedna terenu wynosi 1995 m n.p.m., zas$ minimalna,
zlokalizowana w pétnocno-zachodnim narozniku dziatki 198,9 m n.p.m. Teren jest
podniesiony w stosunku do ul. Metalowej. Teren jest biologicznie czynnym nieuzytkiem,
pokrytym trawg i inng roslinnosciag niskopienna.

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany budynek produkcyjno-magazynowy zaktadu kosmetykéw usytuowano na
osi W-E. Catos¢ zaprojektowano na planie prostokata, z diuzszym bokiem réwnolegtym do
ul. Metalowej, w odlegto$ci 16,42 m od granicy dziatki. Budynek zaprojektowano jako
dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, kryty dachem ptaskim. Gtéwne wejscie do budynku
znajduje sie na zachodniej elewaciji.

Na pozostate elementy zagospodarowania terenu sktadajg sie: plac na kontener na
odpadki state, dojscia i dojazdy oraz chodniki




Plac na kontener na odpadki state o wymiarach 5,0x2,0 m, wykonany z kostki betonowe;j
zaprojektowano przy gtéwnym ciggu jezdnym, w odlegtosci 5,11 m od pdétnocnej granicy
dziatki. Dtugos¢ dojscia do placu od budynku to 34,50 m.

Ponadto projekt przewiduje lokalizacje ztgcza kablowego niskiego napiecia przy
pétnocnej granicy dziatki. Ztgcze bedzie przedmiotem odrebnych opracowan wykonanych
przez gestorow sieci.

Uktad komunikacyjny

Planuje sie wjazd na teren inwestycji projektowanym zjazdem (wg odrebnego
opracowania) od ul. Mechanicznej o szerokosci 6,0 m.

Na terenie inwestycji przewidziano uktad dr6g wewnetrznych i miejsc parkingowych.
Drogi manewrowe posiadajg szerokos¢ 5,00m. Spadki podtuzne projektowanych drég
manewrowych mieszczg sie w przedziale od 0,50% do 3,00%. Spadki poprzeczne drog
manewrowych mieszczg sie w przedziale od 0,50% do 2,00%.

Prostopadle do drég manewrowych zlokalizowano miejsca parkingowe. Miejsca
parkingowe dla samochoddw osobowych posiadajg wymiary 2,50x5,00m. Miejsce dla osoby
niepetnosprawnej o wymiarach 3,60x5,00m. Projekiuje sie oznakowanie stanowisk
przeznaczonych do parkowania pojazdéw przewozgcych osoby z niepetnosprawnosciami
za pomocg znakéw pionowych i poziomych.

Spadki poprzeczne i podtuzne projektowanych miejsc parkingowych mieszczg sie
w przedziale od 0,00% do 2,50%.

Chodniki zostaty zaprojektowane z betonowej kostki brukowej. Posiadajg szerokosé
min. 1,50m. Spadek poprzeczny chodnikéw wynosi 1,00%-2,00%.

Przewiduje sie zazielenienie wszystkich mozliwych obszaréw dziatek, ktdre nie beda
zajete przez obiekty powierzchniowe. W tych obszarach nalezy wykonac trawnik.

Uzbrojenie terenu
Projektuje sie nastepujace instalacje zewnetrzne:
- komore wodomierzows,
— zewnetrzng instalacje wodociggowg zasilajgcg budynki,
— zewnetrzng instalacje gazu niskiego ci$nienia,
- instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej,
- instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej
- zewnetrzng instalacje energetyczng — linie kablowe niskiego napiecia zasilajgce
urzadzenia, budynki, oswietlenie terenu.

2.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 t.j.)
oraz o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatgcznik
do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r.



Nawierzchnia drog manewrowych (wraz z miejscem parkingowym dla osob
niepetnosprawnych)
» 8cm warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005,
» 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
» 25cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie wg WT-4 2010, PN-S
06102:1997,
» 22cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 wg WT-5
2010,
» 25 cm warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR 220%,
* podtoze nasypowe rodzime zageszczone Is=1,00; E2250MPa, E2/E1<2,2.

Catkowita grubos$¢ konstrukcji nawierzchni drég manewrowych wynosi 83cm.

Nawierzchnia miejsc parkingowych (z wyfagczeniem miejsca parkingowego dla
0soOb niepetnosprawnych)
» 8cm warstwa scieralna z wielootworowej ptyty betonowej,
» 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
» 25cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie wg WT-4 2010, PN-S
06102:1997,
» 22cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 wg WT-5
2010,
» 25 cm warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR 220%,
* podtoze nasypowe rodzime zageszczone Is=1,00; E2250MPa, E2/E1<2,2.

Catkowita grubos$¢ konstrukcji nawierzchni miejsc parkingowych wynosi 83cm.

UWAGA:
Wydzielenie miejsc parkingowych nalezy wykonac z betonowej kostki brukowej w kolorze
odrebnym od podstawowego.

Nawierzchnia chodnika i opasek wokét budynku
» 8cm warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005,
* 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
* 15cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 wg WT-5
2010,
* podtoze nasypowe rodzime zageszczone Is=1,00; E2250MPa, E2/E1<2,2.

Catkowita grubos¢ konstrukcji nawierzchni chodnikéw wynosi 28cm.

Obramowania nawierzchni
» kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm wg PN-EN 1340:2003
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm,
* fawa pod kraweznik o wymiarach 35x30x15cm z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1,
» obrzeze chodnikowe 8x30x100 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
o gr. 5 cm wg PN-EN 1340:2004,



* fawa pod obrzeze jw. o wymiarach 10x23x25cm z betonu C12/15 wg PN-EN 206-
1.

2.4. Odwodnienie

Wody opadowe z terenu inwestycji beda przejmowane przez projektowane wpusty
deszczowe, a nastepnie kierowane do sieci kanalizacji deszczowe;.

2.5. Roboty ziemne

Proponowane w projekcie uksztattowanie drég manewrowych, miejsc parkingowych
i chodnikow spetnia warunki normowe i uzytkowe.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy usungé ewentualnie wystepujgcy
humus. Nastepnie wykonywaé¢ korytowanie pod projektowane nawierzchnie az do poziomu
umozliwiajgcego wykonanie petnej nowej konstrukcji nawierzchni.

Zalegajgce w poziomie posadowienia podtoze rodzime nasypowe nalezy zagescic¢
do wskaznika zageszczenia Is=1,00; wartos¢ wtdérnego modutu odksztatcenia E2=50MPa,
stosunek wartosci wtérnego modutu odksztatcenia do wartosci pierwotnego modutu
odksztatcenia E2/E1<2,2.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymogami norm, stosujgc normowe
materialy na ich budowe oraz zgodng z wymogami tych norm technologie wykonania
i kontroli robét:

* PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
» PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W koncowym etapie prac nalezy wykona¢ trawniki. Trawniki wykona¢ poprzez
rozscietanie humusu warstwg o sredniej grubosci 10cm i obsianiu nasionami traw.

2.6. Regulacja wysokosciowa istniejagcego i projektowanego uzbrojenia

Istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu sieci zewnetrznych nalezy wyregulowac
do poziomu projektowanego zagospodarowania terenu.

2.7. Uwagi koncowe
1. Catosc¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi
i zasadami BHP.
2. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanego uzbrojenia terenu

z istniejacymi  przewodami, prace ziemne wykonywa¢ w porozumieniu
z uzytkownikami sieci.

Opracowat:
mgr inz. Mariusz Pobocha
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Kielce, grudzien 2020 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany

~ ZAGOSPODAROWANIE TERENU
CZESC 2. DROGI I UKSZTALTOWANIE TERENU

dla obiektu:
BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY WYTWORNI KOSMETYCZNE]J

SWIDNIK, UL. MECHANICZNA )
dz.nr.ewid.:1765/159 obreb 061701/_1 Miasto Swidnik

Inwestor:

4mass S.A.
Ul. Zygmunta Vogla 2A
02-963 Warszawa

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inz. Mariusz Pobocha
upr. nr SWK/0142/POOD/09
Cztonek Swigtokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ew. SWK/BD/0031/10
Podpis

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Kinga Zelazowska
upr. nr SWK/0102/PBD/138
Cztonek Swietokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ew. SWK/BD/0206/18
Podpis

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 Prawo budowlane
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