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UWAGI:

Wymiary podano w [mm], rzedne w [m]

Rysunek rozpatrywa¢ z odpowiednimi rysunkami branZ: architektonicznej i instalacyjnej.
|zolacje przeciwwilgociowe, termiczne wg detali architektonicznych.

Sciany murowane nie zaznaczone i nie opisane lub opisane jako dzialowe na rysunku nie sg
$cianami nonymi i powinny by¢ wykonane po rozdeskowaniu stropow. Nalezy pozostawic w
trakcie robot murowych dylatacie 2cm pomigdzy gdma krawedzig Sciany murowanej i doing
powierzchnig stropu, wypetniong materiatem sprezystym (np. weing mineraing).

Sciany murowane na stropach, belkach itp elementach ze wzgledu na ich ugiecia nalezy
zbroi¢ systemowo, ilo§¢,sposdb oraz rodzaj zbrojenia wg Producenta elementéw murowych
do uzgodnienia na wykonawstwie.

Lokalizacj i wielko$¢ otwordw sprawdza¢ z architekturg i proj. branzowymi.

Prety konstrukcji zelbetowej wykorzystac jako naturalne przewody odprowadzajgce instalacii
piorunochronnej (wg branzy elekrycznej)

KONSTRUKCJE ZELBETOWE:
BETON: C30/37,
klasa ekspozycji: fundamenty XC2
pozostatle XC1
STAL zbrojeniowa:
gtowna: fyk=500MPa, klasy C, spajalna (BS500SP),
strzemiona: fyk=500MPa, klasy A, spajalna (B500A)
poz. +/- 0,000 = 199,20 m n.p.m.

Niniejsza dokumentacja ani zadna jej cze$¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za
pomoca urzadzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywajacych i innych bez
pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku, ani uzywa¢ go jako szablonu.

Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic¢ sie do projektanta.

W przypadku rozbiezno$ci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catosci projektowanego
elementu podstawg wymiarowania sq rysunki detali.
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BIURO PROJEKTOW

NEOPROJEKT Sp. z o.0.

ul. Wilenska 2, 25-411Kielce N € O P R O } KT

tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910 e
Nazwa inwestycji/adres: STADIUM
Budowa budynku PROJEKT
Produkcyjno-Magazynowego Wytworni BUDOWLANY
Kosmetycznej BRANZA
KONSTRUKCJA
Swidnik, ul. Mechaniczna, dziatka nr ewid.: 1765/159,
jednostka ewidencyjna 061701_1 SKALA .
obreb 061701_1.0001 Miasto Swidnik 1 . 100
TYTUL RYSUNKU : NR RYS.
PRZEKROJE 1-1, 2-2 PB-K-05
STANOWISKO IMIE, | NAZWISKO Nr uprawnien Podpis i data
i specjalnosc¢
mgr inz. SWK/0016/PWOK/05
PROJEKTANT | b10TR KUDLA spec. konst- bud. -
SPRAWDZAJACY mgr inz. SWK/0025/POOK/05
RAFAL PODSTAWKA spec. konst.- bud. 12200




