PRZEKROJE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE V

PRZEKROJ NORMALNO—KONSTRUKCYJINY F—F

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm
niefazowany na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o gr. Scm fazowany na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o gr. Scm
tawa pod kraweznik jw. o wymiarach 30x35x15cm z betonu C12/15 tawa pod kraweznik jw. o wymiarach 30x35x15cm z betonu C12/15
CHODNIK MIEUSCA PARKINGOWE DROGA OPASKA  TRAWNIK
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TRAWNIKI
Warstwa $cieralna z betonowe| kostki brukowej o qr. 8cm Warstwa Scieralna z betonowe]j kostki brukowej o gr. 8cm Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm _._cacmoso:_a. soa.gm humusu
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. 5cm Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. 3cm Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. 3cm 0 gr. 10cm i obsianie trawq
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3
C1,5/2 (<= 4MPa) o gr. 15cm o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowaneqo mechanicznie o gr. 25cm o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 25cm
Podfoze nasypowe rodzime zageszczone Is=1,00, Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej cementem
E2>50MPa, E2/E1<=2,2 1,5/2 (<= 4MPa) o qr. 22cm €1,5/2 (<= 4MPa) o gr. 22cm
Ulepszone podloze z mieszanki niezwiqzanej o CBR>=20% Ulepszone podtoze z mieszanki niezwiqzanej o CBR>=20%
0 gr. 25¢m 0 gr. 25em
Podioze nasypowe rodzime zageszczone Is=1,00, Podfoze nasypowe rodzime zageszczone Is=1,00,
E2>50MPa, E2/E1<=2,2 £2>50MPa, E2/E1<=2,2 INWESTOR

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE, skala 1:20

SZCZEGOL "A"

- -

SZCZEGOL "B"

~ ~
L7051 -~ ST 185, T
4 4
’ _ S ’ _ S
.0 \ , \
y » I} »
~ \ \
4 <J I |-
, P \ / L) = )
\ L] \
._’ = 1 __ \
' o = ! " S = !
\ M ! y e !
\ w ! \ w0 ]
\ — / \ ~ /
\ 4 \ !
’ /
// 3 4 rr 35 ’
N 4 N 4
N 4 N ’
r'd rd
" A ’, \\

S --- S o ---

AMAss

4mass S.A.

UL. Zygmunta Vogla 2A
02-963 WARSZAWA .

BIURO PROJEKTOW

-
NEOPROJEKT Sp.zo0.0. = UN
Wilenska 2, 25411 Kielce NE O P RO JEKT
tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910 —
STADIUM
Nazwa inwestycji/adres: PROJEKT BUDOWLANY
Budowa budynku
Produkcyjno-Magazynowego Wytworni BRANZA
Kosmetycznej
DROGI
Swidnik, ul. Mechaniczna, dziatka nr ewid.: 1765/159, SKALA
jednostka ewidencyjna 061701_1 1:50
obreb 061701_1.0001 Miasto Swidnik
TYTUL RYSUNKU : NR RYS.
PRZEKROJE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE V PB\D\02.5
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO Hm%ﬂﬁm%h Podpis i data
mor inz. SWK/0142/POOD/09
PROJEKTANT RIUSZ POBOCHA spec. drogowa 12.2020r
mgrinz. SWK/0102/PBD/18
SPRAWDZAJACY|KINGA ZELAZOWSKA spec. drogowa 12.2020r




