Polska

Zbiorniki

dwupiaszczowe

podziemne do materialéw palnych i niepalnych

Powierzchnia zewnetrzna:

Srutowana do Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1 oraz
zabezpieczenie antykorozyjne powtokg poliuretanowg
odporng na przebicie 10 kV/14 kV

Wyposazenie opcjonalne:

* Pokrywy najazdowe w klasie C 250 kN i D 400 kN

+ Studzienki nazbiornikowe

« Studzienki centralnego zlewu

» Ocynkowane opaski kotwigce

» Systemy monitoringu szczelnosci GOK, Afriso, SGB

+ Systemy monitoringu ilosci paliw typu OPW lub inne
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Dane techniczne:

» Wykonanie wg: EN 12285-1 w klasie A lub B
lub wg DIN 6608

» Dokumentacja techniczna uzgodniona z UDT i GUM
w zakresie do 5-ciu komor i 120 m3

» Materiat podstawowy — S235JR wg EN10025-1
* Zbiorniki jedno- lub wielokomorowe
« Cisnienie robocze: max 0,5 bar

» Temperatura robocza: od -20°C do + 50°C

Przeznaczenie:

Magazynowanie materiatow cieklych palnych lub niepalnych

oraz szkodliwych i nieszkodliwych dla srodowiska o gestosci

do 1,1 kg/dm3 dla zbiornikéw EN 12285 klasa A ido 1,9 kg/dm3
dla zbiornikobw EN 12285 klasa B i DIN 6608.

Préba szczelnosci:

Préba powietrzem zbiornika wewnetrznego i przestrzeni
miedzypfaszczowej odpowiednio cisnieniem:

EN 12285-1 klasa A 0,3 bar/0,4 bar
EN 12285-1 klasa B 2,0 bar/0,6 bar
DIN 6608 - 2,0 bar/0,6 bar
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Dwuptaszczowe zbiorniki podziemne wykonane ze stali spetniajg
od wielu lat wszystkie wymogi, dotyczace przechowywania ptynow
szkodliwych dla wod gruntowych, ktore w celu ochrony srodowiska
zostaly ustanowione przez kraje europejskie. Dwa stabilne
i rownoczesnie elastyczne ptaszcze stalowe, z zewnatrz izolowane
warstwag poliuretanu, stanowig wigcznie z monitoringiem przestrzeni
miedzyptaszczowej, pewne i ekologiczne rozwigzanie problemu
magazynowania paliw. Nasza przemysfowa produkcja seryjna
znajduje sie pod kontrolg Urzedu Dozoru Technicznego
— gwarantuje to, ze kazdy zbiornik wykonany w naszym zaktadzie
odpowiada wymaganiom warunkéw technicznych.

opaska
zbiornika

Podziemne magazynowanie to bezpieczenstwo
i oszczednos$¢ przestrzeni.

Zaletg podziemnego magazynowania jest zastosowanie
zbiornika o duzej pojemnosci nawet do 120.000 |

Standardowe wyposazenie zbiornika:

W zaleznosci od wymagan klienta, zbiornik wyposazony jest w:

* rure zalewowg z zaworem przeciwprzepetnieniowym
i zamknieciem hydraulicznym

* rury ssawne do poboru paliwa ze zbiornika
« rure odwadniajgcg, umozliwiajgcg odpompowanie wody
z dna zbiornika

* rure pomiarowa, umozliwiajgcg pomiar paliwa w zbiorniku
za pomoca taty pomiarowe;j

adaptor e
sondy DN 80 ;Er ~—— kamlok DN 50

|
N
""" : — przediuzenia

kroccow
pomiarowych

‘¥ zawor przeciwprzelewowy

ptaszcz zewnetrzny - stal
powlfoka antykorozyjna

w X— ptaszcz wewnetrzny - stal
przestrzen miedzyptaszczowa

* kréciec pomiaru recznego

* krociec pomiaru automatycznego (dla sondy pomiarowej)
« kréciec odpowietrzenia

« kréciec rezerwowy

« kréciec powrotu oparéw VRS



Zbiorniki dwuptaszczowe podziemne

przeznaczone do magazynowania materiatow ciektych zapalnych, trujgcych lub zrgcych
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Podstawowe informacje techniczne
Waga Grubos¢ scianek
. dodatkowej
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[m?] [mm] [mm]1 [kal [ka]l | [kd] [mm] [mm] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs] | [pcs]
3 1600 2040 961 351 351 1500 270 1 -
5 1600 3040 1291 351 351 2500 270 1 -
8 1600 4540 1773 351 351 4000 270 600 5 3 5 3 1 -
10 1600 5540 2100 351 351 5000 270 2 -
13 1600 7040 2562 351 351 6500 270 2 -
16 1600 8540 3072 351 351 8000 270 2 -
10 2000 3660 2098 522 522 3000 330 -
13 2000 4660 2553 522 522 4000 330 -
16 2000 5660 3022 522 522 5000 330 -
20 2000 6660 3493 522 522 6000 330 600 6 3 6 3 2 -
25 2000 8660 4405 522 522 8000 330 1
30 2000 10160 5163 522 522 9500 330 1
85] 2000 11660 5871 522 522 11000 330 1
20 2500 4800 3685 730 818 4000 400 -
25 2500 5800 4319 730 818 5000 400
30 2500 6800 4949 730 818 6000 400 -
40 2500 8800 6284 730 818 8000 400 600 6 4/5 7 4/5 2 1
50 2500 10800 7540 730 818 10000 400 1
60 2500 12800 8886 730 818 12000 400 2
70 2500 14800 10137 730 818 14000 400 2
40 2900 6900 6445 1045 1279 6000 450 2 -
50 2900 8400 7740 1045 1279 7500 450 2 1
60 2900 9900 8951 1045 1279 9000 450 2 2
70 2900 11400 10146 1045 1279 10500 450 600 7 4/5 9 4/5 4 2
80 2900 12900 11440 1045 1279 12000 450 4 2
100 2900 15900 13855 1045 1279 15000 450 4 2
120 3000 17900 16900 1200 1470 17000 450 4 3

* Orientacyjne wagi zbiornikoéw jednokomorowych
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Osprzet do zbiornikéw

Polska

przeznaczony do prawidtowego funkcjonowania i pracy stacji paliw

Wodoszczelna najazdowa pokrywa
z wiencem betonowym

Studzienka nadzbiornikowa
nienajazdowa (natrawnikowa) QTA1

Studzienka nadzbiornikowa
najazdowa QNA4

e

Studzienka centralnego zlewu paliwa

Pokrywa studzienki zlokalizowanej

w wysepce dystrybutorowej s

System monitoringu PetroVend (OPW)

System monitoringu GOK/Afriso

Studnia natrawnikowa 1200x1200 z pokrywa
aluminiowg 860x860

Studnia natrawnikowa 1200x1200
z pokrywg stalowg ocynkowang 1080x1080

Studnia natrawnikowa 1200x2200 z pokrywami
stalowymi ocynkowanymi 1080x1080

krata wema
opcjonalnie
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