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Spis rysunkow

PB-IS-100 Rzut parteru— instalacja wentylacji Skala 1:100
PB-IS-100 Rzut parteru— instalacja klimatyzacji Skala 1:100
PB-IS-102 Rzut pigtra— instalacja wentylacji Skala 1:100
PB-IS-103 Rzut dachu— instalacja wentylacji Skala 1:100
PB-1S-200 Rzut parteru— instalacja ogrzewania Skala 1:100
PB-1S-201 Rzut pigtra— instalacja ogrzewania Skala 1:100
PB-IS-300 Rzut parteru— instalacja wodociggowa Skala 1:100
PB-I1S-301 Rzut pietra— instalacja wodociggowa Skala 1:100
PB-IS-304 Rzut parteru— instalacja kanalizacji Skala 1:100
PB-IS-305 Rzut pigtra— instalacja kanalizacji Skala 1:100
PB-I1S-306 Rzut dachu — instalacja kanalizacji Skala 1:100
PB-1S-400 Rzut parteru— instalacja gazow technicznych Skala 1:100
PB-IS-401 Rzut kottowni Skala 1:50
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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budynku produkcyjno-
magazynowego Wytworni Kosmetycznej 4MASS. Zakres opracowania obejmuje projekt
architektoniczno-budowlany budynku sktadajacy sie z czesci opisowej i rysunkowe;.

1.2. Adres inwestycji

DIla planowanej inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego (PZP) Miasta Swidnik - Uchwata Nr XXXVII/2018/2009 Rady Miasta
Swidnik z dnia 28 maja 2009r.

Projektuje  si¢  lokalizacj¢ budynku produkcyjno-magazynowego Wytworni
Kosmetycznej 4MASS S.A. w Swidniku oraz elementéw towarzyszacych takich jak
infrastruktura komunikacyjna i techniczna na terenie Regionalnego Parku Przemystowego
Swidnik Sp. z 0.0., w specjalne;j strefie ekonomicznej, na terenie dziatalnosci produkcyjnej,
sktadow i magazynow w strefie przemystowej P/SII/20. Teren inwestycji obejmuje dziatki
nr ew.1765/159 - obreb Miasta Swidnik, gmina Miasta Swidnik, powiat Swidnicki,
wojewodztwo Lubelskie, zlokalizowang przy ul. Mechanicznej (KDD-G zgodnie z PZP).
Zgodnie z PZP wjazd na dziatk¢ projektuje si¢ od ul. Mechanicznej (KDD-G)

1.3. Podstawa opracowania

e zlecenic Inwestora;

e wytyczne technologiczne dostarczone przez Inwestora;

e uzgodniona z  Inwestorem  koncepcja  funkcjonalna i
architektoniczna;

e wypis 1 wyrys miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego,

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa, skala 1:500;

e Mapa do celéow projektowych - m. Swidnik, ul. Metalowa, obreb:
Miasto Swidnik dziatka nr 1765/157, skala 1:500 - opracowana
przez: firm¢ Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne ,,Loksodroma”
Barttomiej Mrugata, Nowy Pozég 92, 24-130 Konskowola .

e Opinia geotechniczna dotyczaca geotechnicznych warunkow
posadowienia projektowanego budynku Centrum Badawczo-
Rozwojowego w Swidniku na dziatce o nr ewid. 1765/159-
wykonana w 08.2020 r. przez Przedsigbiorstwo Ustugowe
GEOTECH Tadeusz Zyga Jacek Zyga s.c., ul. Tumidajskiego 14/11,
20-247 Lublin. Geolog uprawniony — inz. T. Zyga (upr. geolog. nr
070558).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75 poz.690 z dnia 12 kwietnia
2002r.) z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie
ochrony  przeciwpozarowej  budynkow, innych  obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U.nr 121, poz.1138 z 2003r);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26
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wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy Dz. U. Nr 91, poz.811 z pdzniejszymi zmianami (Dz.
U Nr 169, poz. 1650);

obowigzujace normy, przepisy i literatura techniczna;

1.4. Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujacych norm i
przepiséw, a w szczegdlnosci:

Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z p6zniejszymi zmianami),
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z
dn. 28 sierpnia w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz.1650),

PN-83/B-03430  Wentylacja w  budynkach  mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow
wentylacyjnych.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w  budownictwie.
Wymagania

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia 1 elementy urzadzen
wentylacyjnych. Podzial, nazwy i okre$lenia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza zewngtrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do
stalego przebywania ludzi

Inne normy 1 przepisy

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Zalozenia:

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego zostaty obliczone zgodnie z polskimi normami oraz

wytycznymi technologa.

Warunki zewnetrzne:

Zima: Ts = -20 °C , wilgotno§¢=90%
Lato: Ts = 32 °C , wilgotno§¢=45%

Warunki wewnetrzne:

Warunki wewnetrzne:
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Zima:

Laboratoria, pomieszczenie biurowe, pom. socjalne, korytarze, sanitariaty Tw =
20°C

Pomieszczenia umywalnie, szatnie Tw = 20-24 °C

Magazyny, pomieszczenia techniczne i pomocnicze Tw =16 °C

Lato:

Laboratoria, pom. biurowe, socjalne Tw =24 °C

2.1. Opis rozwiazan instalacji wentylacyjnej.

2.1.1 Wentylacja bytowa

Dla potrzeb projektowanego budynku zaprojektowano trzy uktady nawiewno-
wywiewne oparte na centralach wentylacyjnych z odzyskiem ciepta oraz szeregu
uktadow wywiewnych opartych o wentylatory dachowe.

Uktad N1-W1 obstugiwa¢ bedzie pomieszczenia na poziomie pi¢tra. Dla uktadu
N1-W1 dobrano centralg dachowg z wymiennikiem krzyzowym o wydajnosci
Vn=1000 m3/h; Vw=355 m3/h.

Uktad N2-W2 obstugiwa¢ bedzie pomieszczenia na poziomie parteru —
pomieszczenia laboratoryjne. Dla uktadu N2-W2 dobrano centrale dachowa z
wymiennikiem krzyzowym o wydajnosci Vn=4150 m3/h; Vw=3925 m3/h.

Uktad N3-W3 obstugiwa¢ bedzie dwa magazyny na poziomie parteru. Dla uktadu
N3-W3 dobrano centralg dachowg z wymiennikiem krzyzowym o wydajnosci
Vn=700 m3/h; Vw=700 m3/h.

Zadaniem instalacji wentylacyjnej bedzie dostarczenie do obstugiwanych
pomieszczen §wiezego powietrza w wymaganych ilo$ciach i usunigcie powietrza
zuzytego. Powietrze do pomieszczen nawiewane i wywiewane bedzie za
posrednictwem nawiewnikow, wywiewnikow ze skrzynkami rozpreznymi,
zaworami oraz kratkami wentylacyjnymi. Piony wentylacyjne prowadzone bedzie
w szachcie, poziomy w przestrzeni sufitow podwieszonych lub lokalnych
zabudowach. Centrale wentylacyjne zostang umieszczone na poziomie dachu. W
zespotach nawiewnych i wyciggowych przewidziano wentylatory z ptynna
regulacjg wydatku. Dla zabezpieczenia przed halasem po stronie ssawnej 1 tloczne;
wentylatoréw beda zamontowane thumiki akustyczne. Praca instalacji ciagla, z
mozliwoscig obnizenia wydatku w okresach, gdy budynek lub pomieszczenia nie sg
uzytkowane.

W celu umozliwienia wykonania regulacji przeptywow powietrza w instalacji na
rozgalezieniach instalacji nalezy zastosowaé przepustnice regulacyjne- jedno
ptaszczyznowe na przewodach okragltych i wieloptaszczyznowe na przewodach
prostokatnych. Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym nalezy
zastosowa¢ przepustnice. Anemostaty ze skrzynkami rozprgznymi nalezy
zastosowaé w wersji z przepustnica regulacyjng boczng lub zastosowaé
przepustnice na odgatezieniach do nawiewnikow / wywiewnikow.




INSTALACJE SANITARNE

Pomieszczenia produkcyjne

W niektorych pomieszczeniach produkcyjnych oprocz wentylacji  ogdlnej
zaprojektowano wentylacje awaryjng na 10 wymian powietrza na godzing
osobnymi uktadami wentylacyjnymi — wentylatory dachowe.

Pomieszczenia sanitarne

Dla toalet przewidziano instalacj¢ wentylacji mechanicznej wyciggowej. Do
instalacji beda rowniez podigczone pomieszczenia porzagdkowe. Uktad nawiewny
bedzie dostarczat powietrze do umywalni 1 na korytarz skad bedzie ono
transportowane do toalet za pomocg kratek kontaktowych. Wyciag powietrza przy
pomocy zaworéw wentylacyjnych montowanych w plaszczyZznie sufitow
podwieszonych. Piony wentylacyjne bgda prowadzone w szachcie, poziomy w
stropach podwieszonych.

2.1.2 Kanaly wentylacyjne

Kanaty wentylacji bytowej w pomieszczeniach nalezy wykona¢ z blachy stalowe]
ocynkowane;j.

Kohierze, podpory, podwieszone obejmy itp. nalezy wykonac ze stali tego samego
gatunku co rurociagi.

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne.

W ukfadach wentylacyjnych, w ktorych sprez dyspozycyjny wentylatora nie
przekracza cisnienia 400Pa nalezy zapewni¢ klase szczelnosci kanatow
wentylacyjnych B, natomiast w kanatach wentylacyjnych o sprezu
dyspozycyjnym powyzej 400Pa oraz w kanalach wyrzutowych z pomieszczen
sanitarnych nalezy zapewni¢ klas¢ szczelno$ci kanatéw wentylacyjnych B2
(wedlug EN 1507:2006).

Podejscia do anemostatéw i nawiewnikdw wykona¢ z przewodow elastycznych.
Wszystkie odcinki kanatow elastycznych wykona¢ w wersji z izolacjg termiczng i
akustyczna.

W kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajace
okresowe czyszczenie kanatoéw. Otwory rewizyjne wykona¢ zgodnie z normg PN-
EN 12097: 2007.

Otwory nalezy lokalizowa¢ w miejscach tatwo dostgpnych w odleglosci nie
mniejszej niz co 8-10m. Lokalizacj¢ otwordéw rewizyjnych ustali w trakcie budowy
Wykonawca z Inwestorem 1 Biurem Projektow.

Do uszczelnienia pofaczen kotnierzowych nalezy stosowaé uszczelki z gumy
migkkiej lub mikroporowatej. Dopuszcza si¢ uszczelnianie kanaldéw za pomoca
uszczelek samoprzylepnych PE.

Potaczenia kolnierzowe kanaléw nalezy skreca¢ S$rubami 1 nakretkami
szesciokatnymi, zaktadanymi z jednej strony komierza. Sruby nie powinny
wystawac poza nakretki wiecej niz na wysoko$¢ potowy nakretki sruby. Skrecenie
$rub zaleca si¢ wykonywaé parami po dwie przeciwlegle lezace Sruby.
Powierzchnia kolnierzy powinna by¢ gladka bez zadziorow i innych defektow.
Plaszczyzny styku kolnierzy powinny by¢ do siebie réwnolegle. W celu uzyskania
dodatkowego =zacisku potaczen kolnierzowych proponuje si¢ zabezpieczy¢
potaczenia klamrami zaciskowymi.

Potaczenia bezkolnierzowe przewoddéw nalezy uszczelni¢ na caltym obwodzie
uszczelka gumowa lub pastg uszczelniajaca.
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Kanaty typu ,,Spiro" nalezy taczy¢ na kotnierze, wsuwki lub opaski roztaczne, z
uszczelnieniem guma mikroporowatg. Dopuszcza si¢ stosowanie potaczen
opaskami z termokurczliwego tworzywa sztucznego.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac¢ na podwieszeniach lub podporach (odcinki
pionowe nalezy mocowa¢ do $cian obejmami, natomiast poziome uktada¢ na
wspornikach mocowanych do $cian). Rozstawienie ich powinno by¢ takie, aby
ugiecie kanatu pomigdzy sgsiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm.
Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywacé obcigzenie réwne
co najmniej trzykrotnemu ci¢zarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz
z ewentualnym osprzetem 1 izolacja.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w
odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W
przypadku potaczen kolnierzowych odleglo$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 50
mm dla kanatéw okragtych i 100 mm dla kanatow prostokatnych.

Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach,
ktorych wymiary sg od 50 mm (kanaty okragte) do 70 mm (kanaly prostokatne)
wigksze od wymiardw zewnetrznych przewodow.

Podwieszenia kanalow powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podktadek

z materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.

Rozstaw podwieszen zgodnie z ponizsza tabela.

Srednica 100-160 200-315 400 i
nominalna wiecej
Rozstaw podpor 2,5 4,0 6,0

[m]

Rozstaw podwieszen dla kanatow prostokatnych nie powinien przekracza¢ 3,0
metra.

W celu zmniejszenia hatasu przenoszonego droga powietrzng na przewodach
wentylacji nawiewnej 1 wywiewnej zostang zamontowane ttumik akustyczne.

W czasie montazu i odbioru urzadzen wentylacyjnych nalezy kierowac si¢
warunkami i wymaganiami okres§lonymi w PN-B-76002:1996.

2.1.3 Izolacja kanatow wentylacyjnych

Kanaly wentylacji nawiewnej nalezy izolowa¢ matami z welny mineralnej z
powtoka aluminiowg typu lamella mata:
e Kanaly prowadzone w budynku — grubos¢ izolacji 40 mm
e Kanaly prowadzone poza strefami nieogrzewanymi — grubo$¢
izolacji — 80 mm
e Kanaly prowadzone od czerpni do centrali — grubos¢ izolacji 50
mm
e Kanaly prowadzone od centrali do budynku - grubo$¢ izolacji
100 mm
Kanaly prowadzone na zewnatrz budynku nalezy obudowaé plaszczem z
blachy stalowe;.
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2.1.4 Zabezpieczenie ppo:.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowe;j
réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelnos¢ ogniows, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS), z zastrzezeniem, ze
przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang
dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na
szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS).

Na kanalach wentylacyjnych przechodzacych przez strefy wydzielenia pozarowego
projektuje sie klapy p.-poz. z wyzwalaczem termicznym 1 napedem elektrycznym -
sitownikiem zasilanym napigciem 230V ze sprezyna powrotng. Projektuje si¢ klapy
wykonane z jednego materiatu, nie dopuszcza si¢ zgrzewania klap z dwoch kawatkow.
Wymagania dla klap p.poz:

- odporno$¢ ogniowa EIS-120

- sprezyna powrotna

- wskazniki krancowe do monitorowania potozenia klapy.

Sygnat zadzialania klap p-poz. (z wytacznika krancowego) wpia¢ nalezy do instalacji BMS
(wg odrebnego opracowania).

Projektuje si¢ klapy ppoz. odpowiadajace Polskim Normom i posiadajace stosowna
deklaracje zgodnosci lub posiadajgce znak CE i deklaracje zgodnos$ci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadajace niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujace
przepisy. Dodatkowo w miejscu osadzenia klap p.-poz. projektuje si¢ uszczelnienie
polaczenia pomiedzy klapa i przegroda budowlang poprzez uzupetienie otworu zaprawg
betonowg oraz masg ogniochronng — obustronnie spoing szerokosci 2 cm i gieb. 1 cm.

W przypadku zamontowania klap przeciwpozarowych w przestrzeni obudow gipsowo-
kartonowych nalezy zamontowa¢ na obudowach rewizje, umozliwiajace dostep serwisowy
do sitownikow klap p.poz.

Miejsca zamontowania klap p-poz. trwale oznaczy¢ zgodnie z norma, zapewni¢ fatwy
dostep do obstugi klap.

2.1.5 Montaz urzgdzen wentylacyjnych.

Sposdb mocowania urzadzen powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje,
oraz wymian¢

urzadzenia bez uszkodzenia elementow przegrody budowlane;.

Urzadzenia montowac zgodnie z zaleceniami producentow.

Podczas montazu nalezy zapewnic:

- wlasciwy, zgodnie z wytycznymi producenta montaz urzadzenia,

- odpowiednie (poziome i pionowe) ustawienie,

- zasilenie elektryczne zgodnie z DTR urzadzenia,

- zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku.

2.1.6 Rozruch instalacji i proby

* Po zamontowaniu kanalow wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji,
instalacj¢ podda¢ probie szczelno$ci - wymog konieczny.

*¢ Rozruch urzadzen dokona¢ w porozumieniu z serwisem producenta.

% Na przewodach po zamontowaniu izolacji oznaczy¢ nazwy uktadow i
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kierunki przeptywow.
*»+ Regulacja ilosci powietrza przepustnicami na kanatach wentylacyjnych
oraz na przepustnicach nawiewnikow i wywiewnikow.

3. INSTALACJA CHLODZENIA I KLIMATYZACJI

3.1. Opis proponowanych rozwigzan

Pomieszczenia w projektowanym budynku bgdg schtadzane za posrednictwem
zaprojektowanych klimatyzatorow sufitowych kasetonowych.

3.2. Instalacja chlodnicza

Instalacja chtodnicza zaprojektowana zostata z rur miedzianych stosowanych w
chtodnictwie 1 klimatyzacji spelniajagcych wymagania normy PN-EN 12735-1/2004.
Dla polaczenia poszczegdlnych odcinkow instalacji zastosowano systemowe ztgcza
rozgalezne 1 faczeniowe.

3.3. Oddzialywanie instalacji na Srodowisko
Instalacja chtodnicza wypetniona jest zigbnikiem R410A zaliczanym do grupy

bezpieczenstwa oznaczonej symbolem A1/ Al. Oznacza to, iz zigbnik jest niepalny oraz

praktycznie obojetny chemicznie i fizjologicznie. Szczegdétowe informacje z zakresu

bezpieczenstwa uzytkowania zigbnika R 410A dostepne sg bezposrednio u dostawcy 1

wykonawca przed montazem powinien si¢ z nimi zapoznacé i przekaza¢ po montazu
Uzytkownikowi Obiektu.

Czynnik R 410A sktada sie w réwnych proporcjach z substancji R32 / 125. Zadna z tych

substancji nie jest objeta wykazem substancji kontrolowanych.

3.4. Napelnianie instalacji chlodniczej

Po oczyszczeniu instalacji 1 przeprowadzonych probach szczelno$ci
wytworzy¢ w instalacji prézni¢ o cisnieniu zgodnie z instrukcjg a nastgpnie
dotadowac¢ odpowiednig ilo$¢ czynnika.

Do napehiania instalacji zawsze uzywac¢ wagi elektronicznej, a wielko$¢
dotadowanego czynnika powinna by¢ zapisana na skrzynce kontrolne;.

3.5. Izolacja instalacji chlodniczych.

Instalacja chlodnicza wymaga termoizolacji. Dla instalacji prowadzone;j
wewnatrz budynku zastosowano otuliny termoizolacyjne z polietylenu o grubosci 9
mm dla $rednic do 28 mm i grubosci 13 mm dla $rednic powyzej 28 mm oraz dla
wszystkich $rednic instalacji poza budynkiem.

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla izolacji nie powinien by¢ gorszy
niz 0,033W/m2K w temp. —20 °C oraz 0,040 W/m2K w temp. + 40 °C.

Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu oraz zalecanych
materiatlow wybranego producenta. Potgczenia wszystkich odcinkow nalezy sklejac
doczolowo a nastgpnie owing¢ tasma.

3.6. Instalacja odprowadzenia skroplin

Odprowadzenie skroplin z poszczegdlnych jednostek przewidziano za
pomoca:
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- rur i zlaczek z PVC PN15 taczonymi przez klejenie — poziome odcinki od
jednostek klimatyzacyjnych i central klimatyzacyjnych,

- rur 1 zlaczek kanalizacji niskoszumowej uszczelnionych uszczelkami —
piony.

Poziome odcinki:

a/ od jednostek klimatyzacyjnych prowadzone beda do pionu skroplin ze
spadkiem min.
0,2 %:

w przypadku pomieszczen z sufitem podwieszonym najkrétsza droga,

w przypadku pomieszczen bez sufitow podwieszanych w korytkach
ostonowych wzdhuz belek konstrukcyjnych.

Podejscia do pionu wiaczone poprzez syfon.

Rurociagi mocowane beda do konstrukcji przy pomocy uchwytéw typu
klips.

Przewody skroplin nalezy zabezpieczy¢ przed kondensacja pary wodnej na
powierzchni zewngtrznej. Zastosowac otuliny termoizolacyjne o grubosci 3 mm.

4. INSTALACJA C.O.1IC.T.

4.1. ZALOZONE PARAMETYRY KLIMATU WEWNETRZNEGO

4.1.1  Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
Zakres normowania parametréw  pracy instalacji  wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych obejmuje

e Temperatur¢ — w okresie letnim 1 w sezonie grzewczym

e  Wilgotnos¢ niekontrolowana
Do obliczen w projekcie przyjeto we wszystkich pomieszczeniach nastepujace
parametry powietrza zewnetrznego:

Strefa klimatyczna I11
B LATO
tz= 32°C
H ZIMA
tz=-20°C

4.2. Zrédlo ciepla.

Zrédlem ciepta w budynku bedzie projektowana kottowni gazowa na poziomie
pigtra. Dla potrzeb grzewczych dobrano kaskade dwoch kotlow kondensacyjnych
gazowych o mocy 45,0 kW np. Evodens PRO MCA45 firmy De Dietrich

e inst ogrzewania - 70/50 °C

e inst ciepta technologicznego do central wentylacyjnych - 70/50 °C

e instalacja cieplej wody uzytkowej - 60 °C
Dla potrzeb przygotowania cieptej wody uzytkowej dobrano zasobnik cieptej wody
o pojemnosci 200 litrow.
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4.3. Bilans ciepla

Nr Rodzaj obiegu grzewczego 1[\1/([;);]
1. inst. c.t. — centrale wentylacyjne 30 000
2. |inst. c.0. grzejniki 28 500
3. inst. c.w.u. 12 500
SUMA: 71 000

4.4. Opis instalacji centralnego ogrzewania.

W projektowanym budynku projektuje si¢ wykonanie instalacji grzewczej
ogrzewania grzejnikowego oraz ogrzewania podtogowego.
W sktad instalacji centralnego ogrzewania wchodza:

e rurociagi rozprowadzajace,

armatura odcinajaca,
grzejniki
regulacje grzejnikOw — zawory termostatyczne
regulacja instalacji za pomocg zawordw rownowazacych oraz regulatorow
rdznicy ci$nien

4.4.1 FElementy grzejne

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego w pomieszczeniach przewidziano
grzejniki  konwektorowe, zasilane od dotu, z wkladka zaworowa. W
pomieszczeniach sanitarnych oraz technicznych projektuje si¢ grzejniki stalowe
ptytowe podwdjnie ocynkowane.

Grzejniki nalezy montowa¢ na wysokosci 15 c¢cm nad posadzka. Mocowanie do
$cian za pomocg zestawu montazowego uniwersalnego. Podczas montazu nalezy
zapewni¢ odlegto$¢ od wolnego boku grzejnika 15 cm, a od strony zaworu 25 cm.
Zastosowane grzejniki konwektorowe charakteryzuja si¢ walorami estetycznymi i
dostosowane s3 do wymogow instalacji pracujagcej w oparciu o armaturg
termostatyczng.

Dobor grzejnikow uwzglednia 10-15% powierzchni ogrzewalnej z tytutu
sterowania zaworami termostatycznymi oraz schtodzenia wody w przewodach.

W pomieszczeniach poziomu -2 zaprojektowano grzejniki elektryczne.

4.4.2 Rurociggi i armatura

Przewody w kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych.

Instalacje grzewcza grzejnikowa wykona¢ z rur wielowarstwowych PN6
zgodnie z normg PN-EN ISO 15875.

Rury wielowarstwowe nalezy taczy¢ za pomocg systemowych, samo
obkurczajacych si¢ pierscieni zaciskowych wykonanych z tworzywa oraz ksztattek
wykonanych z PPSU lub mosigdzu. Potaczenia dla $rednic od fi 90 (wlacznie)
wykonywane jako modulowe. Do podlaczen armatury stosowaé ziaczki z
mosigdzu.

Instalacje grzewcza zaprojektowano jako rozdzielaczowa, =zasilenia
grzejnikow wykona¢ od rozdzielacza do grzejnika w posadzce, rura zabezpieczona
izolacja termiczng zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

Jako rozdzielacze stosowac systemowe rozdzielacze z mosigdzu.
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Rozdzielacze umiesci¢ w szatkach podtynkowych systemowych
wyposazone w uniwersalne mocowanie dla uchwytu rozdzielacza oraz kluczyk
zamykajacy drzwiczki. Wszystkie widoczne elementy pomalowane farbg
proszkowa w kolorze biatym. Szafki z mozliwoscig regulacji glebokosci 1
wysokosci celem dostosowanie do otworéw w $cianach. Wymiary szafek zgodne z
projektem architektonicznym 1 sanitarnym.

W instalacji c.o. projektuje si¢ zastosowanie nastepujacych typow armatury i
osprzetu:

e grzejniki zasilane od dotu sg wyposazone we wktadke zaworowa, na ktorej
nalezy montowac¢ glowice termostatyczne wzmocnione.

e w celu umozliwienia odcigcia lub demontazu grzejnika, na galazkach
powrotnych grzejnikéw zaprojektowano zawory stopowe, umozliwiajace
po odcigciu spust i napetienie.

e na podejsciach pod grzejniki konwektorowe i ptytowe zasilane od dotu
zespolona armatura odcinajaca fi20/15  z mozliwoscig zamknigcia,
oprdzniania i napehniania.

e jako armature¢ odcinajaca stosowac zawory kulowe gwintowane PN 10.

e przed rozdzielaczami zaprojektowano zawory rownowazace oraz regulatory
rdznicy ci$nien

Instalacje C.O. mocowa¢ do konstrukcji budynku stosujgc punkty state i

przesuwne zgodnie z wytycznymi producenta rur.

4.4.3 Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie  zaprojektowano  zgodnie z PN-91/B-02420, za
posrednictwem standardowo montowanych na wszystkich grzejnikach recznych
odpowietrznikow.

Zaprojektowano  odpowietrzniki  automatyczne  przy  wszystkich
rozdzielaczach, oraz zaprojektowano odpowietrzniki automatyczne na zakonczeniu
wszystkich pionéw C.O. 1 C.T.

4.4.4 Regulacja instalacji

Regulacja instalacji ogrzewania grzejnikowego odbywaé si¢ bedzie przy
pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociggéw oraz odpowiedniej nastawy
wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach. W celu zrownowazenia
instalacji zaprojektowano takze regulacje¢ za pomoca zawordw rownowazacych
oraz regulatoréw rdznicy cis$nien.

4.4.5 Izolacja termiczna

Przewody instalacji ogrzewania i ciepta technologicznego nalezy izolowac
otuling .
Grubos$¢ izolacji zgodna z wymogami izolacyjnosci cieplnej przewodoéw i
komponentéw wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008
roku z pdzniejszymi zmianami.

4.4.6 Zabezpieczenie ppoz.

Przejécia przewoddéw grzewczych przez strefy wydzielenia ppoz. nalezy
zabezpieczyC przeciwpozarowo poprzez zamontowanie na zaizolowanym
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przewodzie pojedynczej opaski ogniochronnej z atestem o odpornosci ogniowej
przegrody budowlanej, przez ktorg przechodza przewody. W przejsciu przez Sciang
nalezy zamontowa¢ po 1 opasce z kazdej strony §ciany, w przejsciu przez strop
nalezy zamontowac 1 opaske od spodu.

Przejscia przewodow przez przegrody nie bedace wydzieleniami
pozarowymi nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

4.5. Instalacja ciepla technologicznego

4.5.1 Opis instalacji

Instalacja ciepta technologicznego bg¢dzie doprowadzona do central wentylacyjnych
oraz do aparatow grzewczo-wentylacyjnych w pomieszczeniach magazynowych i
produkcyjnych. Aparaty grzewczo-wentylacyjne pracowaé begda na powietrzu
obiegowym.

Centrale wentylacyjne wyposazone beda w nagrzewnice wodne zasilane z lokalnej
kottowni gazowej zlokalizowanej na poziomie pi¢tra.

Instalacj¢ ciepta technologicznego od kottowni do nagrzewnic w centralach
dachowych projektuje si¢ z rur stalowych bez szwu.

Prowadzenie przewodow analogicznie do przewodow centralnego ogrzewania.

S. INSTALACJA WODOCIAGOWA

5.1.1 Instalacja wody zimnej
Projektowany budynek zasilany bedzie w wodg z sieci nalezacej do PZL Swidnik a

Leonardo Helicopters Company i zgodnie z wydanymi warunkami podtaczenie do
wodociggu PE110 .

Na przytaczu wodociggowym w budynku nalezy zastosowac typowy zestaw wodomierzowy
sktadajacy si¢ z:
e Zaworow odcinajacych grzybkowych
Odcinka prostego L=5D przed wodomierzem
Wodomierz
Odcinek prostu L=3D
Filtr siatkowy
Zawor antyskazeniowy

Instalacje wodociaggowa zasilajaca nitke na cele bytowe zaprojektowano z rur
polipropylenowych o typoszeregu cisnieniowym SDR7,4 (PN16) bez zabezpieczenia
wktadkg stabilizujaca (rury jednorodne) lub innego réwnowaznego o takich samych
parametrach. Potaczenie poszczegolnych elementéw wykonaé za pomocg ztgczek
polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy uzyciu
zgrzewarki. Nalezy zachowa¢ odpowiednie parametry wykonywania potgczenia w celu
zoptymalizowania znacznych wyplywdw materialu wewnatrz rury, co moze zwigkszy¢
opory miejscowe instalacji. Warunki prawidtowo wykonanych potaczen wedtug wytycznych
producenta systemu. Instalacje wodociggowa nalezy doprowadzi¢ do wszystkich przyborow
sanitarnych oraz urzadzen technologicznych wskazanych w projekcie architektury.

Przybory te zasilane beda z gldownych rurociggdéw instalacji wodociggowe;.
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Piony i podejscia do poszczegdlnych przyboréw w sanitariatach nalezy prowadzi¢ w
warstwach posadzkowych 1 wewnatrz §cian kartonowo — gipsowych. Podlaczenia baterii nad
przyborami sanitarnymi nalezy wykona¢ za pomoca przewodow elastycznych wraz z
zaworami odcinajacymi.

5.2. Instalacja cieplej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa oraz recyrkulacja dostarczana bedzie z projektowanej
kotlowni gazowej na poziomie parteru.
Rurociagi cieptej wody oraz cyrkulacji prowadzone sg rownolegle do rurociaggéw zimne;j
wody. Rurociaggi c.w.u. i cyrkulacji z wykona¢ z rur polipropylenowych o typoszeregu
cisnieniowym SDR7,4 PN16 z wktadka z widkna szklanego zabezpieczajaca przed
znacznymi wydluzeniami liniowymi przewodow lub innego réwnowaznego o takich samych
parametrach. Potaczenie poszczegdlnych elementdw wykonac za pomoca ztaczek
polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy uzyciu
zgrzewarki. Nalezy zachowa¢ odpowiednie parametry wykonywania potaczenia w celu
zoptymalizowania znacznych wyptywow materiatu wewnatrz rury, co moze zwickszy¢
opory miejscowe instalacji. Warunki prawidtowo wykonanych potaczen wedlug wytycznych
producenta systemu.

Podejscia pod przybory wykonac z rur z polietylenu o wysokiej gestosci sieciowanego
metoda fizyczng poprzez sieciowanie strumieniem elektronéw, odpornego na wysokie
temperatury z zabezpieczeniem przed dyfuzja tlenu powloka w postaci folii wykonanej z
alkoholu etylowinylowego. Polaczenia przewodow wykona¢ za pomocg systemowych
ksztaltek tworzywowych produkowanych z polifenylosulfonu Iaczonych z rurg
przewodowa za pomocg pier§cienia petnego, nasuwanego na ztaczke. Dodatkowo przy
przewodach prowadzonych w posadzce, zaleca si¢ zabezpieczenie pierscienia warstwa
izolacji, w celu unikniecia korozji mosiagdzu, w wyniku kontaktu z wylewka betonowa.
Ciagi wodociggowe nalezy zaizolowac zgodnie z Warunkami Technicznymi - tabela
"Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow"

e $rednica wewngetrzna do 22 mm - gr. izolacji 20 mm

e $rednica wewngetrzna od 22 do 35 mm - gr. izolacji 30 mm

e $rednica wewngtrzna od 35 do 100 mm - gr. izolacji rowna $rednicy wewnetrzne;j

rury
Woda doprowadzona bedzie do wszystkich punktow poboru zgodnie z wytycznymi. Do
regulacji instalacji cyrkulacji wody cieplej na kazdym odejsciu od gldéwnego przewodu do

pionu nalezy zastosowac termostatyczne zawory cyrkulacyjne.

Nalezy pamieta¢ o wykonywaniu na inst. cieplej dezynfekcji cieplnej o temp. 70 st. C

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

6.1.1 Kanalizacja sanitarna.

Scieki z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych odprowadzane bedg grawitacyjnie
poprzez uktad przewodoéw odptywowych prowadzonych podposadzkowo o srednicy DN110,
DN160 do zewngtrznej kanalizacji.




INSTALACJE SANITARNE - 16 -

Instalacj¢ kanalizacji podposadzkowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN8 ze $ciankg
lita. Srednice i spadki kanatéw zgodnie z cze$cia rysunkowa. Rury utozyé w plycie w
przestrzeni miedzyzbrojeniowej podczas wykonywania ptyty fundamentowej zgodnie z
instrukcja producenta. Przed przystgpienie do robdt zapoznac si¢ z instrukcjg montazu
producenta. Na etapie wykonawstwa — podej$cia zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Projektuje si¢ jedno wyjscie z budynku. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ jako rury
wywiewne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach. Na pozostatych pionach przewiduje
si¢ montaz zawordw napowietrzajacych fil10. Na pionach kanalizacyjnych na wysokosci
okoto 1Im nad posadzka przyziemia zamontowane be¢da rewizje czyszczakowe. Rewizje
czyszczakowe przewiduje si¢ rowniez na poziomach kanalizacyjnych w formie
zakorkowanych trojnikoéw.

Podejécia zaleca si¢ prowadzi¢ z spadkiem min. 1%. Nalezy stosowaé si¢ do wytycznych
producenta w zakresie odlegtosci rozstaw oraz punktéw statych i przesuwnych. Jako
zawiesia stosowac systemowe obejmy stalowe z uszczelka gumowa.

6.1.2 Kanalizacja technologiczna.

Scieki z proceséw produkcyjnych moga zawieraé niewielkie ilosci thuszczow dlatego
zgodnie z danymi uzyskanymi od Inwestora zaprojektowano kanalizacje technologiczng
przez ktérg odprowadzane beda grawitacyjnie ewentualne $cieki technologiczne poprzez
uktad przewodow odptywowych prowadzonych podposadzkowo o §rednicy DN150 do
zewngtrznej kanalizacji sanitarnej poprzez separator tluszczu na terenie Inwestora

Instalacje kanalizacji technologicznej nalezy wykonaé z rur zeliwnych. Srednice i
spadki kanatéw zgodnie z czg¢$cig rysunkowa. Rury utozy¢ w plycie w przestrzeni
migdzyzbrojeniowej podczas wykonywania plyty fundamentowej zgodnie z instrukcja
producenta. Przed przystapienie do robot zapoznac si¢ z instrukcja montazu producenta. Na
etapie wykonawstwa — podejscia zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

6.1.3 Podcisnieniowa instalacja odwodnienia dachu

Odwodnienie dachu zrealizowane jest podci$nieniowo. Spadki na dachu wg branzy
architektonicznej. W najnizszych punktach zlokalizowane =zostalty wpusty dachowe
podgrzewane. Rurociagi poziome prowadzone sa w przestrzeni sufitu podwieszanego na
kond. +1 oraz parteru nalezy zabezpieczy¢ izolacjg akustyczng. Pion kanalizacji
podci$nieniowej KD1 prowadzony jest w szachcie instalacyjnym. Pion nalezy zabezpieczy¢
izolacjg przeciwroszeniowg o grubosci 13mm. Rozprgzenie kanalizacji cisnieniowej
zaprojektowano nad posadzka poziomu 0,00, na wysokosci okoto 0,5 m od poziomu
posadzki. Instalacje wykona¢ z rur HDPE. Przewody prowadzone w szachtach oraz pod
stropem w garazu mocowac do elementéw konstrukcyjnych za pomoca systemowych obejm
rurowych z wktadka gumowa.

Wykonane rurociagi nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie przed ich zabetonowaniem, przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Wykonane przewody nalezy poddac
probom szczelnosci. Zakres badan 1 czynnos$ci przy odbiorze rurociggéw 1 urzadzen
okreslaja normy: PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i
badania, PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze, PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne, PN-EN 1610 oraz warunki
techniczne wykonania i odbioru COBRTT Instal.

Przy wykonywaniu instalacji podposadzkowych nalezy zgodnie z ustawa Prawo budowlane
1 ustawg o wyrobach budowlanych stosowa¢ wyroby budowlane wprowadzone do obrotu.
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Wszystkie materialy 1 elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
powinny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i §wiadectwa dopuszczenia ITB, PZH
oraz innych wymaganych instytucji, wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w
konsultacji z Biurem Projektow. Wszystkie stosowane materiaty i rozwigzania wykonawcze
musza by¢ uzgadniane z Projektantem 1 Inwestorem przed wykonaniem. W przypadku
nieokreslenia wymogoéw dla rozwigzan nieuj¢tych niniejszym opracowaniem nalezy je
uzgodni¢ kazdorazowo.

Roboty budowlano — montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami,
przepisami BHP 1 p.poz., Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru sieci
kanalizacyjnych, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

7. INSTALACJA GAZU

7.1. Parametry gazu plynnego

— Gaz plynny jako ptyn magazynowany jest pod ci$nieniem, jest ciecza bezbarwng i
jego waga jest w przyblizeniu potowa, wagi wody o tej samej pojemnosci.

— Gaz plynny jako gaz jest ciezszy od powietrza, handlowy butan okoto 2 razy ciezszy
od powietrza, propan okoto 1,5 raza cigzszy. Z tego powodu pary gazu ptynnego
$cielg si¢ nad ziemia, wchodzg do kanaloéw 1 najnizszych punktéw terenu i moga ulec
zaptonowi z wigkszej odlegtosci od zrodta wycieku. W nieruchomym powietrzu pary
gazu ulegaja rozproszeniu bardzo wolno.

— Gaz plynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaning wybuchowa. Granica
zaplonu w temp. otoczenia i ciSnieniu normalnym zawiera si¢ w zakresie od 2% par
gazu w powietrzu do okoto 10% par gazu w powietrzu. W tym zakresie istnieje
ryzyko eksplozji. Na zewnatrz tego zakresu mieszanina jest za uboga lub za bogata
dla wywotania eksplozji. Mimo to mieszanka bogata moze by¢ niebezpieczna jezeli
jest zmieszana z powietrzem. Nalezy mie¢ na uwadze, Zze przy ci$nieniu wyzszym
niz atmosferyczne gorna granica wybuchowosci podnosi si¢, zalezno$¢ ta nie jest
liniowa.

— Mala ilo$¢ gazu pltynnego moze da¢ duze ilosci par gazu, ktdére mieszane z
powietrzem stajg si¢ niebezpieczne. Odpowiednio kalibrowany eksplozymetr moze
by¢ uzyty do stwierdzenia koncentracji gazu w powietrzu. Pod Zadnym pozorem nie
nalezy uzywac otwartego ognia do sprawdzania wyciekow.

— Gaz plynny jest gazem lekko narkotycznym i moze powodowac uduszenie jezeli jest
w wystarczajaco duzym stgzeniu.

— Gaz plynny jest nawaniany poprzez dodanie mercaptandw lub siarczku metylu.
Nawanianie pozwala na wykrycie obecnosci gazu przy koncentracji jednej piatej
dolnej granicy zaptonu tj. okoto 0.4% gazu w powietrzu. W pewnych wypadkach np.
gdy nawanianie jest szkodliwe dla procesu, gaz ptynny nie jest nawaniany.

—  Wyciek gazu ptynnego moze by¢ zauwazony w inny sposob niz przez zapach, kazdy
ptyn odparowuje, efekt schtadzania otaczajacego powietrza powoduje kondensacje
wilgoci zawartej w powietrzu. Ten efekt kondensacji a nawet wymarzanie wilgoci w
miejscu wycieku pozwala na wykrycie tego wycieku.

— W wyniku tego, ze gaz ptynny gwattownie odparowuje 1 w konsekwencji powoduje
obnizanie si¢ temperatury, gaz ten moze powodowaé powazne porazenia skory przez
jej miejscowe odmrozenia. Wszedzie tam gdzie takie niebezpieczenstwo istnieje
powinien by¢ noszony sprzet zabezpieczajacy, taki jak rekawice i okulary ochronne.
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Zbiornik na gaz ptynny, ktory jest pusty, ciagle zawiera pary gazu i ciggle jest potencjalnie
niebezpieczny. W tym stanie wewngtrzne cisnienie jest bliskie atmosferycznemu i jezeli
zawOr zbiornikowy jest otwarty powietrze moze dostawac si¢ do zbiornika tworzac
mieszaning wybuchowa, alternatywnie gaz moze przechodzi¢ do atmosfery.

7.2. Opis ogolny wykonania instalacji gazu

Projektowana instalacja gazu plynnego bedzie zaczynac si¢ w naziemnym zbiorniku o
poj. 6,7m>. Na zbiorniku gazu bedzie zamontowany reduktor ci$nienia pierwszego stopnia.
Projektowang instalacja bedzie nig transportowane paliwo do kotta gazowego.

Wyjscie instalacji gazowej ze zbiornika nalezy wykona¢ za pomocg rur stalowych. W
odlegtosci 2,0m od zbiornikow nalezy wykona¢ przejscie state, z rur stalowych DN40 na PE
?50. Podziemna instalacj¢ gazu nalezy wykonac z rur PE1I0ORC ©@50x4,6 SDR11 MOP10.
W odlegtosci dwoch metrow od budynku nalezy wykona¢ przejscie state z rur PE 350 na
stalowe DN40. Rura stalowa ma doj$¢ do szatki gazowej nasciennej wyposazonej w gtowny
zawor odcinajacy DN40 do gazu i reduktor ci$nienia gazu drugiego stopnia. Nastepnie
instalacja gazowa bedzie doprowadzona do drugiej szafki gazowej o wymiarach
60x60x35cm. W szafce tej nalezy zamontowac automatyczny zawor odcinajacy typ MAG-3
DN40. Projektowane szafki gazowe nalezy zamontowac na $cianach budynkéw na
wysokos$ci 0,5m nad terenem. Wewnetrzng instalacj¢ gazu nalezy wykona¢ z rur stalowych
taczonych poprzez spawanie, posiadajacych atest do transportu gazu ptynnego.
Projektowane przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian. Przewody nalezy prowadzi¢
ze spadkiem w kierunku odbiornikoéw. Podlaczenie urzadzen gazowych do instalacji nalezy
wykona¢ za pomoca stalowego przewodu elastycznego do gazu. Przed kottem nalezy
zastosowac filtr siatkowy oraz zawor odcinajacy. Dodatkowo przed kotlem nalezy
zastosowac bufor gazu z rur stalowej DN100 dlugosci L=1,0m.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane, $ciany i stropy, nalezy wykona¢ w
rurach stalowych ostonowych, jako gazoszczelne. Dodatkowo przejscia przez $ciany
oddzielenia pozarowego nalezy wykonac¢ jako p.poz. o odpornosci ogniowej rowne;j
przegrodzie.

Projektowang instalacje gazu nalezy zabezpieczy¢ przed tadunkami elektrostatycznymi
poprzez podtaczenie do instalacji uziemiajace;.

7.3. Zbiornik i jego parametry

Zrédtem gazu dla projektowanej instalacji bedzie zbiornik nadziemny gazu o
pojemnosci 6,7m? kazdy. Projektowany zbiornik bedzie posiadat ztacze do tankowania oraz
reduktor ci$nienia pierwszego stopnia. Zbiornik na gaz pltynny jest naczyniem cisnieniowym
w ksztalcie walca podlegajacy w zakresie projektowania, wykonania i uzytkowania
przepisom UDT DT-UC90/ZC. Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest
odbierany w ruchu przez inspektora UDT, a ponadto poddawany jest przez ww.
rzeczoznawcoOw okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika musi go wyposazy¢ w
dokumentacje paszportowa zgodng z przepisami.

7.4. Dobor zbiornika gazu

Zgodnie z tabelg doborowa, producenta zbiornikow gazowych, nalezy zastosowac
zbiornik o pojemnosci 6,7m?.

7.5. Montaz zbiornika

Projektowany zbiornik gazu nalezy zainstalowa¢ na indywidulanej ptycie
fundamentowej, zgodnie z wytycznymi producenta.
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Zbiornik nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez:

instalacj¢ odgromowa odpowiadajgca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie
uziomu otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiatéw wg PN-92/E-05009/54.
ochrong przed elektrostatycznoscia poprzez podiaczenie do uziomu otokowego,
ochrong przeciwporazeniowg zgodng z PN-86/E- 05003 /03 — poprzez poditaczenie
do uziomu otokowego.

Stanowisko do roztadunku cysterny winno posiada¢ zacisk uziemiajacy (mozna zastosowac
miejsce podlaczenia zbiornika do uziomu).

Prace montazowe przy zbiorniku moze wykona¢ osoba uprawniona i przeszkolona.

Prace montazowe instalacji uziemiajacej moze wykonaé¢ osoba posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje do montazu i pomiard6w uziemien.

Lokalizacja zbiornikow:

7.6.

Zbiorniki gazu plynnego nie moga by¢ sytuowane w zaglebieniach terenu, w
miejscach podmoktych oraz w odleglosci mniejszej niz 5 m od rowow, studzienek
lub wpustow kanalizacyjnych.

Dopuszczalng odlegltos¢ zbiornikow z gazem pltynnym od budynkéw mieszkalnych,
budynkow zamieszkania zbiorowego oraz budynkéw uzytecznosci publicznej, a
takze miedzy zbiornikami okresla ponizsza tabela:

Odlegtos¢ budynkéw mieszkalnych, Odlegtos¢ od
Nominalna budynkow zamieszkania zbiorowego i sasiedniego
pojemno$¢ budynkdéw uzytecznosci publicznej od: zbiornika
zbiornika o o naziemnego lub
W mS ;blomlka ;blomlka podziemnego
naziemnego w m podziemnego w m W m
1 2 3 4
3 1 1
3do5 5 2,5 1
5do7 7,5 3 1,5
7 do 10 10 5 1,5
10 do 40 20 10
40 do 65 30 15 Y4 sumy Srednic
65 do 100 40 20 dwoch SQSIGdHICh
zbiornikow

Dopuszczalna odlegtos¢ zbiornikéw z gazem ptynnym od budynkéw produkeyjnych
1 magazynowych powinna wynosi¢ dla zbiornikéw o pojemnosci:

do 10 m* — nie mniej niz odlegto$¢ okreslona w tabeli w ust. 4, w kolumnach 2 i 3,
powyzej 10 m> — nie mniej niz potowa odlegtoéci okreslonej w tabeli w ust. 4, w
kolumnach 2 1 3.

Odlegtos¢ zbiornikéw z gazem plynnym od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang
powinna by¢ nie mniejsza niz potowa odleglosci okreslonej w tabeli w ust. 4, w
kolumnach 2 1 3, przy zachowaniu wymaganej odleglosci od budynku danego
rodzaju.

UlozZenie przewodéw w gruncie
Zewngtrzng instalacje gazu nalezy wykonac¢ z rur stalowych oraz rur PE100RC

SDR11 MOP10 dopuszczonych do transportu paliwa gazowego. Rurociagi wykonane z rur
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PE, prowadzone w ziemi, nalezy uktada¢ na glebokosci ok. 0.9m. Dno wykopu powinno by¢
oczyszczone z kamieni, korzeni 1 innych elementow stalych. Minimalna szeroko$¢ wykopu
wynosi 0,3 m. Wykopy nalezy wykonac recznie o $cianach pionowych lub mechanicznie ze
skarpami. Pod gazociag PE nalezy wykonac¢ zageszczong podsypke z piasku o grubosci 5
cm, a nad gazociag nadsypke o min. grubosci 10 cm. Nad ulozonym gazociagiem nalezy
utozy¢ folig ostrzegawcza z wtopionym drutem sygnalizacyjnym. Wykop zasypa¢ piaskiem,
ostatnie 3040 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zaggszcza¢ warstwami.
Zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy zageszcezaniu gruntu wokoét trojnikow, zawordw i
miejsc wyprowadzenia rurociagoéw z ziemi. Przylacze utozone w wykopie powinno mie¢
niewielki spadek w kierunku zbiornika gazu. Ze wzgledu na duza rozszerzalnos¢ cieplng
polietylenu, rury nalezy uktada¢ w wykopie tzw. wezykiem w celu skompensowania
wydtuzen cieplnych. Zmiana kierunku prowadzenia rurociggu PE jest mozliwa poprzez jego
ugiecie, przy czym promien gigcia uzalezniony jest od temperatury montazu.

Skrzyzowanie projektowanej zewnetrznej instalacji gazu nalezy zabezpieczy¢ rurami
stalowymi ostonowymi, wyposazonym w manszety uszczelniajace i pierscienie
dystansujace.

7.7. Uklad detekcji gazu

Ze wzgledu na moc grzewczg zainstalowanego kotta, wigksza niz 60 kW, konieczne jest
zastosowanie systemu detekcji gazu. W tym celu nalezy zastosowac glowice detekcyjne, do
gazu typu propan-butan, typ DEX15. Glowice nalezy zainstalowa¢ na wysoko$ci nie
wiekszej niz 30cm nad posadzka. Glowice nalezy potaczy¢ z dwoma modutem sterujaco-
sygnalizujagcym typ MD4. Bedzie on dawat sygnat do automatycznego zaworu MAG3,
zlokalizowanego w szafce na zewnatrz budynku, do zamknig¢cia, w przypadku wykrycia
wycieku gazu. Dodatkowo na $ciennie budynku na wysokosci ok 2,0m nad terenem nalezy
zastosowac sygnalizator akustyczno-optyczny typ SL-32.

8. INSTALACJA GAZOW TECHNICZNYCH I SPREZONEGO
POWIETRZA

8.1. Zakres opracowania.

Zgodnie z danymi od Inwestora do poszczegdlnych pomieszczen maja by¢ doprowadzone
gazy techniczne oraz spr¢zone powietrze. Butle gazowe zlokalizowane bgda na zewnatrz
budynku. Instalacja gazowa zaprojektowana jest od 8 butli gazowych do zakonczenia
poszczegblnych instalacji reduktorem II stopnia oraz zaworem odcinajagcym. Przy butlach
gazowych na instalacji gazow technicznych nalezy zainstalowa¢ reduktory gazowe I-go
stopnia. Zastosowane reduktory I-go stopnia muszg by¢ przystosowane do pracy z gazami
technicznymi.
Opracowanie obejmuje instalacje gazow technicznych takich jak:

- tlen,

- dwutlenek wegla,

- azot

- propan butan

Instalacje¢ rozprowadzajaca gazy techniczne zaprojektowano pod stropem
parteru.

Instalacje nalezy zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi oraz reduktorami gazowymi
II-go stopnia. Zastosowane reduktory II-go stopnia musza by¢ przystosowane do
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pracy z gazami technicznymi.
Sprezarki powietrza zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym na poziomie
parteru.

8.2. Przewody.

Instalacja sprezonego powietrza wykona¢ z rur stalowych nierdzewnych.
Instalacje gazow nalezy wykonac¢ z rur i tgcznikow miedzianych odttuszczonych
fabrycznie. Jezeli elementy zostaly zabrudzone w czasie skladowania lub
transportu nalezy odtluscic je przemywajac trojchlorkiem etylu, czterochlorkiem
wegla lub alkoholem etylowym.

Wszystkie potaczenia rur 1 tgcznikdéw nalezy wykona¢ poprzez lutowanie lutem
twardym w ostonie gazu obojetnego np. argonu. Polaczenia roztaczne moga by¢
stosowane w miejscach przytaczenia do armatury i urzadzen.

Do uszczelniania potaczen roztgcznych nalezy stosowac teflon w postaci tasmy
lub uszczelek.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy spelnia¢ wymagania:

e zawory odcinajace powinny posiadac atest dopuszczajacy do stosowania
na instalacjach z gazami technicznymi,
e zastosowane reduktory I-go oraz Il-go stopnia powinny posiadac atest
dopuszczajacy do stosowania na instalacji z gazami technicznymi,
e instalacj¢ nalezy prowadzi¢ w odleglosci 0,25 m od rurociagdéw gazow
palnych oraz mediow goracych i 0,1 m od przewodoéw elektrycznych,
e przewody mocowac do stropu na specjalnych zawieszeniach,
e punkty poboru gazoéw technicznych zakonczy¢ zaworem odcinajagcym na
wysokosci 0,5 m nad
e posadzka,
Lokalizacja przewodow instalacji w budynku powinna zapewnia¢ tatwy dostep
do nich oraz umozliwia¢ rozszerzalnos¢ liniowg przewodoéw. Rury miedziane
uktadane pod stropem nie wymagaja zadnych dodatkowych zabezpieczen
antykorozyjnych.
Przy uktadaniu przewodow, ze wzgledu na relatywnie niskg wytrzymatosé
cienkosciennych rur oraz ich znaczne wydtuzenia cieplne, nalezy zwracac
szczegOlng uwage na Sciste przestrzeganie prowadzenia tras przewodow i
konstrukcji uchwytoéw przesuwnych i stalych oraz kompensatorow.
Wszystkie przej$cia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany stropy)
wykonuje si¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajace swobodne przemieszczanie
przewodu w $cianie lub stropie. Przestrzen miedzy tuleja a przewodem wypetnié
kitem plastycznym lub elastycznych. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonywane zadne potaczenie na przewodzie.

8.3. Proba szczelnoSci.

Probe szczelnosci nalezy wykona¢ za pomoca azotu lub tlenu o ci$nieniu
réwnym 1,5 -krotnej warto$ci ci$nienia roboczego, jednak nie mniejszym niz 1,0
MPa. Prébe nalezy wykonywa¢ przez 3 godziny. Na instalacji nie moga
wystepowac spadki ci$nienia.

W trakcie préby wykona¢ ogledziny zewnetrzne i sprawdzenie potaczen przy
pomocy $rodka pianotworczego.




INSTALACJE SANITARNE

-22 -

Instalacj¢ wykonana z odtluszczonych elementéw nie wymaga plukania.
Instalacje nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem lub odtluszczonym
sprezonym powietrzem.

9. UWAGI I WNIOSKI KONCOWE
Calos¢ robdt wykonac zgodnie z nastepujacymi przepisami:

o> Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami

<> ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych” cz. II ,,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”

<> Normami z zakresu wykonywanych instalacji.
Zaleca si¢ stosowac :

<> Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji wydania COBRTI
INSTAL

o> Podczas robot przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401).

> W trakcie montazu i1 eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ instrukcji 1 wytycznych producentow 1 stosowaé si¢ do
obowigzujacych przepisow.

<> Wszystkie materiaty, urzadzenia 1 elementy instalacji musza byc¢
dopuszczone do obrotu ipowszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. (“Prawo budowlane” - Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, Art.
10.)

<> Centrale wentylacyjng dostarczy¢ na budowe z pelng automatyka.
Pierwszy rozruch central powinni dokona¢ serwisanci danej firmy produkujacej
centrale.

< Wszelki zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i Biurem
Projektow

Opracowanie
inz. Edyta Orlinska-Putka




