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E~ tropodach- uktad warstw pokrycia

godny z wymogami NRO, BroofT1
np wg systemu Icopal

-papa wierzchniego krycia nierozprzestrzeniajaca ognia

- papa podktadowa nierozprzestrzeniajaca ognia
-styropian EPS gr 20 cm

- styropian EPS kliny min 5 cm- 15 cm

- paroizolacja

-warstwa gruntujaca

- strop zelebtowy wg. proj. konstrukgji

-pustka powietrzna dla montazu rusztu systemowego
-sufit podwieszany kasetonowy

stropodach- uklad warstw pokrycia
zgodny z wymogami NRO, BroofT1
np wg systemu Icopal

-papa wierzchniego krycia nierozprzestrzeniajaca ognia

- papa podktadowa nierozprzestrzeniajaca ognia
-styropian EPS gr 20 cm

- styropian EPS kliny min 5 cm- 15 cm

- paroizolacja

-warstwa gruntujaca

- strop zelebtowy wg. proj. konstrukgji

-tynk

strop miedzykondygnacyjny
- posadzki wg. rzutéw
- pod wyktadzing PCV wylewka samopoziomujgca
- wylewka betonowa gr. 5cm zbrojona siatka,
$r. 4,5mm, o oczkach 15x15 cm
-izolacja przeciwwilgociowa
- styropian akustyczny gr. 5cm
- strop wg proj. konstrukgcji
-pustka powietrzna dla montazu rusztu systemowego
-sufit podwieszany kasetonowy

strop migdzykondygnacyjny-
pomieszczenia mokre

{ezienkdiszatnig] umywalnie

- pod wyktadzing PCV wylewka samopoziomujgca

- elastyczna powtoka uszczelniajgca

- podktad gruntujgcy do podiozy chtonnych

- wylewka betonowa gr. 5cm

-1x folia PE

- styropian akustyczny gr. 5cm

- strop wg proj. konstrukcji

-pustka powietrzna dla montazu rusztu systemowego
-sufit podwieszany kasetonowy
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///////////// $ciana zelbetowa
sciana zewnetrzna: bloczek
ceramiczny gr 24 cm, wetna
minaralna gr 18 cm
I
I
$ciana fundamentowa: bloczek
WY ?;tg:‘owygr24cm,styrodurgr

(777777777 Asciana wewngtrzna gr 12 em

UWAGI:

1 hiniejszy rysunek stanowi integralng czesc¢
wielobranzowego projektu budowlanego
i nalezy rozpatrywac go facznie z opisem
technicznym i projektami branz

2. wszelkie projekty wykonawcze i rozwigzania
uszczegotawiajgce oraz przyjete w fazie

realizacji zamienne rozwigzania techniczne i

technologiczne nalezy bezwzglednie
konsultowac i zatwierdzi¢ na etapie
projektowania z autorem niniejszego
opracowania

posadzka na gruncie

-posadzka PCV

-wylewka samopozomujaca pod wykadziny PCV

- wylewka betonowa gr. 5cm

- styropian gr. 15cm

- izolacja 2x folia PE

- $rodek gruntujgcy

- ptyta betonowa gr. 15cm

- zageszczona do min Is >0,98, Ev2>100 MPa ,
podsypka piaskowa gr min 50cm na gruncie nosnyi

pomieszcznia mokre- na gruncie
-posadzka PCV

-wylewka samopozomujaca pod wykadziny PCV
- elastyczna powtoka uszczelniajgca

- podktad gruntujgcy do podtozy chtonnych

- wylewka betonowa gr. 5 cm

- styropian 15cm

- izolacja 2x folia PE

- érodek gruntujgcy

- plyta betonowa gr. 15cm

- zageszczona do min Is >0,98, Ev2>100 MPa ,
podsypka piaskowa gr min 50cm na gruncie nosnyi

posadzka przemystowa

-wg technologi dostawcy

-warstwa wykonczeniowa- utwardzenie
powierzchniowe

-ptyta betonowa gr 18 cm, zbrojona wg. proj.
konstrukcji

- izolacja 1x folia PE

-izolacja termiczna ze styroduru XPS 500 gr 8 cm
- izolacja 1x folia PE

- podbudowa betonowa gr. 15cm wg. proj.
konstrukgji

- podbudowa z piasku zageszczona wg. proj.
konstrukcji

Sciana zewnetrzna

-tynk cienkowarstwowy na siatce
-wetna mineralna gr 18 cm
-bloczki sylikatowe gr 24 cm
-tynk cementowo-wapienny

Sciana fundamentowa
-folia kubetkowa

-warstwa zbrojgca
-styrodur dr 15 cm

-izolacja przeciwilgociowa
-bloczki betonowe gr 24 cm
-izolacja przeciwilgociowa

82

3]

T3]

[w]

Sciana fundamentowa

-folia kubetkowa

-warstwa zbrojgca

-styrodur dr 15 cm

-izolacja przeciwilgociowa
-$ciana zelebetowa gr 24 cm
-izolacja przeciwilgociowa

Sciana fundamentowa
wewnetrzna

-izolacja przeciwilgociowa
-$ciana zelebetowa gr 24 cm
-izolacja przeciwilgociowa

Sciana attykowa

-tynk cienkowarstwowy na siatce
-styropian gr 18 cm

-$ciana zelbetowa gr 24 cm
-styropian gr 5 cm

-papa

Sciana szybu widowego

-Sciana zelbetowa gr 24 cm
-tynk cementowo-wapienny

o | okladzina schodéw

- oktadzina schodowa gres

- schody zelbetowe prefabrykowane
wg. proj. konstrukcji

-tynk

chodniki, opaska
wokét budynku
(szczegotowe wytyczne
wg. proj. drogowego)
- nawierzchnia z kostki
betonowej gr 8 cm
-podsypka cem-piaskowa
1:4gr5cm
- warstwa mrozoodporna
z mieszanki zwigzanej cementem
ogr15cm
-podtoze nasypowe rodzime
zageszczone -wg. proj. drogowego
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