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Lublin, grudzien 2020 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETCHNICZNE

dla obiektu:

BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY WYTWORNI KOSMETYCZNEJ
TOM 1. Zagospodarowanie terenu Czes¢ 4 Instalacje elektryczne zewnetrzne

SWIDNIK, UL. MECHANICZNA ]
dz.nr.ewid.:1765/159 obreb 061701/_1 Miasto Swidnik

Inwestor:

4mass S.A.
Ul. Zygmunta Vogla 2A
02-963 Warszawa

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inz. Robert Kaupke
upr. bud. nr LUB/0046/PWOE/04

PodpiS ...oooooiiee e,
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Maciej Przystupa
upr. bud. nr LUB/0063/PWBE/1

POAPIS oo

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 Prawo budowlane
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4. Dane wejsciowe do projektowania

Podstawa prawna opracowania
Podstawe prawng opracowania stanowi umowa pomiedzy pracownig projektowg a
inwestorem

Podstawa techniczna opracowania
Podstawe techniczng opracowania stanowig:
— podkiady architektoniczno-budowlane
— mapa do celéw projektowych
— uzgodnienia miedzybranzowe
— obowigzujgce przepisy i normy

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zewnetrznych instalaciji
elektroenergetycznych zwigzanych z budowg Budynku Produkcyjno-Magazynowego Wytworni
Kosmetycznej w Swidniku, przy ulicy Metalowe;

Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodza:
* linie kablowe nn
* instalacja o$wietlenia zewnetrznego terenu
* kanalizacja techniczna



5. Opis techniczny

Zasilanie w energie elektryczna

Dla potrzeb zasilania w energie elektryczng projektuje sie wewnetrzng linie kablowg
zasilajgcg wykonang kablem typu YKXS 4x120 0,6/1kV. Zasilanie odbywac sie bedzie z mocag
przytagczeniowg 76kW z projektowanego wg oddzielnego opracowania ztgcza kablowo-
pomiarowego. Rozdzielnica giéwna zasilana bedzie z ztgcza kablowo-licznikowego. Ztgcze
kablowo pomiarowe realizowane jest wg. oddzielnego opracowania przez operatora systemu
energetycznego.

Ochrona przeciwpozarowa

Dla zapewnienia mozliwosci wytgczenia energii elektrycznej w obiekcie w przypadku
powstania pozaru zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP. Wytgcznik ten dziata
na wytgczenie wylgcznika w rozdzielnicy gtéwnej RG 0,4kV. Instalacje wylgczenia ppoz nalezy
wykonac przewodami typu HLGs 2x2,5/FE180/PH90..Wszystkie otwory stuzgce do
wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposob uniemozliwiajgcy przenikanie gazu
(wody) do wnetrza budynku.

Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie drég wewnetrznych oraz parkingéw projektuje sie wykonac przy wykorzystaniu
stupow aluminiowych prostych z oprawami LED oraz bezposrednio z elewacji budynku. Stupy
projektuj sie wyposazy w zlgcza stupowe z zabezpieczeniami opraw. Os$wietlenie zewnetrzne
sterowane bedzie za pomocg przekaznika zmierzchowego WZ prod. Legrand ktory umozliwia
zalgczanie w zaleznosci od czasu (pamie¢ 8 programéw dzien/tydzien) oraz natezenia oswietlenia.
Dodatkowo przewiduje sie mozliwos¢ zatgczania o$wietlenia zewnetrznego przez obstuge z
kasety sterowniczej.

Zasilanie szlabanow - rezerwa

Do zasilania i sterowania szlabanu przewidziano linie kablowe uktadane w rurach
ostonowych w ziemi. W miejscach narazonych na obcigzeni od srodkow transportu nalezy
stosowa¢ DVK prod. Arot. W miescu zaznaczonym na planie pozostawi¢ zapas — rezerwe dla
potrzeb ewentualnej budowy szlabanu.

Kanalizacja techniczna

Projektuje sie kanalizacje wykonang rurami RHDPE 40/3,7dla potrzeb wprowadzenia do
budynku przytgcza teletechnicznego. Przytgcze teletechniczne opracowywane jest wg oddzielnego
opracowania przez operatora systemu. Rury ostonowe RHDPE zabezpieczy¢ z jednej strony
koncéwkami hermetycznymi. Nalezy stosowac rure RHDPE z warstwg poslizgowg oraz z
wyroznikiem kolorowym. Kolor wyréznika nalezy zachowac na catej trasie.

Na koncach, na zatomach, przy przepustach oraz na catej dtugosci kanalizacji co 10m
zamontowac tabliczki opisowe z relacja..

Opis tras i rob6t kablowych

Trase proj. linii kablowych zasilajgcych i sterujgcych pokazano na mapie w skali 1:500 (rys.
EZ01). Projektowane kable nn oraz kanalizacje techniczng nalezy uktada¢ w wykopie na
gtebokosci 0,8m na warstwie piasku o grubosci 0,1m. Utozony kabel nalezy zasypac warstwg
piasku o grubosci 0,1m, przykry¢ warstwa rodzimego gruntu o grubosci 0,15m a nastepnie
przykry¢ folig oznacznikowg koloru niebieskiego.

Kable uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem 1-3 %. Na uktadany kabel zatozy¢ opaski
informacyjne rozmieszczone w odstepach co 10m oraz przy ztgczach kablowych i po obu stronach
rur ochronnych zawierajgce;

-nazwe uzytkownika

-typ kabla

-relacje kabla

Przepusty kabla uszczelni¢ olkitem.

Catos¢ robot zwigzanych z uktadaniem kabla wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.
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Przed przystgpieniem do robdét trasa kabla winna by¢ wytyczona, a po utozeniu
zainwentaryzowana przez uprawnionego geodete. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach linii kablowej
Z uzbrojeniem podziemnym oraz

z istniejgcymi elementami zagospodarowania terenu nalezy stosowac rury ostonowe typu DVK
AROT.

Przewody sterujgc wylgczeniem pozarowym uktada¢ w ziemi na catej dtugosci w szczelnej rurze
ostonowej. Catosc¢ robot zwigzanych z uktadaniem kabla wykonaé zgodnie z PN-76/E-05125.
Przed przystgpieniem do robdét trasa kabla winna by¢ wytyczona, a po utozeniu
zainwentaryzowana przez uprawnionego geodete.

Wszystkie kable powinny by¢ wprowadzone do budynku przy pomocy przepustow gazoszczelnych

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowy srodek ochrony przed dotykiem posrednim projektuje sie samoczynne
wytgczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C -S realizowane: za pomocg bezpiecznikow,
wytgcznikdw nadmiarowo-prgdowych oraz wytgcznikow przeciwporazeniowych
roznicowoprgdowych.

Zakres oddziatywania i uciazliwosci
Projektowane linie kablowe nie oddziatuje szkodliwym polem elektromagnetycznym.

Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony na podstawie:
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
(z p6zn. zm.)
- Norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”
- Norma PN-76/E-05125
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany

Uwagi koncowe

— catos¢ prac wykonac zgodnie z PBUIE, BHP, PN i sztukg budowlang

— catos¢ prac wykonac¢ w oparciu o niniejsze opracowanie oraz obowigzujgce przepisy;

— nalezy zabudowywac¢ materiaty spetniajgce wymogi norm zharmonizowanych,
oznaczone znakiem jako$ci CE lub B (Dz. U. 04 Nr 92, poz. 881; Dz. U. 03 Nr 49, poz.
414);

— przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystanciji izolacji,
rezystancji uziemien, skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim, sporzgdzi¢
protokoty;

— prace przy czynnych urzgdzeniach energetycznych wykonywa¢ po dopuszczeniu
wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujgcymi procedurami.



